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Procedura aperta per la fornitura di divise, indumenti da lavoro, calzature, buffetteria - accessori e dispositivi di sicurezza.
Allegato 8 – Modelli schede tecniche


ALLEGATO 8: MODELLI SCHEDE TECNICHE
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Note generali 
La ditta offerente dovrà compilare gli appositi spazi con i propri parametri secondo quanto riportato al paragrafo 3 del disciplinare di gara “Modalità di presentazione dell’offerta” Busta B punto 2a
lotto 1- Divise Polizia Municipale
SCHEDA TECNICA N. 1 Tessuto fresco lana - divisa estiva uomo-donna ( giacca – pantalone - gonna) - PM-3a, PM-4a, PM-5a, PM-6b, PM-6d, PM-7b

	CARATTERISTICHE
	VALORI PRESCRITTI
	NORME di riferimento

	Composizione fibrosa
	100% lana vergine
	Direttiva 2008/121/CE 

	Valore offerto
	
	

	Finezza lana
	Massimo 19,5 micron
	UNI 5423

	Valore offerto
	
	

	Armatura 
	Batavia 2/2
	UNI 8099

	Valore offerto
	
	

	Titolo dei filati
	Ordito e trama tex 14x2
	UNI 9275 metodo A

	Valore offerto
	
	

	Massa Areica
	235 ± 3% g/m2 
	UNI EN 12127

	Valore offerto
	
	

	Riduzioni
	ordito 51 ± 1 fili/cm

trama  26 ± 1 trame/cm
	UNI EN 1049-2

	Valore offerto
	
	

	Resistenza a trazione
	Ordito minimo 600 N

Trama minimo 350 N
	UNI EN ISO 13934-1

	Valore offerto
	
	

	Allungamento a rottura
	Ordito minimo 20%

Trama minimo 18%
	UNI EN ISO 13934-1

	Valore offerto
	
	

	Pilling (metodo Martindale)
	Minimo 3 a 7.000 cicli
	UNI EN ISO 12945-2

	Valore offerto
	
	

	Abrasione (metodo Martindale)
	Minimo 20.000 cicli
	UNI EN ISO 12947-2

	Valore offerto
	
	

	Variazioni dimensionali alla bagnatura a freddo 
	Ordito max 2,0%

Trama max 1,5%
	UNI 9294-5



	Valore offerto
	
	

	Variazioni dimensionali lavaggio a secco
	+ 2% ordito e trama
	UNI EN ISO 3175

(procedimento: normale)

	Valore offerto
	
	

	Trattamenti finissaggio
	Idrorepellente ed antimacchia
	

	Valore offerto
	
	

	Resistenza alla bagnatura superficiale: metodo dello spruzzo
	Sul tal quale: minimo ISO 5

Dopo n. 3 lavaggi a secco: minimo ISO 3
	UNI EN 24920

UNI EN ISO 3175

(procedimento: normale)

	Valore offerto
	
	

	Resistenza alle macchie
	Sul tal quale: minimo 6

Dopo n. 3 lavaggi a secco: minimo 3
	UNI 5956

UNI EN ISO 3175

(procedimento: normale)

	Valore offerto
	
	


	Solidità della tinta:

	Alla luce artificiale
	Solidità: minimo 6
	UNI EN ISO 105-B02

	Valore offerto
	
	

	Al sudore (acido-alcalino)
	Degradazione e scarico: minimo 4/5 
	UNI EN ISO 105-E04

	Valore offerto
	
	

	Allo sfregamento
	Secco: minimo 4/5 

Umido: minimo 4/5
	UNI EN ISO 105-X12

	Valore offerto
	
	

	Alla goccia d’acqua
	Degradazione: minimo 4/5 
	UNI EN ISO 105-E07

	Valore offerto
	
	

	Al lavaggio a secco
	Degradazione e scarico: minimo 4/5 
	UNI EN ISO 105-D01

	Valore offerto
	
	

	Alla stiratura a caldo
	Degradazione e scarico: minimo 4/5 
	UNI EN ISO 105-X11

	Valore offerto
	
	


Note

SCHEDA TECNICA N. 2 Tessuto lana (cordellino) divisa invernale uomo-donna (giacca - pantalone-gonna) - PM-3b, PM-4b, PM-5b, PM-6a, PM-6c, PM-7a, PM-7b

	CARATTERISTICHE
	VALORI PRESCRITTI
	NORME di riferimento

	Composizione fibrosa
	100% lana vergine
	Direttiva 2008/121/CE 

	Valore offerto
	
	

	Finezza lana
	Massimo 19,5 micron
	UNI 5423

	Valore offerto
	
	

	Armatura 
	Cordellino
	UNI 8099

	Valore offerto
	
	

	Titolo dei filati
	Ordito e trama tex 16,5x2
	UNI 9275 metodo A

	Valore offerto
	
	

	Massa Areica
	380 ± 3% g/m2 
	UNI EN 12127

	Valore offerto
	
	

	Riduzioni
	ordito 63 ± 1 fili/cm

trama  42 ± 1 trame/cm
	UNI EN 1049-2

	Valore offerto
	
	

	Resistenza a trazione
	Ordito minimo 750 N

Trama minimo 450 N
	UNI EN ISO 13934-1

	Valore offerto
	
	

	Allungamento a rottura
	Ordito minimo 65%

Trama minimo 25%
	UNI EN ISO 13934-1

	Valore offerto
	
	

	Pilling (metodo Martindale)
	Minimo 3/4  a 7.000 cicli
	UNI EN ISO 12945-2

	Valore offerto
	
	

	Abrasione (metodo Martindale)
	Minimo 30.000 cicli
	UNI EN ISO 12947-2

	Valore offerto
	
	

	Variazioni dimensionali alla bagnatura a freddo 
	Ordito max 1,5%

Trama max 2,0%
	UNI 9294-5



	Valore offerto
	
	

	Variazioni dimensionali lavaggio a secco
	+ 2% ordito e trama
	UNI EN ISO 3175

	Valore offerto
	
	

	Trattamenti finissaggio
	Idrorepellente ed antimacchia
	

	Valore offerto
	
	

	Resistenza alla bagnatura superficiale: metodo dello spruzzo
	Sul tal quale: minimo ISO 5

Dopo n. 3 lavaggi a secco: minimo ISO 3
	UNI EN 24920

UNI EN ISO 3175

(procedimento: normale)

	Valore offerto
	
	

	Resistenza alle macchie
	Sul tal quale: minimo 6

Dopo n. 3 lavaggi a secco: minimo 3
	UNI 5956

UNI EN ISO 3175

(procedimento: normale)

	Valore offerto
	
	


	Solidità della tinta:

	Alla luce artificiale
	Solidità: minimo 6
	UNI EN ISO 105-B02

	Valore offerto
	
	

	Al sudore (acido-alcalino)
	Degradazione e scarico: minimo 4/5 
	UNI EN ISO 105-E04

	Valore offerto
	
	

	Allo sfregamento
	Secco: minimo 4/5 

Umido: minimo 4/5
	UNI EN ISO 105-X12

	Valore offerto
	
	

	Alla goccia d’acqua
	Degradazione: minimo 4/5 
	UNI EN ISO 105-E07

	Valore offerto
	
	

	Al lavaggio a secco
	Degradazione e scarico: minimo 4/5 
	UNI EN ISO 105-D01

	Valore offerto
	
	

	Alla stiratura a caldo
	Degradazione e scarico: minimo 4/5 
	UNI EN ISO 105-X11

	Valore offerto
	
	


Note

SCHEDA TECNICA N. 3 Tessuto fodera per divise - PM-3a, PM-3b, PM-4a, PM-4b, PM-5, PM-6a, PM-6b, PM-7

	CARATTERISTICHE
	VALORI PRESCRITTI
	NORME di riferimento

	Composizione fibrosa
	100% viscosa
	Direttiva 2008/121/CE 

	Valore offerto
	
	

	Armatura 
	Saia 2:1
	UNI 8099

	Valore offerto
	
	

	Massa areica
	75 ± 3% g/m2
	UNI EN 12127

	Riduzioni fili al cm
	ordito 52 ± 2 fili/cm

trama  30 ± 2 trame/cm
	UNI EN 1049-2/

	Valore offerto
	
	

	Resistenza a trazione 
	Ordito > 250 N

Trama > 150 N
	UNI EN ISO 13934-1

	Valore offerto
	
	

	Solidità della tinta:
	compatibili con quelle del tessuto principale del capo

	Valore offerto
	


Note

SCHEDA TECNICA N. 4 Tessuto bielastico estivo (pantalone per motomontato) - PM-8a, PM-8c

	CARATTERISTICHE
	VALORI PRESCRITTI
	NORME di riferimento

	Composizione fibrosa
	80 % Poliammide

15 % Cotone

 5 % Elastomero
	Direttiva 2008/121/CE 

	Armatura 
	Cavallery
	UNI 8099

	Valore offerto
	
	

	Massa areica
	250 ± 5% g/m2
	UNI EN12127

	Valore offerto
	
	

	Riduzioni
	ordito 60 ± 2 fili/cm

trama  32 ± 2 trame/cm
	UNI EN 1049-2

	Valore offerto
	
	

	Resistenza a trazione
	Ordito minimo 500 N

Trama minimo 350 N
	UNI EN ISO 13934-1

	Valore offerto
	
	

	Allungamento a rottura
	Ordito minimo 30 %

Trama minimo 30 %
	UNI EN ISO 13934-1

	Valore offerto
	
	

	Pilling (metodo Martindale)
	Minimo 4/5  a 7.000 cicli
	UNI EN ISO 12945-2

	Valore offerto
	
	

	Abrasione (metodo Martindale)
	Minimo 40.000 cicli
	UNI EN ISO 12947-2

	Valore offerto
	
	

	Variazioni dimensionali alla bagnatura a freddo 
	Ordito max 2,0%

Trama max 2,0%
	UNI 9294-5



	Valore offerto
	
	

	Variazioni dimensionali lavaggio a secco
	+ 2% ordito e trama
	UNI EN ISO 3175

	Valore offerto
	
	


	Solidità della tinta:

	Alla luce artificiale
	Solidità: minimo 5
	UNI EN ISO 105-B02

	Valore offerto
	
	

	Al sudore (acido-alcalino)
	Degradazione e scarico: minimo 4 
	UNI EN ISO 105-E04

	Valore offerto
	
	

	Allo sfregamento
	Secco: minimo 4 

Umido: minimo 3/4
	UNI EN ISO 105-X12

	Valore offerto
	
	

	Al lavaggio a secco
	Degradazione e scarico: minimo 4 
	UNI EN ISO 105-D01

	Valore offerto
	
	

	Alla stiratura a caldo
	Degradazione e scarico: minimo 4 
	UNI EN ISO 105-X11

	Valore offerto
	
	


Note

SCHEDA TECNICA N. 5 Tessuto bielastico invernale (pantalone per motomontato) - PM-8b, PM-8d 

	CARATTERISTICHE
	VALORI PRESCRITTI
	NORME di riferimento

	Composizione fibrosa
	90% lana vergine

7 poliammide

3% elastan
	Direttiva 2008/121/CE 

	Valore offerto
	
	

	Armatura 
	Cordellino
	UNI 8099

	Valore offerto
	
	

	Finezza della lana
	Massimo 22,0 micron
	UNI 5423

	Valore offerto
	
	

	Titolo dei filati
	Ordito Nm 28/1

Trama Nm 28/1
	UNI 9275

	Valore offerto
	
	

	Massa areica
	380 ± 5% g/m2
	UNI EN 12127

	Valore offerto
	
	

	Riduzioni
	ordito 46 ± 2 fili/cm

trama  37 ± 2 trame/cm
	UNI EN 1049-2

	Valore offerto
	
	

	Resistenza a trazione
	Ordito minimo 600 N

Trama minimo 400 N
	UNI EN ISO 13934-1

	Valore offerto
	
	

	Allungamento a rottura
	Ordito minimo 30 %

Trama minimo 30 %
	UNI EN ISO 13934-1

	Valore offerto
	
	

	Pilling (metodo Martindale)
	Minimo 4  a 7.000 cicli
	UNI EN ISO 12945-2

	Valore offerto
	
	

	Abrasione (metodo Martindale)
	Minimo 40.000 cicli
	UNI EN ISO 12947-2

	Valore offerto
	
	

	Variazioni dimensionali alla bagnatura a freddo 
	Ordito max 2,0%

Trama max 2,0%
	UNI 9294-5/1988

	Valore offerto
	
	

	Variazioni dimensionali lavaggio a secco
	+ 2% ordito e trama
	UNI EN ISO 3175

	Valore offerto
	
	


	Solidità della tinta:

	Alla luce artificiale
	Solidità: minimo 5
	UNI EN ISO 105-B02

	Valore offerto
	
	

	Al sudore (acido-alcalino)
	Degradazione e scarico: minimo 4/5 
	UNI EN ISO 105-E04

	Valore offerto
	
	

	Allo sfregamento
	Secco: minimo 4/5 

Umido: minimo 4/5
	UNI EN ISO 105-X12

	Valore offerto
	
	

	Al lavaggio a secco
	Degradazione e scarico: minimo 4/5 
	UNI EN ISO 105-D01

	Valore offerto
	
	

	Alla stiratura a caldo
	Degradazione e scarico: minimo 4/5 
	UNI EN ISO 105-X11

	Valore offerto
	
	


Note

SCHEDA TECNICA N. 6 Tessuto popeline per camicia mezza manica - PM-9

	CARATTERISTICHE
	VALORI PRESCRITTI
	NORME di riferimento

	Composizione fibrosa
	100% cotone
	Direttiva 2008/121/CE 

	Valore offerto
	
	

	Armatura 
	Tela
	UNI 8099

	Valore offerto
	
	

	Titolo filati
	Ordito Nec 50/1 

Trame Nec 50/1
	UNI 9275

	Valore offerto
	
	

	Massa areica
	120 ± 3% g/m2
	UNI EN 12127

	Valore offerto
	
	

	Riduzioni
	ordito 56 ± 1 fili/cm

trama  30 ± 1 trame/cm
	UNI EN 1049-2

	Valore offerto
	
	

	Resistenza a trazione
	Ordito minimo 200 N

Trama minimo 200 N 
	UNI EN ISO 13934-1

	Valore offerto
	
	

	Allungamento a rottura
	Ordito minimo 5%

Trama minimo 5%
	UNI EN ISO 13934-1

	Valore offerto
	
	

	Variazioni dimensionali lavaggio a secco
	+ 2%
	UNI EN ISO 3175-2 (proc.normale)

	Valore offerto
	
	

	Variazioni dimensionali lavaggio a 60°C
	+ 2%
	UNI EN ISO 6330-2A



	Valore offerto
	
	

	Trattamenti finissaggio
	Sanfor mercerizzato
	

	Valore offerto
	
	


	Solidità della tinta:

	Alla luce artificiale
	Solidità: minimo 4
	UNI EN ISO 105-B02

	Valore offerto
	
	

	Al sudore (acido-alcalino)
	Degradazione e scarico: minimo 4
	UNI EN ISO 105-E04

	Valore offerto
	
	

	Allo sfregamento
	Secco: minimo 4 

Umido: minimo 4
	UNI EN ISO 105-X12

	Valore offerto
	
	

	Al lavaggio a 60°C
	Degradazione e scarico: minimo 4
	UNI EN ISO 105-C06 prova C1S

	Valore offerto
	
	

	Al lavaggio a secco
	Degradazione e scarico: minimo 4/5 
	UNI EN ISO 105-D01

	Valore offerto
	
	

	Alla stiratura a caldo
	Degradazione e scarico: minimo 4
	UNI EN ISO 105-X11

	Valore offerto
	
	


Note

SCHEDA TECNICA N. 7 Tessuto Twill per camicia manica lunga con e senza spalline - PM-10, PM-11

	CARATTERISTICHE
	VALORI PRESCRITTI
	NORME di riferimento

	Composizione fibrosa
	100% cotone
	Direttiva 2008/121/CE 

	Valore offerto
	
	

	Armatura 
	Twill
	UNI 8099

	Valore offerto
	
	

	Tipologia filato
	Pettinato
	

	Valore offerto
	
	

	Massa areica
	125 ± 3% g/m2
	UNI EN 12127

	Valore offerto
	
	

	Riduzioni fili al cm
	ordito 56 ± 1 fili/cm

trama  29 ± 1 trame/cm
	UNI EN 1049-2

	Valore offerto
	
	

	Resistenza a trazione 
	Ordito minimo 540 N

Trama minimo 250 N 
	UNI EN ISO 13934-1

	Valore offerto
	
	

	Variazioni dimensionali lavaggio a secco
	+ 2%
	UNI EN ISO 3175-2 (proc.normale)

	Valore offerto
	
	

	Variazioni dimensionali lavaggio a 60°C
	+ 2%
	UNI EN ISO 6330-2A

	Valore offerto
	
	


	Solidità della tinta:

	Alla luce artificiale
	Solidità: minimo 4
	UNI EN ISO 105-B02

	Valore offerto
	
	

	Al sudore (acido-alcalino)
	Degradazione e scarico: minimo 4
	UNI EN ISO 105-E04

	Valore offerto
	
	

	Allo sfregamento
	Secco: minimo 4 

Umido: minimo 4
	UNI EN ISO 105-X12

	Valore offerto
	
	

	Al lavaggio a 60°C
	Degradazione e scarico: minimo 4
	UNI EN ISO 105-C06 prova C1S

	Valore offerto
	
	

	Al lavaggio a secco
	Degradazione e scarico: minimo 4/5 
	UNI EN ISO 105-D01

	Valore offerto
	
	

	Alla stiratura a caldo
	Degradazione e scarico: minimo 4
	UNI EN ISO 105-X11

	Valore offerto
	
	


Note

SCHEDA TECNICA N. 8 Tessuto Beaver (castorino) per cappotto - PM-1

	CARATTERISTICHE
	VALORI PRESCRITTI
	NORME di riferimento

	Composizione fibrosa
	100% lana vergine
	Direttiva 2008/121/CE 

	Valore offerto
	
	

	Finezza della lana
	Massimo 22,0 micron
	UNI 5423

	Valore offerto
	
	

	Armatura
	Doppia faccia d’ordito in raso da 4
	UNI 8099

	Valore offerto
	
	

	Titolo filati
	Ordito Nm 14/1

Trama Nm 14/1
	UNI 9275

	Valore offerto
	
	

	Massa areica
	480 ± 3% g/m2
	UNI EN12127

	Valore offerto
	
	

	Riduzioni
	ordito 33 ± 1 fili/cm

trama  24 ± 1 trame/cm
	UNI EN 1049-2

	Valore offerto
	
	

	Resistenza a trazione 
	Ordito > 300 N  

Trame > 250 N  
	UNI EN ISO 13934-1

	Valore offerto
	
	

	Variazioni dimensionali lavaggio a secco
	+ 2% ordito e trama
	UNI EN ISO 3175

	Valore offerto
	
	

	Trattamenti finissaggio
	Idrorepellente
	

	Valore offerto
	
	

	Repellenza all’acqua
	ISO 5
	UNI EN 24920

	Valore offerto
	
	


	Solidità della tinta:

	Alla luce artificiale
	Solidità minimo 5
	UNI EN ISO 105-B02

	Valore offerto
	
	

	Al sudore (acido-alcalino)
	Degradazione e scarico: minimo 4 
	UNI EN ISO 105-E04

	Valore offerto
	
	

	Allo sfregamento 
	Secco: minimo 4 

Umido: minimo 4
	UNI EN ISO 105-X12

	Valore offerto
	
	

	Al lavaggio a secco
	Degradazione e scarico: minimo 4/5
	UNI EN ISO 105-D01

	Valore offerto
	
	

	Alla stiratura a caldo
	Degradazione e scarico: minimo 4 
	UNI EN ISO 105-X11

	Valore offerto
	
	


Note

SCHEDA TECNICA N. 9 Fodera per cappotto e soprabito- PM-1, PM-2

	CARATTERISTICHE
	VALORI PRESCRITTI
	NORME di riferimento

	Composizione fibrosa
	100% viscosa
	Direttiva 2008/121/CE 

	Valore offerto
	
	

	Armatura 
	Saia 2 :1
	UNI 8099

	Valore offerto
	
	

	Massa areica
	75 + 3% g/m2
	UNI EN 12127

	Valore offerto
	
	

	Riduzioni fili al cm
	ordito 53 ± 1 fili/cm

trama  30 ± 1 trame/cm
	UNI EN 1049-2

	Valore offerto
	
	

	Resistenza a trazione 
	Ordito > 400 N

Trama > 350 N
	UNI EN ISO 13934-1

	Valore offerto
	
	

	Solidità della tinta:
	compatibili con quelle del tessuto principale del capo

	Valore offerto
	


Note

SCHEDA TECNICA N. 10  Tessuto per soprabito - PM-2

	CARATTERISTICHE
	VALORI PRESCRITTI
	NORME di riferimento

	Composizione fibrosa
	45% lana vergine

55% poliestere

Sono considerate migliorative maggiori percentuali di lana
	Direttiva 2008/121/CE 

	Valore offerto
	
	

	Finezza della lana
	Massimo 22,0 micron
	UNI 5423

	Valore offerto
	
	

	Armatura
	Cordellino da 11
	UNI 8099

	Valore offerto
	
	

	Titolo filati
	Ordito Nm 48/2

Trame Nm 48/2
	UNI 9275

	Valore offerto
	
	

	Massa areica
	335 ± 3% g/m2
	UNI EN 12127

	Valore offerto
	
	

	Riduzioni
	ordito 52 ± 1 fili/cm

trama  24 ± 1 trame/cm
	UNI EN 1049-2

	Valore offerto
	
	

	Resistenza a trazione
	Ordito > 1200 N

Trama > 550 N
	UNI EN ISO 13934-1

	Valore offerto
	
	

	Variazioni dimensionali lavaggio a secco
	+ 2% ordito e trama
	UNI EN ISO 3175

	Valore offerto
	
	


	Solidità della tinta:

	Alla luce artificiale
	Solidità: minimo 5
	UNI EN ISO 105-B02

	Valore offerto
	
	

	Al sudore (acido-alcalino)
	Degradazione e scarico: minimo 4 
	UNI EN ISO 105-E04

	Valore offerto
	
	

	Allo sfregamento
	Secco: minimo 4 

Umido: minimo 4
	UNI EN ISO 105-X12

	Valore offerto
	
	

	Al lavaggio a secco
	Degradazione e scarico: minimo 4/5 
	UNI EN ISO 105-D01

	Valore offerto
	
	

	Alla stiratura a caldo
	Degradazione: minimo 4/5 
	UNI EN ISO 105-X11

	Valore offerto
	
	


Note

SCHEDA TECNICA N. 11 Tessuto cotone per maglietta tipo polo - PM-30

	CARATTERISTICHE
	VALORI PRESCRITTI
	NORME di riferimento

	Composizione fibrosa
	100% cotone
	Direttiva 2008/121/CE 

	Valore offerto
	
	

	Armatura
	Piquet (nido d’ape)
	1.a.1.1 UNI EN 8089

	Valore offerto
	
	1.a.1.2 

	Finezza macchina
	28 per corpo e maniche
	

	Valore offerto
	
	

	Titolo filati
	Ne 60/2 pettinato
	UNI 9275

	Valore offerto
	
	

	Massa areica
	170 ± 5% g/m2
	UNI EN12127

	Valore offerto
	
	

	Variazioni dimensionali dimensionale lavaggio a 40°C
	+ 3%
	UNI EN ISO 6330-5A

	Valore offerto
	
	

	Variazioni dimensionali dimensionale lavaggio a secco
	+ 3%
	UNI EN ISO 3175-2 (proc.normale)



	Valore offerto
	
	

	Trattamento finissaggio
	Mercerizzato
	

	Valore offerto
	
	


	Solidità della tinta:

	Alla luce artificiale
	Solidità: minimo 5
	UNI EN ISO 105-B02

	Valore offerto
	
	

	Al sudore (acido-alcalino)
	Degradazione e scarico: minimo 4 
	UNI EN ISO 105-E04

	Valore offerto
	
	

	Allo sfregamento
	Secco: minimo 4 

Umido: minimo 4
	UNI EN ISO 105-X12

	Valore offerto
	
	

	Al lavaggio a 40°C
	Degradazione e scarico: minimo 4
	UNI EN ISO 105-C06 prova A2S

	Valore offerto
	
	

	Al lavaggio a secco
	Degradazione e scarico: minimo 4/5 
	UNI EN ISO 105-D01

	Valore offerto
	
	

	Alla stiratura a caldo
	Degradazione: minimo 4/5 
	UNI EN ISO 105-X11

	Valore offerto
	
	


Note

SCHEDA TECNICA N. 12 Tessuto grande estate PM-3a, PM-4a, PM-5a,PM-6b, PM-6d, PM-7b

	CARATTERISTICHE
	VALORI PRESCRITTI
	NORME di riferimento

	Composizione fibrosa
	100% lana vergine
	Direttiva 2008/121/CE 

	Valore offerto
	
	

	Armatura 
	Tela
	UNI 8099

	Valore offerto
	
	

	Finezza della lana
	Massimo 19,5 micron
	UNI 5423

	Valore offerto
	
	

	Titolo dei filati
	Ordito Nm 64/2

Trama Nm 64/2
	UNI 9275

	Valore offerto
	
	

	Massa areica
	155 ± 5% g/m2
	UNI EN12127

	Valore offerto
	
	

	Riduzioni (fili al cm)
	ordito 24 ± 1 fili/cm

trama  22 ± 1 trame/cm
	UNI EN 1049-2

	Valore offerto
	
	


	Solidità della tinta:

	Alla luce artificiale
	Solidità: minimo 6
	UNI EN ISO 105-B02

	Valore offerto
	
	

	Al sudore (acido-alcalino)
	Degradazione e scarico: minimo 4/5 
	UNI EN ISO 105-E04

	Valore offerto
	
	

	Allo sfregamento
	Secco: minimo 4/5 

Umido: minimo 4/5
	UNI EN ISO 105-X12

	Valore offerto
	
	

	Alla goccia d’acqua
	Degradazione: minimo 4/5 
	UNI EN ISO 105-E07

	Valore offerto
	
	

	Al lavaggio a secco
	Degradazione e scarico: minimo 4/5 
	UNI EN ISO 105-D01

	Valore offerto
	
	

	Alla stiratura a caldo
	Degradazione e scarico: minimo 4/5 
	UNI EN ISO 105-X11

	Valore offerto
	
	


Note

SCHEDA TECNICA N. 13 Tessuto cotone rip stop (bermuda) - PM-28

	CARATTERISTICHE
	VALORI PRESCRITTI
	NORME di riferimento

	Composizione fibrosa
	100% cotone
	Direttiva 2008/121/CE 

	Valore offerto
	
	

	Armatura 
	Tela rip stop
	UNI 8099

	Valore offerto
	
	

	Massa areica
	220 ± 3% g/m2
	UNI EN 12127

	Valore offerto
	
	

	Riduzioni
	ordito 35 ± 1 fili/cm

trama  20 ± 1 trame/cm
	UNI EN 1049-2

	Valore offerto
	
	

	Titolo filati
	Ordito Ne 16/1

Trame Ne 16/1
	UNI 9275

	Valore offerto
	
	

	Resistenza a trazione
	Ordito > 800 N

Trama > 500 N
	UNI EN ISO 13934-1

	Valore offerto
	
	

	Allungamento a rottura
	Ordito > 10%

Trame > 10%
	UNI EN ISO 13934-1

	Valore offerto
	
	

	Resistenza alla lacerazione
	>20 N
	UNI EN ISO 13937-2

	Variazioni dimensionali lavaggio a secco
	+ 2% 
	UNI EN ISO 3175-2 (proc.normale)

	Valore offerto
	
	

	Variazioni dimensionali lavaggio a 40°C
	+ 2%
	UNI EN ISO 6330-5A

	Valore offerto
	
	


	Solidità della tinta:

	Alla luce artificiale
	Solidità: minimo 6
	UNI EN ISO 105-B02

	Valore offerto
	
	

	Al sudore (acido-alcalino)
	Degradazione e scarico: minimo 4
	UNI EN ISO 105-E04

	Valore offerto
	
	

	Allo sfregamento
	Secco: minimo 4 

Umido: minimo 4
	UNI EN ISO 105-X12

	Valore offerto
	
	

	Al lavaggio a 40°C
	Degradazione e scarico: minimo 4
	UNI EN ISO 105-C06 prova A2S

	Valore offerto
	
	

	Al lavaggio a secco
	Degradazione e scarico: minimo 4/5 
	UNI EN ISO 105-D01

	Valore offerto
	
	

	Alla stiratura a caldo
	Degradazione e scarico: minimo 4
	UNI EN ISO 105-X11

	Valore offerto
	
	


Note

SCHEDA TECNICA N. 14 Tessuto pile - PM-19, PM-20

	CARATTERISTICHE
	VALORI PRESCRITTI
	NORME di riferimento

	Composizione fibrosa
	100% poliestere
	Direttiva 2008/121/CE 

	Valore offerto
	
	

	Armatura
	Maglia con effetto pile
	UNI 8099

	Valore offerto
	
	

	Massa areica 
	320 ± 15% g/m2
	UNI EN 12127

	Valore offerto
	
	

	Variazioni dimensionali stiro con pressa a vapore
	± 3% 
	DIN 53894-2

	Valore offerto
	
	

	Variazioni dimensionali lavaggio a secco
	± 3% 
	UNI EN ISO 3175-2 (proc.normale)

	Valore offerto
	
	

	Variazioni dimensionali lavaggio a 40°C
	± 3%
	UNI EN ISO 6330-6A

	Valore offerto
	
	


	Solidità della tinta:

	Alla luce artificiale
	Solidità: minimo 5
	UNI EN ISO 105-B02

	Valore offerto
	
	

	Al sudore (acido-alcalino)
	Degradazione e scarico: minimo 4/5
	UNI EN ISO 105-E04

	Valore offerto
	
	

	Allo sfregamento
	Secco: minimo 4 

Umido: minimo 4
	UNI EN ISO 105-X12

	Valore offerto
	
	

	Al lavaggio a 40°C
	Degradazione e scarico: minimo 4
	UNI EN ISO 105-C06 prova A2S

	Valore offerto
	
	

	Al lavaggio a secco
	Degradazione e scarico: minimo 4/5 
	UNI EN ISO 105-D01

	Valore offerto
	
	

	Alla stiratura a caldo
	Degradazione e scarico: minimo 4
	UNI EN ISO 105-X11

	Valore offerto
	
	


Note

SCHEDA TECNICA N. 15 Tessuto micropile - PM-18

	CARATTERISTICHE
	 VALORI 
	NORME di riferimento

	Composizione fibrosa
	100% poliestere
	Direttiva 2008/121/CE 

	Valore offerto
	
	

	Armatura
	Maglia con effetto pile
	UNI 8099

	Valore offerto
	
	

	Massa areica
	180 gr/mq ± 10%
	UNI EN 12127

	Valore offerto
	
	


	Solidità della tinta:

	Alla luce artificiale
	Solidità: minimo 5
	UNI EN ISO 105-B02

	Valore offerto
	
	

	Al sudore (acido-alcalino)
	Degradazione e scarico: minimo 4/5
	UNI EN ISO 105-E04

	Valore offerto
	
	

	Allo sfregamento
	Secco: minimo 4 

Umido: minimo 4
	UNI EN ISO 105-X12

	Valore offerto
	
	

	Al lavaggio a 40°C
	Degradazione e scarico: minimo 4
	UNI EN ISO 105-C06 prova A2S

	Valore offerto
	
	

	Al lavaggio a secco
	Degradazione e scarico: minimo 4 
	UNI EN ISO 105-D01

	Valore offerto
	
	

	Alla stiratura a caldo
	Degradazione e scarico: minimo 4
	UNI EN ISO 105-X11

	Valore offerto
	
	


Note

SCHEDA TECNICA N. 16 Maglione lana con scollo a V – Invernale - PM-13a

	CARATTERISTICHE
	VALORI PRESCRITTI
	NORME di riferimento

	Composizione fibrosa
	70% lana vergine  30% acrilico
	Direttiva 2008/121/CE 

	Valore offerto
	
	

	Armatura
	Maglia rasata

Fondo, polsi e giro collo in costina 2:1
	UNI 8099

	Valore offerto
	
	

	Finezza macchina
	8
	

	Valore offerto
	
	

	Peso medio della maglia
	430 ± 5% g
	

	Valore offerto
	
	

	Titolo filato
	Nm 28/2 pettinato
	UNI 9275

	Valore offerto
	
	

	Pilling (metodo Martindale)
	Minimo 3 a 7.000 cicli
	UNI EN ISO 12945-2

	Valore offerto
	
	

	Trattamento finissaggio
	Irrestringibile
	

	Valore offerto
	
	

	Variazioni dimensionali lavaggio a 40°C
	± 3%
	UNI EN ISO 6330-6A

	Valore offerto
	
	

	Variazioni dimensionali lavaggio a secco
	± 3% 
	UNI EN ISO 3175-2 (proc.normale)

	Valore offerto
	
	


	Solidità della tinta:

	Alla luce artificiale
	Solidità: minimo 4
	UNI EN ISO 105-B02

	Valore offerto
	
	

	Al sudore (acido-alcalino)
	Degradazione e scarico: minimo 4
	UNI EN ISO 105-E04

	Valore offerto
	
	

	Allo sfregamento
	Secco: minimo 4 

Umido: minimo 4
	UNI EN ISO 105-X12

	Valore offerto
	
	

	Al lavaggio a 40°C
	Degradazione e scarico: minimo 4
	UNI EN ISO 105-C06 prova A2S

	Valore offerto
	
	

	Al lavaggio a secco
	Degradazione e scarico: minimo 4/5 
	UNI EN ISO 105-D01

	Valore offerto
	
	

	Alla stiratura a caldo
	Degradazione e scarico: minimo 4
	UNI EN ISO 105-X11

	Valore offerto
	
	


Note

SCHEDA TECNICA N. 17 Maglione lana con scollo a V – Estivo - PM-13b

	CARATTERISTICHE
	VALORI PRESCRITTI
	NORME di riferimento

	Composizione fibrosa
	100% lana vergine
	Direttiva 2008/121/CE 

	Valore offerto
	
	

	Armatura
	Maglia rasata

Fondo, polsi e giro collo in costina 2:1
	UNI 8099

	Valore offerto
	
	

	Finezza macchina
	12
	

	Valore offerto
	
	

	Peso medio della maglia
	300 ± 5% g
	

	Valore offerto
	
	

	Titolo filato
	Nm 20/1 pettinato
	UNI 9275

	Valore offerto
	
	

	Pilling (metodo Martindale)
	Minimo 3 a 7.000 cicli
	UNI EN ISO 12945-2

	Valore offerto
	
	

	Trattamento finissaggio
	Irrestringibile
	

	Valore offerto
	
	

	Variazioni dimensionali lavaggio a secco
	± 3% 
	UNI EN ISO 3175-2 (proc.normale)

	Valore offerto
	
	

	Variazioni dimensionali lavaggio a 40°C
	± 3%
	UNI EN ISO 6330-6A

	Valore offerto
	
	


	Solidità della tinta:

	Alla luce artificiale
	Solidità: minimo 4
	UNI EN ISO 105-B02

	Valore offerto
	
	

	Al sudore (acido-alcalino)
	Degradazione e scarico: minimo 4
	UNI EN ISO 105-E04

	Valore offerto
	
	

	Allo sfregamento
	Secco: minimo 4 

Umido: minimo 4
	UNI EN ISO 105-X12

	Valore offerto
	
	

	Al lavaggio a 40°C
	Degradazione e scarico: minimo 4
	UNI EN ISO 105-C06 prova A2S

	Valore offerto
	
	

	Al lavaggio a secco
	Degradazione e scarico: minimo 4/5 
	UNI EN ISO 105-D01

	Valore offerto
	
	

	Alla stiratura a caldo
	Degradazione e scarico: minimo 4
	UNI EN ISO 105-X11

	Valore offerto
	
	


Note

SCHEDA TECNICA N. 18 Maglioncino collo alto tipo leggero - PM-14

	CARATTERISTICHE
	VALORI PRESCRITTI
	NORME di riferimento

	Composizione fibrosa
	70% lana vergine 30% acrilico
	Direttiva 2008/121/CE 

	Valore offerto
	
	

	Armatura
	Maglia rasata

Fondo, polsi e giro collo in maglia a costa 2:1.
	UNI 8099

	Valore offerto
	
	

	Finezza macchina
	12
	

	Valore offerto
	
	

	Peso medio della maglia
	300 ± 5% g
	

	Valore offerto
	
	

	Titolo filato
	Nm 28/2 pettinato
	UNI 9275

	Valore offerto
	
	

	Pilling (metodo Martindale)
	Minimo 3 a 7.000 cicli
	UNI EN ISO 12945-2

	Valore offerto
	
	

	Trattamento finissaggio
	Irrestringibile
	

	Valore offerto
	
	

	Variazioni dimensionali lavaggio a secco
	± 3% 
	UNI EN ISO 3175-2 (proc.normale)

	Valore offerto
	
	

	Variazioni dimensionali lavaggio a 40°C
	± 3%
	UNI EN ISO 6330-6A

	Valore offerto
	
	


	Solidità della tinta:

	Alla luce artificiale
	Solidità: minimo 4
	UNI EN ISO 105-B02

	Valore offerto
	
	

	Al sudore (acido-alcalino)
	Degradazione e scarico: minimo 4
	UNI EN ISO 105-E04

	Valore offerto
	
	

	Allo sfregamento
	Secco: minimo 4 

Umido: minimo 4
	UNI EN ISO 105-X12

	Valore offerto
	
	

	Al lavaggio a 40°C
	Degradazione e scarico: minimo 4
	UNI EN ISO 105-C06 prova A2S

	Valore offerto
	
	

	Al lavaggio a secco
	Degradazione e scarico: minimo 4/5 
	UNI EN ISO 105-D01

	Valore offerto
	
	

	Alla stiratura a caldo
	Degradazione e scarico: minimo 4
	UNI EN ISO 105-X11

	Valore offerto
	
	


Note

SCHEDA TECNICA N. 19 Maglione collo alto pesante - PM-15

	CARATTERISTICHE
	VALORI PRESCRITTI
	NORME di riferimento

	Composizione fibrosa
	70% lana vergine 30% acrilico
	Direttiva 2008/121/CE 

	Valore offerto
	
	

	Armatura
	Lavorazione  a punto unito perno chiuso.

Fondo, polsi e giro collo in maglia a costa 2:1.
	UNI 8099

	Valore offerto
	
	

	Finezza macchina
	8
	

	Valore offerto
	
	

	Peso medio della maglia
	600 ± 5% g
	

	Valore offerto
	
	

	Titolo filato
	Nm 28/2 pettinato
	UNI 9275

	Valore offerto
	
	

	Pilling (metodo Martindale)
	Minimo 3 a 7.000 cicli
	UNI EN ISO 12945-2

	Valore offerto
	
	

	Trattamento finissaggio
	Irrestringibile
	

	Valore offerto
	
	

	Variazioni dimensionali lavaggio a secco
	± 3% 
	UNI EN ISO 3175-2 (proc.normale)

	Valore offerto
	
	

	Variazioni dimensionali lavaggio a 40°C
	± 3%
	UNI EN ISO 6330-6A

	Valore offerto
	
	


	Solidità della tinta:

	Alla luce artificiale
	Solidità: minimo 4
	UNI EN ISO 105-B02

	Valore offerto
	
	

	Al sudore (acido-alcalino)
	Degradazione e scarico: minimo 4
	UNI EN ISO 105-E04

	Valore offerto
	
	

	Allo sfregamento
	Secco: minimo 4 

Umido: minimo 4
	UNI EN ISO 105-X12

	Valore offerto
	
	

	Al lavaggio a 40°C
	Degradazione e scarico: minimo 4
	UNI EN ISO 105-C06 prova A2S

	Valore offerto
	
	

	Al lavaggio a secco
	Degradazione e scarico: minimo 4/5 
	UNI EN ISO 105-D01

	Valore offerto
	
	

	Alla stiratura a caldo
	Degradazione e scarico: minimo 4
	UNI EN ISO 105-X11

	Valore offerto
	
	


Note

SCHEDA TECNICA N. 20 Gilet in lana collo a “V” - PM-16

	CARATTERISTICHE
	VALORI PRESCRITTI
	NORME di riferimento

	Composizione fibrosa
	100% lana vergine
	Direttiva 2008/121/CE 

	Valore offerto
	
	

	Armatura
	Davanti e dietro realizzati a maglia rasata.

Fondo maglia, scollo e giromanica bordati con maglia a costa 2:1.
	UNI 8099

	Valore offerto
	
	

	Finezza macchina
	12
	

	Valore offerto
	
	

	Peso medio della maglia
	200 ± 5% g
	

	Valore offerto
	
	

	Titolo filato
	Nm 20/1 pettinato
	UNI 9275

	Valore offerto
	
	

	Pilling (metodo Martindale)
	Minimo 3 a 7.000 cicli
	UNI EN ISO 12945-2

	Valore offerto
	
	

	Trattamento finissaggio
	Irrestringibile
	

	Valore offerto
	
	

	Variazioni dimensionali lavaggio a secco
	± 3% 
	UNI EN ISO 3175-2 (proc.normale)

	Valore offerto
	
	

	Variazioni dimensionali lavaggio a 40°C
	± 3%
	UNI EN ISO 6330-6A

	Valore offerto
	
	


	Solidità della tinta:

	Alla luce artificiale
	Solidità: minimo 4
	UNI EN ISO 105-B02

	Valore offerto
	
	

	Al sudore (acido-alcalino)
	Degradazione e scarico: minimo 4
	UNI EN ISO 105-E04

	Valore offerto
	
	

	Allo sfregamento
	Secco: minimo 4 

Umido: minimo 4
	UNI EN ISO 105-X12

	Valore offerto
	
	

	Al lavaggio a 40°C
	Degradazione e scarico: minimo 4
	UNI EN ISO 105-C06 prova A2S

	Valore offerto
	
	

	Al lavaggio a secco
	Degradazione e scarico: minimo 4/5 
	UNI EN ISO 105-D01

	Valore offerto
	
	

	Alla stiratura a caldo
	Degradazione e scarico: minimo 4
	UNI EN ISO 105-X11

	Valore offerto
	
	


Note

SCHEDA TECNICA N. 21 Maglione tipo carabiniere in misto cotone - PM-17a

	CARATTERISTICHE
	VALORI PRESCRITTI
	NORME di riferimento

	Composizione fibrosa
	50% cotone  50% acrilico
	Direttiva 2008/121/CE 

	Valore offerto
	
	

	Armatura
	Realizzato in tessuto maglia rasata perno chiuso.

Bordi e fondo del corpo in maglia a costa 2:1.
	UNI 8099

	Valore offerto
	
	

	Finezza macchina
	12
	

	Valore offerto
	
	

	Peso medio della maglia
	550 ± 5% g
	

	Valore offerto
	
	

	Titolo filato
	Nm 28/2 pettinato
	UNI 9275

	Valore offerto
	
	

	Pilling (metodo Martindale)
	Minimo 3 a 7.000 cicli
	UNI EN ISO 12945-2

	Valore offerto
	
	

	Variazioni dimensionali lavaggio a secco
	± 3% 
	UNI EN ISO 3175-2 (proc.normale)

	Valore offerto
	
	

	Variazioni dimensionali lavaggio a 40°C
	± 5%
	UNI EN ISO 6330-6A

	Valore offerto
	
	


	Solidità della tinta:

	Alla luce artificiale
	Solidità: minimo 4
	UNI EN ISO 105-B02

	Valore offerto
	
	

	Al sudore (acido-alcalino)
	Degradazione e scarico: minimo 4
	UNI EN ISO 105-E04

	Valore offerto
	
	

	Allo sfregamento
	Secco: minimo 4 

Umido: minimo 3/4
	UNI EN ISO 105-X12

	Valore offerto
	
	

	Al lavaggio a 40°C
	Degradazione e scarico: minimo 4
	UNI EN ISO 105-C06 prova A2S

	Valore offerto
	
	

	Al lavaggio a secco
	Degradazione e scarico: minimo 4
	UNI EN ISO 105-D01

	Valore offerto
	
	

	Alla stiratura a caldo
	Degradazione e scarico: minimo 4
	UNI EN ISO 105-X11

	Valore offerto
	
	


Note

SCHEDA TECNICA N. 22 Maglione tipo carabiniere in lana - PM-17b

	CARATTERISTICHE
	VALORI PRESCRITTI
	NORME di riferimento

	Composizione fibrosa
	70% lana vergine 30% acrilico
	Direttiva 2008/121/CE 

	Valore offerto
	
	

	Armatura
	Realizzato in tessuto maglia rasata perno chiuso.

Bordi e fondo del corpo in maglia a costa 2:1.
	UNI 8099

	Valore offerto
	
	

	Finezza macchina
	12
	

	Valore offerto
	
	

	Peso medio della maglia
	550 ± 5% g
	

	Valore offerto
	
	

	Titolo filato
	Nm 28/2 pettinato
	UNI 9275

	Valore offerto
	
	

	Pilling (metodo Martindale)
	Minimo 3 a 7.000 cicli
	UNI EN ISO 12945-2

	Valore offerto
	
	

	Trattamento finissaggio
	Irrestringibile
	

	Valore offerto
	
	

	Variazioni dimensionali lavaggio a secco
	± 3% 
	UNI EN ISO 3175-2 (proc.normale)

	Valore offerto
	
	

	Variazioni dimensionali lavaggio a 40°C
	± 3%
	UNI EN ISO 6330-6A

	Valore offerto
	
	


	Solidità della tinta:

	Alla luce artificiale
	Solidità: minimo 4
	UNI EN ISO 105-B02

	Valore offerto
	
	

	Al sudore (acido-alcalino)
	Degradazione e scarico: minimo 4
	UNI EN ISO 105-E04

	Valore offerto
	
	

	Allo sfregamento
	Secco: minimo 4 

Umido: minimo 4
	UNI EN ISO 105-X12

	Valore offerto
	
	

	Al lavaggio a 40°C
	Degradazione e scarico: minimo 4
	UNI EN ISO 105-C06 prova A2S

	Valore offerto
	
	

	Al lavaggio a secco
	Degradazione e scarico: minimo 4/5 
	UNI EN ISO 105-D01

	Valore offerto
	
	

	Alla stiratura a caldo
	Degradazione e scarico: minimo 4
	UNI EN ISO 105-X11

	Valore offerto
	
	


Note

SCHEDA TECNICA N. 23 Fodera tasche - PM-1, PM-3, PM-4, PM-5, PM-6a, PM-6b

	CARATTERISTICHE
	VALORI PRESCRITTI
	NORME di riferimento

	Composizione fibrosa
	80% poliestere 20% cotone
	Direttiva 2008/121/CE 

	Valore offerto
	
	

	Armatura
	Diagonale
	UNI 8099

	Valore offerto
	
	

	Massa areica
	110 ± 3% g/m2
	UNI EN 12127

	Valore offerto
	
	

	Riduzioni
	ordito 44 ± 2 fili/cm

trama  24 ± 2 trame/cm
	UNI EN 1049-2

	Valore offerto
	
	

	Titolo filati
	Ordito 12 Tex

Trame 20 tex
	UNI 9275

	Valore offerto
	
	

	Resistenza a trazione
	Ordito > 900 N

Trama > 300 N
	UNI EN ISO 13934-1

	Valore offerto
	
	


Note

lotto 2- Giacche a vento e completi antipioggia per Polizia Municipale e Servizi vari
SCHEDA TECNICA N. 24 TESSUTO IMPERMEABILE TRASPIRANTE per GV-1, GV-2, GV-4, GV-5, GV-7, GV-15, GV-16 ,GV-17a

-A-   Materiale Esterno

	Composizione fibrosa
	100% poliestere
	Direttiva 2008/121/CE

	Valore offerto
	
	

	Armatura
	Batavia 2/2
	UNI 8099

	Valore offerto
	
	


-B-   Strato Funzionale

	Composizione qualitativa
	Membrana bicomponente composta da Politetrafluoroetilene (PTFE) a struttura microporosa espansa; sulla membrana, esternamente a vista, sono presenti punti discontinui a base di resina polimerica.
	Spettroscopia IR 

	Valore offerto
	
	


-C-   Materiale finito

	Massa areica
	150 ± 10% g/m2 
	UNI EN 12127

	Valore offerto
	
	

	Resistenza alla Trazione
	Ordito:
	( 850 N
	UNI EN ISO 

	
	Trama:
	( 550 N
	13934-1

	Valore offerto
	
	

	Resistenza alla lacerazione
	Ordito:

Trama: 
	( 30 N

( 30 N
	ISO 4674-1 metodo A

	Valore offerto
	
	

	Resistenza alla bagnatura
	non inferiore a ISO 4 ( 90 )
	UNI EN 24920

	Valore offerto
	
	

	Permeabilità vapore d'acqua
	( 800 g/m2 in 24h
	UNI 4818/26a

	Valore offerto
	
	

	Resistenza al vapor d’acqua
	Ret   (  10  m2Pa/W
	
	UNI EN 31092

	Valore offerto
	
	

	Tenuta all’acqua su tessuto
	(Fine della prova dopo la prima goccia d’acqua. Incremento H2O 60cm/min)
	UNI EN 20811

	· Senza trattamenti.
	( 1.000 cm
	=

	· Dopo 20 cicli di lavaggio
	( 1.000 cm
	ISO 6330 – 2A- E

	· Dopo 4.000 cicli di abrasione su lato membrana
	( 1.000 cm
	UNI EN ISO 129472-2-metodo 1 - 9kPa, abradente lana

	Valore offerto
	
	

	Tenuta all’acqua su tessuto cucito e termosaldato ad incrocio
	(Fine della prova dopo la prima goccia d’acqua. Incremento H2O 60cm/min.)
	UNI EN 20811

	· Senza trattamenti.
	( 200 cm
	=

	· Dopo 20 cicli di lavaggio
	( 200 cm
	ISO 6330 – 2A- E

	Valore offerto
	
	

	Durata della laminazione
	
	ISO 6330 – 2A- C

	· Dopo 50 cicli di lavaggio
	A) La membrana deve essere attacca al tessuto.

B) Non si devono essere formate bolle con dimensioni ( 4 mm di diametro.
	

	Valore offerto
	
	


	Solidità della tinta:

	Alla luce artificiale
	Solidità: minimo 5
	UNI EN ISO 105-B02

	Valore offerto
	
	

	Allo sfregamento
	Secco: minimo 4

Umido: minimo 4
	UNI EN ISO 105-X12

	Valore offerto
	
	

	Al lavaggio a 40°C
	Degradazione e scarico: minimo 4 
	UNI EN ISO 105-C06 – A2S

	Valore offerto
	
	


-D-   nastro a 2 strati per termosaldatura cuciture

	Composizione strato funzionale
	Membrana in Politetrafluoroetilene (PTFE) a struttura microporosa espansa.
	Spettroscopia IR

	Valore offerto
	
	

	Altezza
	22 mm ( 1 mm
	=

	Valore offerto
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Non spillare il tessuto




Note

SCHEDA TECNICA N. 25 TESSUTO IMPERMEABILE TRASPIRANTE per GV-14a, GV-18a, GV-25a

-A-   Materiale Esterno

	Composizione fibrosa
	100% poliestere
	Direttiva 2008/121/CE

	Valore offerto
	
	

	Armatura
	Tela
	UNI 8099

	Valore offerto
	
	


-B-   Strato Funzionale

	Composizione qualitativa
	Membrana bicomponente composta da Politetrafluoroetilene (PTFE) a struttura microporosa espansa
	Spettroscopia IR 

	Valore offerto
	
	


-C-   Materiale finito

	Massa areica
	210 ( 10% g/m2
	UNI EN 12127

	Valore offerto
	
	

	Resistenza alla Trazione
	Ordito:
	(  1000 N
	UNI EN ISO 

	
	Trama:
	(  1000 N
	13934-1

	Valore offerto
	
	

	Resistenza alla bagnatura
	non inferiore a ISO 4 ( 90 )
	UNI EN 24920

	Valore offerto
	
	

	Permeabilità vapore d'acqua
	( 800 g/m2 in 24h
	UNI 4818/26a

	Valore offerto
	
	

	Resistenza al vapor d’acqua
	Ret   (  10  m2Pa/W
	
	UNI EN 31092

	Valore offerto
	
	

	Tenuta all’acqua su tessuto
	(Fine della prova dopo la prima goccia d’acqua. Incremento H2O 60cm/min.)
	UNI EN 20811

	· Senza trattamenti.
	( 1.000 cm
	=

	· Dopo 20 cicli di lavaggio
	( 1.000 cm
	ISO 6330 – 2A- E

	Valore offerto
	
	

	Tenuta all’acqua su tessuto cucito e termosaldato ad incrocio
	(Fine della prova dopo la prima goccia d’acqua. Incremento H2O 60cm/min.)
	UNI EN 20811

	· Senza trattamenti.
	( 200 cm
	=

	· Dopo 20 cicli di lavaggio
	( 200 cm
	ISO 6330 – 2A- E

	Valore offerto
	
	

	Durata della laminazione
	
	ISO 6330 – 2A- C

	· Dopo 50 cicli di lavaggio
	C) La membrana deve essere attacca al tessuto.

D) Non si devono essere formate bolle con dimensioni ( 4 mm di diametro.
	

	Valore offerto
	
	


	Solidità della tinta:

	Alla luce artificiale
	Solidità: minimo 5
	UNI EN ISO 105-B02

	Valore offerto
	
	

	Allo sfregamento
	Secco: minimo 4

Umido: minimo 4
	UNI EN ISO 105-X12

	Valore offerto
	
	

	Al lavaggio a 40°C
	Degradazione e scarico: minimo 4 
	UNI EN ISO 105-C06 – A2S

	Valore offerto
	
	


-D-   nastro a 2 strati per termosaldatura cuciture

	Composizione strato funzionale
	Membrana in Politetrafluoroetilene (PTFE) a struttura microporosa espansa.
	Spettroscopia IR

	Valore offerto
	
	

	Altezza
	22 mm ( 1 mm
	=

	Valore offerto
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Note

SCHEDA TECNICA N. 26 TESSUTO PILE per GV-2

-A-  I° STRATO e II° strato del tessuto (IL TESSUTO FINITO E’ REALIZZATO DA DUE STRATI DI PILE)

	Composizione fibrosa
	100% poliestere
	Direttiva 2008/121/CE

	Valore offerto
	
	

	Armatura
	Maglia con effetto pile
	

	Valore offerto
	
	


-B-   Strato Funzionale

	Composizione qualitativa
	Politetrafluoroetilene (PTFE) a struttura microporosa espansa
	Spettroscopia IR 

	Valore offerto
	
	


-C-   Materiale finito

	Massa areica
	320 ( 15% g/m2
	UNI EN 12127

	Valore offerto
	
	

	Resistenza alla Trazione
	Ordito ( 400 N
	UNI EN ISO13934-1

	
	Trama ( 200 N
	

	Valore offerto
	
	

	Permeabilità vapore d'acqua
	( 500 g/m2 in 24h
	UNI 4818/26a

	Valore offerto
	
	

	Resistenza al vapor d'acqua
	Ret  ( 12     m2Pa/W
	UNI EN 31092

	Valore offerto
	
	

	Permeabilità all’aria
	( 4 litri/m2 secondo (depressione 100 Pa)
	ISO 9237

	Valore offerto
	
	

	Durata della laminazione
	
	ISO 6330 – 

- Ciclo 6A a 40°C

- Asciugatura: appeso

	· Dopo 50 cicli di lavaggio
	A) La membrana deve essere attacca da entrambe le parti al tessuto pile.

E) Non si devono essere formate bolle con dimensioni ( 4 mm di diametro.
	

	Valore offerto
	
	


	Solidità della tinta:

	Alla luce artificiale
	Solidità: minimo 5
	UNI EN ISO 105-B02

	Valore offerto
	
	

	Allo sfregamento
	Secco: minimo 4

Umido: minimo 4
	UNI EN ISO 105-X12

	Valore offerto
	
	

	Al lavaggio a 40°C
	Degradazione e scarico: minimo 4 
	UNI EN ISO 105-C06 – A2S

	Valore offerto
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Note

SCHEDA TECNICA N. 27 TESSUTO IMPERMEABILE TRASPIRANTE per GV-3, GV-6

-A-   Materiale Esterno

	Composizione fibrosa
	100% poliammide
	Direttiva 2008/121/CE

	Valore offerto
	
	


-B-   Strato Funzionale

	Composizione qualitativa
	Membrana bicomponente composta da Politetrafluoroetilene (PTFE) a struttura microporosa espansa
	Spettroscopia IR 

	Valore offerto
	
	


-C-   Materiale finito

	Massa areica
	90 ( 15% g/m2
	UNI EN 12127

	Valore offerto
	
	

	Permeabilità vapore d'acqua
	( 750 g/m2 in 24h
	UNI 4818/26a

	Valore offerto
	
	

	Resistenza al vapor d’acqua
	Ret   (  8  m2Pa/W
	UNI EN 31092

	Valore offerto
	
	

	Tenuta all’acqua su tessuto
	(Fine della prova dopo la prima goccia d’acqua. Incremento H2O 60cm/min.)
	UNI EN 20811

	· Senza trattamenti
	( 200 cm
	=

	Valore offerto
	
	

	· Dopo 20 cicli di lavaggio
	( 200 cm
	ISO 6330 – 40°C ciclo 5A- Asciugatura: A

	Valore offerto
	
	

	Tenuta all’acqua su tessuto cucito e termosaldato ad incrocio
	(Fine della prova dopo la prima goccia d’acqua. Incremento H2O 60cm/min.)
	UNI EN 20811

	· Senza trattamenti.
	( 200 cm
	=

	Valore offerto
	
	

	· Dopo 10 cicli di lavaggio
	( 200 cm
	ISO 6330 – 40°C ciclo 5A- Asciugatura: A

	Valore offerto
	
	

	Durata della laminazione
	F) La membrana deve essere attacca al tessuto.

G) Non si devono essere formate bolle con dimensioni ( 4 mm di diametro.
	Lavare per 200 ore in continuo in accordo con ISO 6330 – ciclo 5A, 

- Non asciugare in tumbler. 

- Al termine dei lavaggi ed a tessuto asciutto eseguire la valutazione.

	· Dopo 200 ore di lavaggio –  (3 campioni di 40 cm larghezza per tutta l’altezza del tessuto)
	H) 
	

	Valore offerto
	
	


	Solidità della tinta:

	Alla luce artificiale
	Solidità: minimo 5
	UNI EN ISO 105-B02

	Valore offerto
	
	

	Allo sfregamento
	Secco: minimo 4

Umido: minimo 4
	UNI EN ISO 105-X12

	Valore offerto
	
	

	Al lavaggio a 60°C
	Degradazione e scarico: minimo 4 
	UNI EN ISO 105-C06 – C2S

	Valore offerto
	
	


-D-   nastro a 2 strati per termosaldatura cuciture

	Composizione strato funzionale
	Membrana in Politetrafluoroetilene (PTFE) a struttura microporosa espansa.
	Spettroscopia IR

	Valore offerto
	
	

	Altezza
	22 mm ( 1 mm
	=

	Valore offerto
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Note

SCHEDA TECNICA N. 28 TESSUTO IMPERMEABILE TRASPIRANTE per GV-14, GV-17b, GV-18b, GV-19, GV-20, GV-25b

	Composizione fibrosa
	100% poliestere
	Direttiva 2008/121/CE

	Valore offerto
	
	

	Spalmatura
	Resina poliuretanica: 25% in peso
	

	Valore offerto
	
	

	Armatura 
	Saia 2/1
	UNI 8099

	Valore offerto
	
	

	Massa areica
	210 ( 15% g/m2
	UNI EN 12127

	Valore offerto
	
	

	Riduzioni
	ordito 20 ± 1 fili/cm

trama  23 ± 1 trame/cm
	UNI EN 1049-2

	Valore offerto
	
	

	Titolo dei filati
	Ordito e trama dtex 167x2
	UNI 9275 metodo A

	Valore offerto
	
	

	Resistenza a trazione
	Ordito minimo 1200 N

Trama minimo 1000 N
	UNI EN ISO 13934-1

	Valore offerto
	
	

	Resistenza alla lacerazione
	>70 N
	UNI EN ISO 13937-2

	Valore offerto
	
	

	Repellenza all’acqua
	ISO 5 (100)
	UNI EN 24920

	Valore offerto
	
	

	Permeabilità all’acqua
	( 13.000 Pa (EN 343 Classe 3)
	UNI EN 20811

	Valore offerto
	
	

	Resistenza al vapor d’acqua
	Ret ( 20 m2Pa/W (EN 343 Classe 3)
	UNI EN 31092

	Valore offerto
	
	

	Resistenza al vapor d’acqua
	> 800 g/m2 in 24h 
	UNI 4818/26a

	Valore offerto
	
	


	Solidità della tinta:

	Alla luce artificiale
	Solidità: minimo 4 
	UNI EN ISO 105-B02

	Valore offerto
	
	

	Allo sfregamento
	Secco: minimo 4

Umido: minimo 4
	UNI EN ISO 105-X12

	Valore offerto
	
	

	Al lavaggio
	Degradazione e scarico: minimo 4 
	UNI EN ISO 105-C06 – A2S

	Valore offerto
	
	


Note

SCHEDA TECNICA N. 29 TESSUTO per GV-3, GV-6, GV-8, GV-9

MATERIALE FINITO
	Composizione fibrosa
	100% poliammide ad alta tenacità 
	Direttiva 2008/121/CE

	Valore offerto
	
	

	Spalmatura
	gomma speciale
	

	Valore offerto
	
	

	Armatura
	Tela
	UNI 8099

	Valore offerto
	
	

	Massa areica
	265 ( 15% g/m2
	UNI EN 12127

	Valore offerto
	
	

	Resistenza alla lacerazione
	Ordito minimo 125  N

Trama minimo 96   N
	UNI EN ISO 13937-2

Provetta a pantalone

	Valore offerto
	
	

	Riduzioni
	ordito 20 ± 1 fili/cm

trama  15 ± 1 trame/cm
	UNI EN 1049-2

	Valore offerto
	
	

	Resistenza all’abrasione 
	> 100.000 cicli 
	UNI EN ISO 12947-2

	Valore offerto
	
	

	Resistenza alla trazione
	ordito minimo 1850 N

trama minimo 1050 N
	UNI EN ISO 13934-2 (grab)

	Valore offerto
	
	

	Variazioni dimensionali lavaggio a 40°C
	+ 3%
	UNI EN ISO 6330-5A



	Valore offerto
	
	

	Resistenza alla bagnatura
	non inferiore a ISO 5 ( 100 )
	UNI EN 24920

	Valore offerto
	
	

	Permeabilità all’acqua
	( 13.000 Pa (EN 343 Classe 3)
	UNI EN 20811

	Valore offerto
	
	

	Resistenza al vapor d’acqua
	Ret ( 10 m2Pa/W

(EN 343 Classe 3)
	UNI EN 31092

	Valore offerto
	
	

	Permeabilità vapore d'acqua
	( 750 g/m2 in 24h
	UNI 4818/26a

	Valore offerto
	
	


	Solidità della tinta:

	Alla luce artificiale
	Solidità: minimo 5
	UNI EN ISO 105-B02

	Valore offerto
	
	

	Allo sfregamento
	Secco: minimo 4

Umido: minimo 4
	UNI EN ISO 105-X12

	Valore offerto
	
	

	Al lavaggio a 40°C
	Degradazione e scarico: minimo 4 
	UNI EN ISO 105-C06 – A2S

	Valore offerto
	
	

	Alla goccia d’acqua
	Degradazione: minimo 4/5 
	UNI EN ISO 105-E07

	Valore offerto
	
	


Note

SCHEDA TECNICA N. 30 FODERA per GV-1, GV-2, GV-3, GV-4, GV-5, GV-6, GV-7, GV-14a, GV-14b, GV-15, GV-16, GV-17a, GV-18a, GV-19, GV-20

	CARATTERISTICHE
	VALORE PRESCRITTO
	NORMA DI RIFERIMENTO

	Composizione fibrosa
	100% poliestere
	Direttiva 2008/121/CE

	Valore offerto
	
	

	Armatura
	Maglia in catena
	UNI 8099 

	Valore offerto
	
	

	Massa areica
	85 ( 5% g/m2
	UNI EN 12127

	Valore offerto
	
	

	Riduzione
	Longitudinale 11 ± 1 f file/cm

Trasversale 23 ± 1 f ranghi/cm
	UNI EN 1049-2

	Valore offerto
	
	

	Resistenza alla trazione
	Longitudinale minimo 180 N

Trasversale minimo 450 N
	UNI EN ISO 13934-1

	Valore offerto
	
	

	Allungamento
	Longitudinale 60%

Trasversale 40
	UNI EN ISO 13934-1

	Valore offerto
	
	

	Resistenza alla lacerazione media: (Elemdorf)
	Longitudinale: > 900 cN 

Trasversale: >1300 cN
	UNI EN ISO 13937-1 

	Valore offerto
	
	


	Solidità della tinta:

	Allo sfregamento
	Secco: minimo 5 

Umido: minimo 5
	UNI EN ISO 105-X12

	Al lavaggio domestico  e commerciale a 40°C
	Dopo 1 e 5 cicli di lavaggio:

Degradazione e scarico: minimo 4/5
	UNI EN ISO 105-C06 prova A2S


Note

SCHEDA TECNICA N. 31 FODERA per GV-1a, GV-1b, GV-3, GV-5, GV-6, GV-14, GV-21

	CARATTERISTICHE
	VALORE PRESCRITTO
	NORMA DI RIFERIMENTO

	Composizione fibrosa
	100% poliammide
	Direttiva 2008/121/CE

	Valore offerto
	
	

	Armatura
	Tela
	UNI 8099

	Valore offerto
	
	

	Peso
	65 ( 5% g/m2 
	UNI EN 12127

	Valore offerto
	
	

	Riduzioni
	Ordito 47 ± 1 fili/cm

Trama 35 ± 1 trame/cm
	UNI EN 1049-2

	Valore offerto
	
	

	Titolo
	Ordito  dtex79

Trama dtex 79
	UNI 9275

	Valore offerto
	
	

	Resistenza alla trazione
	Ordito minimo 500 N

Trama minimo 500 N
	UNI EN ISO 13934-1

	Valore offerto
	
	

	Resistenza alla lacerazione
	Ordito minimo 30 N 

Trama minimo 26 N
	UNI 7275

(al chiodo)

	Valore offerto
	
	

	Finissaggio
	Calandratura e siliconatura
	

	Valore offerto
	
	


	Solidità della tinta:

	Alla luce artificiale
	Solidità: minimo 5
	UNI EN ISO 105-B02

	Valore offerto
	
	

	Al sudore (acido-alcalino)
	Degradazione e scarico: minimo 5 
	UNI EN ISO 105-E04

	Valore offerto
	
	

	Allo sfregamento
	Secco: minimo 5 

Umido: minimo 5
	UNI EN ISO 105-X12

	Valore offerto
	
	

	Al lavaggio domestico e commerciale a  40°C –
	Degradazione e scarico: minimo 5
	UNI EN ISO 105-C06 prova A2S

	Valore offerto
	
	

	Al lavaggio domestico e commerciale: dopo  5 cicli di lavaggio a 40°C
	Degradazione e scarico: minimo 5
	UNI EN ISO 6330-5A - 5 cicli:

applicare al tessuto testimone multifibre 

	Valore offerto
	
	


Note

SCHEDA TECNICA N. 32 TESSUTO A MAGLIA per GV-2

	CARATTERISTICHE
	VALORE PRESCRITTO
	NORMA DI RIFERIMENTO

	Composizione fibrosa
	100% poliestere
	Direttiva 2008/121/CE

	Valore offerto
	
	

	Armatura
	Maglia
	UNI EN ISO 23606

	Valore offerto
	
	

	Massa areica
	125 ( 10% g/m2 
	UNI EN 12127

	Valore offerto
	
	


Note

SCHEDA TECNICA N. 33 IMBOTTITURA per GV-1a

	CARATTERISTICHE
	VALORE PRESCRITTO
	NORMA DI RIFERIMENTO

	Composizione fibrosa
	100% poliestere
	Direttiva 2008/121/CE

	Valore offerto
	
	

	Massa areica
	135 ( 10% g/m2
	UNI EN 29073- 1

	Valore offerto
	
	

	Spessore
	25 (  3 mm
	UNI EN ISO 5084

	Valore offerto
	
	

	Isolamento termico asciutto
	Rct: 0.47 m2K/W minimo
	UNI EN 31092

	Valore offerto
	
	

	Isolamento termico bagnato
	Rct: 0.43 m2K/W minimo 
	UNI EN 31092

	Valore offerto
	
	

	Variazioni dimensionali al lavaggio a 40°C
	Massimo: + 5%
	UNI EN ISO 6330-5A - E

	Valore offerto
	
	


Note

SCHEDA TECNICA N. 34 IMBOTTITURA per GV-14, GV-21

	CARATTERISTICHE
	VALORE PRESCRITTO
	NORMA DI RIFERIMENTO

	Composizione fibrosa
	100% poliestere
	Direttiva 2008/121/CE

	Valore offerto
	
	

	Trattamento fibra
	Siliconata
	

	Valore offerto
	
	

	Massa areica
	150 ( 10% g/m2
	UNI EN 29073- 1

	Valore offerto
	
	

	Coibenza termica
	Rct: 0.41 m2K/W minimo 
	UNI EN 31092

	Valore offerto
	
	

	Trattamenti finissaggio
	Antibatterica e anallergica

	Valore offerto
	

	Ciclo produttivo
	Cardatura - Resinatura - Legatura per passaggio in forno

	Valore offerto
	


Note

SCHEDA TECNICA N. 35 IMBOTTITURA per GV-5

	CARATTERISTICHE
	VALORE PRESCRITTO
	NORMA DI RIFERIMENTO

	Composizione fibrosa
	100% poliestere
	Direttiva 2008/121/CE

	Valore offerto
	
	

	Trattamento fibra
	Siliconata
	

	Valore offerto
	
	

	Massa areica
	100 ( 10% g/m2
	UNI EN 29073- 1

	Valore offerto
	
	

	Coibenza termica
	Rct: 0.41 m2K/W minimo 
	UNI EN 31092

	Valore offerto
	
	

	Trattamenti finissaggio
	Antibatterica e anallergica

	Valore offerto
	

	Ciclo produttivo
	Cardatura - Resinatura - Legatura per passaggio in forno

	Valore offerto
	


Note

SCHEDA TECNICA N. 36 BANDA RETRORIFLETTENTE TRANFER

	CARATTERISTICHE
	VALORE PRESCRITTO
	NORMA DI RIFERIMENTO

	TRANSFER RIFRANGENTE
	
	

	Massa areica 
	240 ( 10% g/m2
	UNI EN 12127

	Valore offerto
	
	

	Resistenza a trazione
	N 100 minimo
	UNI EN ISO 13934-1 

(strisce 5x20 cm tenute preventivamente in stufa per 60' a 50°C e poi raffreddate in essicatore per 60')

	Valore offerto
	
	

	Allungamento alla rottura
	400% (minimo)
	

	Valore offerto
	
	

	Resistenza alla flessione
	- R’ (12’/5°) deve essere superiore al 90% del valore nuovo (allegato A).
	 ISO 7854 Metodo A 7500 cicli

	Valore offerto
	
	

	Resistenza al lavaggio domestico e commerciale


	- Il transfer applicato deve resistere ad almeno 25 lavaggi consecutivi  a 60°C e presentare una rifrangenza residua R’ > 200 cd/(lux.m2) a 12’/5°.  
	ISO 6330 Metodo 2 A



	Valore offerto
	
	

	Resistenza al lavaggio a secco
	- Il transfer applicato deve resistere ad almeno 25 lavaggi  consecutivi a secco e presentare una rifrangenza residua R’ > 330 cd/(lux.m2) a 12’/5°.   
	ISO 3175 - Procedimento: normale

	Valore offerto
	
	

	Resistenza all'abrasione 
	- R’ (12’/5°) deve essere superiore al 90% del valore nuovo (annesso A).
	EN 530 metodo 2 - 5000 cicli

	Valore offerto
	
	

	Resistenza alla piegatura a freddo
	- R’ (12’/5°) deve essere superiore al 90% del valore nuovo (annesso A).
	ISO 4675 alla temperatura di 

-20±1°C.

	Valore offerto
	
	

	Resistenza ai carburanti
	- Non si devono osservare variazioni apprezzabili rispetto al campione ufficiale dopo 1 ora e 24 ore.
	Metodo descritto al punto 4.10 pagina 13 della Gazzetta Ufficiale 

n 106 del 9 - 5 - 1995.

	Valore offerto
	
	

	Resistenza alle variazioni di Temperatura
	- R’ (12’/5°) deve essere superiore al 90% del valore nuovo (annesso A).
	- D.M. 9 giugno 1995, punto 10.4.4.

	Valore offerto
	
	

	Influenza  della pioggia
	- Il transfer applicato deve presentare una rifrangenza residua R’ > 250 cd/(lux.m2) a 12’/5°.  
	- D.M. 9 giugno 1995, allegato A 

	Valore offerto
	
	

	Colore
	Grigio - argento, a luce riflessa bianca, conforme per coordinate tricromatiche e fattore di luminanza a quanto prescritto nell’ allegato B
	- Allegato B 

	Valore offerto
	
	


Note

SCHEDA TECNICA N. 37 BANDA RETRORIFLETTENTE CUCIBILE E MANICOTTI

	CARATTERISTICHE
	VALORE PRESCRITTO
	NORMA DI RIFERIMENTO

	1.a.1.3 A: TESSUTO DI SUPPORTO

	Composizione fibrosa
	80% poliestere 20% cotone
	Direttiva 2008/121/CE

	Valore offerto
	
	

	Filati
	regolari ed uniformi e di grado di torsione corrispondente al campione
	

	Valore offerto
	
	

	Armatura
	Tela
	UNI 8099

	Valore offerto
	
	

	B: RIVESTIMENTO DEL TESSUTO DI SUPPORTO

	Materia prima
	resine sintetiche (P.V.C. o altra equivalente)
	

	Valore offerto
	
	

	Superficie retroriflettente
	a microsfere di vetro 
	

	Valore offerto
	
	

	Colore
	- come da allegato B
	

	Valore offerto
	
	

	Proprietà ottiche
	- come da allegato A
	

	Valore offerto
	
	

	
	
	

	C: TESSUTO FINITO  (A+B)

	Massa areica 
	300 ( 10% g/m2
	UNI EN 12127

	Valore offerto
	
	

	Resistenza a trazione
	Ordito minimo 550 N

Trama minimo 350 N
	UNI EN ISO 13934-1

	Valore offerto
	
	

	Resistenza alla flessione:
	R’ (12’/5°) deve essere superiore al 90% del valore nuovo (annesso A).


	ISO 7854 Metodo A 7500 cicli

	Valore offerto
	
	

	Resistenza ai lavaggi:
	Il tessuto deve resistere a 65 lavaggi consecutivi  a 60°C e presentare una rifrangenza residua R’ > 400 cd/(lux.m2) a 12’/5°.  
	ISO 6330 Metodo 2A

	Valore offerto
	
	

	Resistenza ai lavaggi
	Il tessuto deve resistere a 50 lavaggi consecutivi a secco e presentare una rifrangenza residua R’ > 400 cd/(lux.m2) a 12’/5°.   
	ISO 3175 - Procedimento: normale

	Valore offerto
	
	

	Resistenza ai lavaggi
	Il tessuto deve resistere a 25 lavaggi consecutivi a 90°C e presentare una rifrangenza residua R’ > 200 cd/(lux.m2) a 12’/5°.   
	ISO 6330 Metodo 1A

	Valore offerto
	
	

	Resistenza all'abrasione:
	R’ (12’/5°) deve essere superiore al 90% del valore nuovo (annesso A).
	EN 530 metodo 2 - 5000 cicli

	Valore offerto
	
	

	Resistenza ai carburanti 
	Al contatto con miscela (70% di Isoottano e 30% di toluene), per 30' a T ambiente: nessuna perdita apprezzabile di rifrangenza, né formazione di bolle, grinze, sfarinamenti, delaminazioni e/o altre irregolarità.
	

	Valore offerto
	
	

	Resistenza alla piegatura a freddo
	R’ (12’/5°) deve essere superiore al 90% del valore nuovo (allegato A).
	ISO 4675 alla temperatura di -20±1°C.

	Valore offerto
	
	

	Resistenza alle variazioni di T
	- R’ (12’/5°) deve essere superiore al 90% del valore nuovo (allegato A).
	D.M. 9 giugno 1995, punto 10.4.4.

	Valore offerto
	
	

	Influenza della pioggia
	- Il tessuto deve presentare una rifrangenza residua R’ > 250 cd/(lux.m2) a 12’/5°.  
	D.M. 9 giugno 1995, allegato A 

	Valore offerto
	
	

	Colore
	Grigio - argento, a luce riflessa bianca, conforme per coordinate tricromatiche e fattore di luminanza a quanto prescritto nell’allegato B
	Annesso B 

	Valore offerto
	
	


Note

SCHEDA TECNICA N. 38 TESSUTO MISTO COTONE INVERNALE per GV-11

	CARATTERISTICHE
	VALORE PRESCRITTO
	NORMA DI RIFERIMENTO

	Composizione fibrosa
	60% cotone 40% poliestere
	Direttiva 2008/121/CE

	Valore offerto
	
	

	Armatura
	Batavia 2/2
	UNI 8099

	Valore offerto
	
	

	Massa areica
	315 ( 10% g/m2
	UNI EN 12127

	Valore offerto
	
	

	Riduzioni
	ordito 31 ± 1 fili/cm 

trama 19 ± 1 trame/cm
	UNI EN 1049-2

	Valore offerto
	
	

	Titoli
	ordito Nm 17/1

trama Nm 17/1
	UNI 9275 metodo A

	Valore offerto
	
	

	Resistenza alla trazione
	Ordito minimo 1200 N

Trama minimo 600 N
	UNI EN ISO 13934-1

	Valore offerto
	
	

	Pilling (metodo Martindale)
	Minimo 4 a 7.000 cicli
	UNI EN ISO 12945-2

	Valore offerto
	
	


	Solidità della tinta:

	Alla luce artificiale
	Solidità: minimo 5
	UNI EN ISO 105-B02

	Valore offerto
	
	

	Al sudore (acido-alcalino)
	Degradazione: minimo 4 

Scarico: minimo 3/4 
	UNI EN ISO 105-E04

	Valore offerto
	
	

	Allo sfregamento
	Secco: minimo 4 

Umido: minimo 4
	UNI EN ISO 105-X12

	Valore offerto
	
	

	Al lavaggio
	Degradazione e scarico: minimo 4/5
	UNI EN ISO 105-C06 E1S

	Valore offerto
	
	

	Al lavaggio a secco
	Degradazione e scarico minimo 4 scala dei grigi
	UNI EN ISO 105-D01

	Valore offerto
	
	

	Alla stiratura a caldo
	Degradazione e scarico: minimo 4
	UNI EN ISO 105-X11

	Valore offerto
	
	


Note

SCHEDA TECNICA N. 39 TESSUTO ANTIVENTO per GV-11

-A-  MATERIALE DI SUPPORTO

	CARATTERISTICHE
	VALORE PRESCRITTO
	NORMA DI RIFERIMENTO

	Composizione qualitativa
	100% poliestere
	Direttiva 2008/121/CE

	Valore offerto
	
	

	Armatura
	Maglia rasata
	UNI EN ISO 23606

	Valore offerto
	
	


-B-   Strato Funzionale

	Composizione qualitativa
	Politetrafluoroetilene (PTFE) a struttura microporosa espansa
	Spettroscopia IR 

	Valore offerto
	
	


-C-   Materiale finito

	CARATTERISTICHE
	VALORE PRESCRITTO
	NORMA DI RIFERIMENTO

	Massa areica 
	130 ( 10% g/m2
	UNI EN 12127

	Valore offerto
	
	

	Resistenza al vapor d'acqua
	Ret  ( 12     m2Pa/W
	UNI EN 31092

	Valore offerto
	
	

	Permeabilità all’aria 
	
	UNI EN ISO 9237 

Depressione 100 Pa

	· Senza trattamenti
	( 5 litri/m2 secondo
	

	Valore offerto
	
	

	· Dopo 30 cicli di lavaggio a 40°
	( 5 litri/m2 secondo
	ISO 6330 

- ciclo 5A

- asciugatura: appeso

	· 
	
	

	
	
	

	
	
	

	Durata della laminazione

· Dopo 50 cicli di lavaggio a 40°C
	A) La membrana deve essere attacca al tessuto.

B) Non si devono essere formate bolle con dimensioni ( 4 mm di diametro.
	ISO 6330 

- ciclo 5A

- asciugatura: appeso

	Valore offerto
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Note

SCHEDA TECNICA N. 40 TESSUTO MISTO COTONE ESTIVO per GV-12

	CARATTERISTICHE
	VALORE PRESCRITTO
	NORMA DI RIFERIMENTO

	Composizione fibrosa
	65% poliestere 35% cotone
	Direttiva 2008/121/CE

	Valore offerto
	
	

	Tipologia tessuto
	Stretch
	

	Valore offerto
	
	

	Armatura
	Saia da 3
	UNI 8099

	Valore offerto
	
	

	Massa areica
	205 ( 10% g/m2
	UNI EN 12127

	Valore offerto
	
	

	Riduzioni
	ordito 43 ± 1 fili/cm 

trama 23 ± 1 trame/cm
	UNI EN 1049-2

	Valore offerto
	
	

	Titoli
	ordito Nm 44/1

trama Nm 25/1
	UNI 9275 metodo A

	Valore offerto
	
	

	Resistenza alla trazione
	Ordito minimo 950 N

Trama minimo 700 N
	UNI EN ISO 13934-1

	Valore offerto
	
	

	Pilling (metodo Martindale)
	Minimo 3 a 7.000 cicli
	UNI EN ISO 12945-2

	Valore offerto
	
	

	Variazioni dimensionali lavaggio a 60°C
	+ 2%
	UNI EN ISO 6330-2A



	Valore offerto
	
	

	Variazioni dimensionali lavaggio a secco
	+ 2%
	UNI EN ISO 3175-2 (proc. normale)

	Valore offerto
	
	


	Solidità della tinta:

	Alla luce artificiale
	Solidità: minimo 5
	UNI EN ISO 105-B02

	Valore offerto
	
	

	Allo sfregamento
	Secco: minimo 4 

Umido: minimo 4
	UNI EN ISO 105-X12

	Valore offerto
	
	

	Al sudore (acido-alcalino)
	Degradazione: minimo 4 

Scarico: minimo 3/4 
	UNI EN ISO 105-E04

	Valore offerto
	
	

	Al lavaggio
	Degradazione: minimo 4 

Scarico: minimo 3/4 
	UNI EN ISO 105-C06 E1S

	Valore offerto
	
	

	Al lavaggio a secco
	Degradazione e scarico: minimo 4
	UNI EN ISO 105-D01

	Valore offerto
	
	

	Alla stiratura a caldo
	Degradazione e scarico: minimo 4
	UNI EN ISO 105-X11

	Valore offerto
	
	


Note

SCHEDA TECNICA N. 41 PROTEZIONI PARACOLPI per GV-13

	CARATTERISTICHE
	VALORE PRESCRITTO
	NORMA DI RIFERIMENTO

	COMPOSIZIONE:
	I° strato: 100% PU

II° strato (RESINA):  100% PE

III° strato (TESSUTO): 56% poliestere 25% aramidica 10% poliammide 9% elastan
	Direttiva 2008/121/CE

	Valore offerto
	
	

	Massa areica:
	2100 ( 10% g/m2
	UNI EN 12127

	Valore offerto
	
	

	Spessore
	13 (  0,7 mm
	UNI EN 29073- 3:

	Valore offerto
	
	

	Resistenza alla delaminazione
	> 0,7 kg
	UNI EN ISO 2411

	Valore offerto
	
	


Note

lotto 4 - divise per dipendenti comunali

SCHEDA TECNICA N. 42 Tessuto panno Beaver (Castorino) per cappotto uomo donna - DC-1, DC-2

	CARATTERISTICHE
	VALORI PRESCRITTI
	NORME di riferimento

	Composizione fibrosa
	100% lana vergine
	Direttiva 2008/121/CE 

	Valore offerto
	
	

	Armatura
	Doppia faccia d’ordito in raso da 4
	UNI 8099

	Valore offerto
	
	

	Massa areica
	480 ± 3% g/m2
	UNI EN12127

	Valore offerto
	
	

	Finezza della lana
	Massimo 22,0 micron
	UNI 5423

	Valore offerto
	
	

	Riduzioni
	ordito 33 ± 1 fili/cm

trama  24 ± 1 trame/cm
	UNI EN 1049-2

	Valore offerto
	
	

	Titolo filati
	Ordito Nm 14/1

Trama Nm 14/1
	UNI 9275

	Valore offerto
	
	

	Resistenza a trazione 
	Ordito > 300N  

Trame > 150N  
	UNI EN ISO 13934-1

	Valore offerto
	
	

	Variazioni dimensionali lavaggio a secco
	+ 2% ordito e trama
	UNI EN ISO 3175

	Valore offerto
	
	

	Trattamenti finissaggio
	Idrorepellente
	

	Valore offerto
	
	

	Repellenza all’acqua
	ISO 5
	UNI EN 24920

	Valore offerto
	
	


	Solidità della tinta:

	Alla luce artificiale
	Solidità minimo 5
	UNI EN ISO 105-B02

	Valore offerto
	
	

	Al sudore (acido-alcalino)
	Degradazione e scarico: minimo 4 
	UNI EN ISO 105-E04

	Valore offerto
	
	

	Allo sfregamento 
	Secco: minimo 4 

Umido: minimo 4
	UNI EN ISO 105-X12

	Valore offerto
	
	

	Al lavaggio a secco
	Degradazione e scarico: minimo 4/5
	UNI EN ISO 105-D01

	Valore offerto
	
	

	Alla stiratura a caldo
	Degradazione e scarico: minimo 4 
	UNI EN ISO 105-X11

	Valore offerto
	
	


Note

SCHEDA TECNICA N. 43 Tessuto lana per divise invernali uomo – donna (gonna pantalone giacca) - DC-3a, DC-3c, DC-4a, DC-4c, DC-6a, DC-7a, DC-8a, DC-11a, DC-12a

	CARATTERISTICHE
	VALORI PRESCRITTI
	NORME di riferimento

	Composizione fibrosa
	100% lana vergine
	Direttiva 2008/121/CE 

	Valore offerto
	
	

	Armatura 
	Saglia
	UNI 8099

	Valore offerto
	
	

	Massa Areica
	275 ± 3% g/m2 
	UNI EN 12127

	Valore offerto
	
	

	Finezza lana
	Massimo 20,5 micron
	UNI 5423

	Valore offerto
	
	

	Riduzioni
	ordito 36,5 ± 1 fili/cm

trama  32 ± 1 trame/cm
	UNI EN 1049-2

	Valore offerto
	
	

	Titolo dei filati
	Ordito e trama Nm 52/2
	UNI 9275 metodo A

	Valore offerto
	
	

	Resistenza a trazione
	Ordito minimo 200 N

Trama minimo 200 N
	UNI EN ISO 13934-1

	Valore offerto
	
	

	Pilling (metodo Martindale)
	Minimo 3 / 4  a 7.000 cicli
	UNI EN ISO 12945-2

	Valore offerto
	
	

	Abrasione (metodo Martindale)
	Minimo 30.000 cicli
	UNI EN ISO 12947-2

	Valore offerto
	
	

	Variazioni dimensionali alla bagnatura a freddo 
	Ordito max 1,5%

Trama max 2,0%
	UNI 9294-5



	Valore offerto
	
	

	Variazioni dimensionali lavaggio a secco
	Ordito max 2,0%

Trama max 2,0%
	UNI EN ISO 3175 

Procedimento : normale

	Valore offerto
	
	

	Trattamenti finissaggio
	Idrorepellente ed antimacchia
	

	Valore offerto
	
	

	Resistenza alla bagnatura superficiale: metodo dello spruzzo
	Sul tal quale minimo ISO 4

Dopo n. 3 lavaggi a secco minimo ISO 3
	UNI EN 24920

	Valore offerto
	
	

	Resistenza agli idrocarburi
	Sul tal quale minimo ISO 5

Dopo n. 3 lavaggi a secco minimo ISO 4
	UNI EN 14419

	Valore offerto
	
	


	Solidità della tinta:

	Alla luce artificiale
	Solidità: minimo 6 
	UNI EN ISO 105-B02

	Valore offerto
	
	

	Al sudore (acido-alcalino)
	Degradazione e scarico: minimo 4/5 
	UNI EN ISO 105-E04

	Valore offerto
	
	

	Allo sfregamento
	scarico minimo 4/5 scala dei grigi
	UNI EN ISO 105-X12

	Valore offerto
	
	

	Ai solventi organici
	Degradazione e scarico minimo 4/5 scala dei grigi
	UNI EN ISO 105–X05

	Valore offerto
	
	

	Al lavaggio a secco
	Secco: minimo 4/5 

Umido: minimo 4/5
	UNI EN ISO 105-D01

	Valore offerto
	
	

	Alla goccia d’acqua
	Degradazione: minimo 4/5
	UNI EN ISO 105-E07

	Valore offerto
	
	

	Alla stiratura a caldo
	Degradazione e scarico: minimo 4/5
	UNI EN ISO 105-X11

	Valore offerto
	
	


Note

SCHEDA TECNICA N. 44 Tessuto lana con fibra elastomerica per divise invernali donna (gonna pantalone giacca) - DC-5a, DC-5c, DC-7b, DC-8b

	CARATTERISTICHE
	VALORI PRESCRITTI
	NORME di riferimento

	Composizione fibrosa
	99% lana vergine 

1% elastan
	Direttiva 2008/121/CE

	Valore offerto
	
	

	Armatura
	Granitè
	UNI 8099

	Valore offerto
	
	

	Finezza lana
	Micron  18,5
	UNI 5423

	Valore offerto
	
	

	Riduzioni al cm2
	Ordito 53 

Trama 32
	UNI EN 1049-2

	Valore offerto
	
	

	Titolo dei filati NM
	Ordito 1/38 

Trama 1/40
	UNI 9275 metodo A

	Valore offerto
	
	

	Massa Areica
	255 gr mtq
	UNI EN 12127

	Valore offerto
	
	

	Resistenza a trazione
	>200 N
	UNI EN ISO 13934-1

	Valore offerto
	
	

	Pilling (metodo Martindale)
	3
	UNI EN ISO 12945-2

	Valore offerto
	
	

	Abrasione (metodo Martindale)
	12000
	UNI EN ISO 12947-2

	Valore offerto
	
	

	Variazione dimensionali alla bagnatura a freddo
	<3%
	UNI 9294-5

	Valore offerto
	
	

	Variazioni dimensionali lavaggio a secco
	<2%
	UNI EN ISO 3175

Procedimento: normale

	Valore offerto
	
	


	Solidità della tinta:

	Alla luce artificiale
	Solidità minimo 4/5
	UNI EN ISO 105-B02

	Valore offerto
	
	

	Al sudore (acido-alcalino)
	Degradazione e scarico: minimo 3/4
	UNI EN ISO 105-E04

	Valore offerto
	
	

	Allo sfregamento
	Secco: minimo 4/5

Umido: minimo 4
	UNI EN ISO 105-X12

	Valore offerto
	
	

	Al lavaggio a secco
	Degradazione e scarico: minimo 4/5
	UNI EN ISO 105-D01

	Valore offerto
	
	

	Alla stiratura a caldo
	Degradazione e scarico: minimo 4/5
	UNI EN ISO 150-X11

	Valore offerto
	
	


Note

SCHEDA TECNICA N. 45 Tessuto Fresco lana con fibra elastomerica per divise estive gonna pantalone giacche – DC-5b, DC-5d, DC-7d, DC-8d

	CARATTERISTICHE
	VALORI PRESCRITTI
	NORME di riferimento

	Composizione fibrosa
	94% lana vergine  

4%pa   

2% elastan
	Direttiva 2008/121/CE

	Valore offerto
	
	

	Armatura
	TELA
	UNI 8099

	Valore offerto
	
	

	Finezza lana
	Micron 20
	UNI 5423

	Valore offerto
	
	

	Riduzioni al cm2
	Ordito 26 

Trama 23
	UNI EN 1049-2

	Valore offerto
	
	

	Titolo dei filati NM
	Ordito 1/64 

Trama 1/38
	UNI 9275 metodo A

	Valore offerto
	
	

	Massa Areica
	165 gr mtq
	UNI EN 12127

	Valore offerto
	
	

	Resistenza a trazione
	>180 N
	UNI EN ISO 13934-1

	Valore offerto
	
	

	Pilling (metodo Martindale)
	4/5
	UNI EN ISO 12945-2

	Valore offerto
	
	

	Abrasione (metodo Martindale)
	12000
	UNI EN ISO 12947-2

	Valore offerto
	
	

	Variazione dimensionali alla bagnatura a freddo
	<3%
	UNI 9294-5

	Valore offerto
	
	

	Variazioni dimensionali lavaggio a secco
	<3%
	UNI EN ISO 3175

Procedimento: normale

	Valore offerto
	
	


	Solidità della tinta:

	Alla luce artificiale
	Solidità minimo 4/5
	UNI EN ISO 105-B02

	Valore offerto
	
	

	Al sudore (acido-alcalino)
	Degradazione e scarico: minimo 3/4
	UNI EN ISO 105-E04

	Valore offerto
	
	

	Allo sfregamento
	Secco: minimo 4/5

Umido: minimo 3/4
	UNI EN ISO 105-X12

	Valore offerto
	
	

	Al lavaggio a secco
	Degradazione e scarico: minimo 4/5
	UNI EN ISO 105-D01

	Valore offerto
	
	

	Alla stiratura a caldo
	Degradazione e scarico: minimo 4/5
	UNI EN ISO 150-X11

	Valore offerto
	
	


Note

SCHEDA TECNICA N. 46 Tessuto Fresco lana per divise estive gonna pantalone giacche - DC-3b, DC-3d, DC-4b, DC-4d, DC-6b, DC-7c, DC-8c, DC-11b, DC-12b

	CARATTERISTICHE
	VALORI PRESCRITTI
	NORME di riferimento

	Composizione fibrosa
	100% lana vergine
	Direttiva 2008/121/CE 

	Valore offerto
	
	

	Armatura 
	Tela
	UNI 8099

	Valore offerto
	
	

	Finezza lana
	Massimo 20,5 micron
	UNI 5423

	Valore offerto
	
	

	Riduzioni
	ordito 21,5 ± 1 fili/cm

trama  22 ± 1 trame/cm
	UNI EN 1049-2

	Valore offerto
	
	

	Titolo dei filati
	Ordito e trama Nm 52/2
	UNI 9275 metodo A

	Valore offerto
	
	

	Massa Areica
	160 ± 3% g/m2 
	UNI EN 12127

	Valore offerto
	
	

	Resistenza a trazione
	Ordito minimo 200 N

Trama minimo 200 N
	UNI EN ISO 13934-1

	Valore offerto
	
	

	Pilling (metodo Martindale)
	Minimo 3 / 4  a 7.000 cicli
	UNI EN ISO 12945-2

	Valore offerto
	
	

	Abrasione (metodo Martindale)
	Minimo 20.000 cicli
	UNI EN ISO 12947-2

	Valore offerto
	
	

	Variazioni dimensionali alla bagnatura a freddo 
	Ordito max 1,5%

Trama max 2,0%
	UNI 9294-5



	Valore offerto
	
	

	Variazioni dimensionali lavaggio a secco
	Ordito max 2,0%

Trama max 2,0%
	UNI EN ISO 3175 

Procedimento : normale

	Valore offerto
	
	


	Solidità della tinta:

	Alla luce artificiale
	Solidità minimo 5
	UNI EN ISO 105-B02

	Valore offerto
	
	

	Al sudore (acido-alcalino)
	Degradazione e scarico: minimo 4 
	UNI EN ISO 105-E04

	Valore offerto
	
	

	Allo sfregamento 
	Secco: minimo 4 

Umido: minimo 4
	UNI EN ISO 105-X12

	Valore offerto
	
	

	Al lavaggio a secco
	Degradazione e scarico: minimo 4/5
	UNI EN ISO 105-D01

	Valore offerto
	
	

	Alla stiratura a caldo
	Degradazione e scarico: minimo 4 
	UNI EN ISO 105-X11

	Valore offerto
	
	


Note

SCHEDA TECNICA N. 47 Tessuto Oxford per camicia manica lunga, uomo – donna - DC-9a, DC-9b, DC-10a, DC-10b
	CARATTERISTICHE
	VALORI PRESCRITTI
	NORME di riferimento

	Composizione fibrosa
	100% cotone
	Direttiva 2008/121/CE 

	Valore offerto
	
	

	Armatura 
	Reps
	UNI 8099

	Valore offerto
	
	

	Massa areica
	150 ± 3% g/m2
	UNI EN 12127

	Valore offerto
	
	

	Riduzioni
	ordito 42 ± 1 fili/cm

trama  17 ± 1 trame/cm
	UNI EN 1049-2

	Valore offerto
	
	

	Titolo filati
	Ordito Nec 74/2 

Trame Nec 40/3
	UNI 9275

	Valore offerto
	
	

	Variazioni dimensionali lavaggio a 40°C
	+ 2%
	UNI EN ISO 6330-5A

	Valore offerto
	
	

	Variazioni dimensionali lavaggio a secco
	+ 2%
	UNI EN ISO 3175-2 (proc.normale)

	Valore offerto
	
	

	Trattamento finissaggio
	Sanfor
	

	Valore offerto
	
	


	Solidità della tinta:

	Alla luce artificiale
	Solidità: minimo 4
	UNI EN ISO 105-B02

	Valore offerto
	
	

	Al sudore (acido-alcalino)
	Degradazione e scarico: minimo 4 
	UNI EN ISO 105-E04

	Valore offerto
	
	

	Allo sfregamento
	Secco: minimo 4 

Umido: minimo 4
	UNI EN ISO 105-X12

	Valore offerto
	
	

	Al lavaggio a 40°C
	Degradazione e scarico: minimo 4
	UNI EN ISO 105-C06 prova A2S

	Valore offerto
	
	

	Al lavaggio a secco
	Degradazione e scarico: minimo 4/5 
	UNI EN ISO 105-D01

	Valore offerto
	
	

	Alla stiratura a caldo
	Degradazione e scarico: minimo 4
	UNI EN ISO 105-X11

	Valore offerto
	
	


Note

SCHEDA TECNICA N. 48 Tessuto Oxford per camicie manica corta uomo – donna - DC-9c, DC-9d, DC-10c, DC-10d
	CARATTERISTICHE
	VALORI PRESCRITTI
	NORME di riferimento

	Composizione fibrosa
	100% cotone
	Direttiva 2008/121/CE 

	Valore offerto
	
	

	Armatura 
	Reps
	UNI 8099

	Valore offerto
	
	

	Massa areica
	125 ± 3% g/m2
	UNI EN 12127

	Valore offerto
	
	

	Riduzioni
	ordito 10 ± 2 fili/cm

trama  17 ± 2 trame/cm
	UNI EN 1049-2

	Valore offerto
	
	

	Titolo filati
	Ordito Ne 50/1 

Trame Ne 30/1
	UNI 9275

	Valore offerto
	
	

	Resistenza a trazione
	Ordito minimo 270 N

Trama minimo 220 N
	UNI EN ISO 13934-1

	Valore offerto
	
	

	Variazioni dimensionali lavaggio a 40°C
	+ 2%
	UNI EN ISO 6330-5A

	Valore offerto
	
	

	Al lavaggio a secco
	Degradazione e scarico: minimo 4/5 
	UNI EN ISO 105-D01

	Valore offerto
	
	

	Trattamento finissaggio
	Sanfor
	

	Valore offerto
	
	


	Solidità della tinta:

	Alla luce artificiale
	Solidità: minimo 4
	UNI EN ISO 105-B02

	Valore offerto
	
	

	Al sudore (acido-alcalino)
	Degradazione e scarico: minimo 4 
	UNI EN ISO 105-E04

	Valore offerto
	
	

	Allo sfregamento
	Secco: minimo 4 

Umido: minimo 4
	UNI EN ISO 105-X12

	Valore offerto
	
	

	Al lavaggio a 40°C
	Degradazione e scarico: minimo 4
	UNI EN ISO 105-C06 prova A2S

	Valore offerto
	
	

	Al lavaggio a secco
	Degradazione e scarico: minimo 4/5 
	UNI EN ISO 105-D01

	Valore offerto
	
	

	Alla stiratura a caldo
	Degradazione e scarico: minimo 4
	UNI EN ISO 105-X11

	Valore offerto
	
	


Note

SCHEDA TECNICA N. 49 TESSUTO FODERA - DC-1, DC-2, DC-3, DC-4, DC-5, DC-6, DC-8
	CARATTERISTICHE
	VALORI PRESCRITTI
	NORME di riferimento

	Composizione fibrosa
	100% viscosa
	Direttiva 2008/121/CE 

	Valore offerto
	
	

	Armatura 
	Saia 2 :1
	UNI 8099

	Valore offerto
	
	

	Massa areica
	75 + 3% g/m2
	UNI EN 12127

	Valore offerto
	
	

	Riduzioni fili al cm
	ordito 52 ± 2 fili/cm

trama  30 ± 2 trame/cm
	UNI EN 1049-2

	Valore offerto
	
	

	Resistenza a trazione 
	Ordito > 250 N

Trama > 150 N
	UNI EN ISO 13934-1

	Valore offerto
	
	

	Solidità della tinta:
	compatibili con quelle del tessuto principale del capo

	Valore offerto
	


Note

SCHEDA TECNICA N. 50 Fodera tasche - DC-6, DC-7, DC-3, DC-4, DC-5

	CARATTERISTICHE
	VALORI PRESCRITTI
	NORME di riferimento

	Composizione fibrosa
	100% cotone
	Direttiva 2008/121/CE 

	Valore offerto
	
	

	Armatura
	Tela
	UNI 8099

	Valore offerto
	
	

	Massa areica
	150 ± 5% g/m2
	UNI EN 12127

	Valore offerto
	
	

	Riduzioni
	ordito 25 ± 2 fili/cm

trama  22 ± 2 trame/cm
	UNI EN 1049-2

	Valore offerto
	
	

	Titolo filati
	Ordito Ne 20/1

Trame Ne 20/1
	UNI 9275

	Valore offerto
	
	

	Resistenza a trazione
	Ordito > 350 N

Trama > 250 N
	UNI EN ISO 13934-1

	Valore offerto
	
	


Note

lotto 5 - Indumenti da lavoro

SCHEDA TECNICA N. 51 Tessuto fustagno - IL-1a, IL-2a, IL-3a, IL-4a, IL-5a
	CARATTERISTICHE
	VALORI PRESCRITTI
	NORME di riferimento

	Composizione fibrosa
	100% cotone
	Direttiva 2008/121/CE 

	Valore offerto
	
	

	Armatura 
	Raso da 8
	UNI 8099

	Valore offerto
	
	

	Massa Areica
	360 ± 10% g/m2 
	UNI EN 12127

	Riduzioni
	ordito 27 ± 2 fili/cm

trama  42 ± 2 trame/cm
	UNI EN 1049-2

	Valore offerto
	
	

	Titolo dei filati
	Ordito  Ne 16/1

Trama  Ne 12/1
	UNI 9275 metodo A

	Valore offerto
	
	

	Resistenza a trazione
	Ordito minimo 550 N

Trama minimo 1050 N
	UNI EN ISO 13934-1

	Valore offerto
	
	

	Variazioni dimensionali al lavaggio a 60°C
	max 3 %
	UNI EN ISO 6330 – 2A - C

	Valore offerto
	
	

	Variazioni dimensionali lavaggio a secco
	max 2%
	UNI EN ISO 3175-2 (proc.normale)

	Valore offerto
	
	

	Trattamenti finissaggio
	Garzato (fustagno)
	

	Valore offerto
	
	


	Solidità della tinta:

	Alla luce artificiale
	Solidità: minimo 4
	UNI EN ISO 105-B02

	Valore offerto
	
	

	Al sudore (acido-alcalino)
	Degradazione e scarico: minimo 4/5 
	UNI EN ISO 105-E04

	Valore offerto
	
	

	Allo sfregamento
	Secco: minimo 4 

Umido: minimo 3
	UNI EN ISO 105-X12

	Valore offerto
	
	

	Al lavaggio a 60°C
	Degradazione e scarico: minimo 4
	UNI EN ISO 105-C06 prova C1S

	Valore offerto
	
	

	Al lavaggio a secco
	Degradazione e scarico: minimo 4/5 
	UNI EN ISO 105-D01

	Valore offerto
	
	

	Alla stiratura a caldo
	Degradazione e scarico: minimo 4
	UNI EN ISO 105-X11

	Valore offerto
	
	


Note

SCHEDA TECNICA N. 52 Tessuto massaua - IL-1b, IL-2b, IL-3b, IL-4b, IL-5b
	CARATTERISTICHE
	VALORI PRESCRITTI
	NORME di riferimento

	Composizione fibrosa
	100% cotone 
	Direttiva 2008/121/CE

	Valore offerto
	
	

	Armatura 
	Saia 3/1 
	UNI 8099

	Valore offerto
	
	

	Massa Areica
	245 ± 10% g/m2
	UNI 12127

	Valore offerto
	
	

	Riduzioni 
	ordito 32 ± 2 fili/cm

trama  18 ± 2 trame/cm
	UNI EN 1049-2

	Valore offerto
	
	

	Titolo dei filati 
	Ordito Ne 16/1

Trama Ne 12/1 
	UNI 9275 metodo A

	Valore offerto
	
	

	Resistenza a trazione 
	Ordito minimo 590 N

Trama minimo 450 N
	UNI EN ISO 13934-1

	Valore offerto
	
	

	Variazioni dimensionali al lavaggio a 60°C
	max 3 %


	UNI EN ISO 6330 – 2A - C

	Valore offerto
	
	

	Variazioni dimensionali lavaggio a secco
	max 2%
	UNI EN ISO 3175-2 (proc.normale)

	Valore offerto
	
	


	Solidità della tinta:

	Alla luce artificiale
	Solidità: minimo 4
	UNI EN ISO 105-B02

	Valore offerto
	
	

	Al sudore (acido-alcalino)
	Degradazione e scarico: minimo 4/5 
	UNI EN ISO 105-E04

	Valore offerto
	
	

	Allo sfregamento
	Secco: minimo 4 

Umido: minimo 3
	UNI EN ISO 105-X12

	Valore offerto
	
	

	Al lavaggio a 60°C
	Degradazione e scarico: minimo 4
	UNI EN ISO 105-C06 prova C1S

	Al lavaggio a secco
	Degradazione e scarico: minimo 4/5 
	UNI EN ISO 105-D01

	Valore offerto
	
	

	Alla stiratura a caldo
	Degradazione e scarico: minimo 4
	UNI EN ISO 105-X11

	Valore offerto
	
	


Note

SCHEDA TECNICA N. 53 Tessuto per jeans - IL-6, IL-10.

	CARATTERISTICHE
	VALORI PRESCRITTI
	NORME di riferimento

	Composizione fibrosa
	100% cotone 
	Direttiva 2008/121/CE

	Valore offerto
	
	

	Armatura
	Saia 3/1 
	UNI 8099

	Valore offerto
	
	

	Massa Areica
	396 ± 10% g/m2
( 14 ounces )
	UNI 12127

	Valore offerto
	
	

	Resistenza alla trazione 
	Ordito minimo 600 N

Trama minimo 600 N
	UNI EN ISO 13934-1

	Valore offerto
	
	

	Variazioni dimensionali al lavaggio a 60°C
	3% max 
	UNI EN ISO 6330

	Valore offerto
	
	

	Permeabilità all’aria
	14 l/min x  20 cm2
	UNI EN ISO 9237

depressione di 15 mm di colonna d’acqua

	Valore offerto
	
	


	Solidità della tinta:

	Alla luce artificiale
	Solidità: minimo 5
	UNI EN ISO 105-B02

	Valore offerto
	
	

	Al sudore (acido-alcalino)
	Degradazione e scarico: minimo 4/5 
	UNI EN ISO 105-E04

	Valore offerto
	
	

	Allo sfregamento
	Secco: minimo 4 (solo degradazione)

Umido: minimo 4 (solo degradazione)
	UNI EN ISO 105-X12

	Valore offerto
	
	

	Al lavaggio a 60°C
	Degradazione: minimo 3/4
	UNI EN ISO 105-C06 prova C1S

	Valore offerto
	
	

	Agli acidi e agli alcali
	Degradazione: minimo 3/4
	UNI EN ISO 105-E06

	Valore offerto
	
	


Note

SCHEDA TECNICA N. 54 Tessuto per camicia - IL-11
	CARATTERISTICHE
	VALORI PRESCRITTI
	NORME di riferimento

	Composizione fibrosa
	100% cotone sanforizzato
	Direttiva 2008/121/CE

	Valore offerto
	
	

	Denominazione commerciale
	Oxford
	

	Valore offerto
	
	

	Armatura
	Reps
	UNI 8099

	Valore offerto
	
	

	Massa Areica
	135 ± 10% g/m2
	UNI 12127

	Valore offerto
	
	

	Riduzioni
	Ordito 40 ± 2 fili/cm

Trama 17 ± 2 trame/cm
	UNI EN 1049-2

	Valore offerto
	
	

	Titoli dei filati
	Ordito Ne 40/1

Trama Ne 30/2
	UNI 9275 metodo A

	Valore offerto
	
	

	Variazioni dimensionali lavaggio a 60°C
	+ 2%
	UNI EN ISO 6330-2A

	Valore offerto
	
	

	Variazioni dimensionali lavaggio a secco
	+ 2%
	UNI EN ISO 3175-2 

(proc.normale)

	Valore offerto
	
	

	Trattamenti di finissaggio
	Sanforizzato
	

	Valore offerto
	
	


	Solidità della tinta:

	Alla luce artificiale
	Solidità: minimo 4
	UNI EN ISO 105-B02

	Valore offerto
	
	

	Al sudore (acido-alcalino)
	Degradazione e scarico: minimo 4
	UNI EN ISO 105-E04

	Valore offerto
	
	

	Allo sfregamento
	Secco: minimo 4 

Umido: minimo 4
	UNI EN ISO 105-X12

	Valore offerto
	
	

	Al lavaggio a 60°C
	Degradazione e scarico: minimo 4
	UNI EN ISO 105-C06 prova C1S

	Valore offerto
	
	

	Al lavaggio a secco
	Degradazione e scarico: minimo 4/5 
	UNI EN ISO 105-D01

	Valore offerto
	
	

	Alla stiratura a caldo
	Degradazione e scarico: minimo 4
	UNI EN ISO 105-X11

	Valore offerto
	
	


Note

SCHEDA TECNICA N. 55 Camicia flanella - IL-13
	CARATTERISTICHE
	VALORI PRESCRITTI
	NORME di riferimento

	Composizione fibrosa
	100% cotone 
	Direttiva 2008/121/CE

	Valore offerto
	
	

	Armatura 
	Saia
	UNI 8099

	Valore offerto
	
	

	Massa Areica
	240 ± 10% g/m2
	UNI 12127

	Valore offerto
	
	

	Variazioni dimensionali lavaggio a 40°C
	+ 2%
	UNI EN ISO 6330-5A

	Valore offerto
	
	

	Variazioni dimensionali lavaggio a secco
	+ 2%
	UNI EN ISO 3175-2 

(proc.normale)

	Valore offerto
	
	


	Solidità della tinta:

	Alla luce artificiale
	Solidità: minimo 4
	UNI EN ISO 105-B02

	Valore offerto
	
	

	Al sudore (acido-alcalino)
	Degradazione e scarico: minimo 4
	UNI EN ISO 105-E04

	Valore offerto
	
	

	Allo sfregamento
	Secco: minimo 4 

Umido: minimo 4
	UNI EN ISO 105-X12

	Valore offerto
	
	

	Al lavaggio a 40°C
	Degradazione e scarico: minimo 4
	UNI EN ISO 105-C06 prova A2S

	Valore offerto
	
	

	Al lavaggio a secco
	Degradazione e scarico: minimo 4/5 
	UNI EN ISO 105-D01

	Valore offerto
	
	

	Alla stiratura a caldo
	Degradazione e scarico: minimo 4
	UNI EN ISO 105-X11

	Valore offerto
	
	


Note

SCHEDA TECNICA N. 56 Tessuto per maglia tipo polo - IL-14
	CARATTERISTICHE
	VALORI PRESCRITTI
	NORME di riferimento

	Composizione fibrosa
	100% cotone 
	Direttiva 2008/121/CE

	Valore offerto
	
	

	Armatura
	Piquet (nido d’ape) 
	UNI 8099

	Valore offerto
	
	

	Massa Areica
	210 ± 5% g/m2
	UNI 12127

	Valore offerto
	
	

	Titolo dei filati 
	Pettinato Ne 26/2
	UNI 9275 metodo A

	Valore offerto
	
	

	Variazioni dimensionali dimensionale lavaggio a 40°C
	+ 3%
	UNI EN ISO 6330-5A

	Valore offerto
	
	

	Variazioni dimensionali dimensionale lavaggio a secco
	+ 2%
	UNI EN ISO 3175-2 (proc.normale)



	Valore offerto
	
	


	Solidità della tinta:

	Alla luce artificiale
	Solidità: minimo 4
	UNI EN ISO 105-B02

	Valore offerto
	
	

	Al sudore (acido-alcalino)
	Degradazione e scarico: minimo 4
	UNI EN ISO 105-E04

	Valore offerto
	
	

	Allo sfregamento
	Secco: minimo 4 

Umido: minimo 4
	UNI EN ISO 105-X12

	Valore offerto
	
	

	Al lavaggio a 40°C
	Degradazione e scarico: minimo 4
	UNI EN ISO 105-C06 prova A2S

	Valore offerto
	
	

	Al lavaggio a secco
	Degradazione e scarico: minimo 4/5 
	UNI EN ISO 105-D01

	Valore offerto
	
	

	Alla stiratura a caldo
	Degradazione e scarico: minimo 4
	UNI EN ISO 105-X11

	Valore offerto
	
	


Note

SCHEDA TECNICA N. 57 Tessuto per Tuta ginnastica cotone- IL-17
	CARATTERISTICHE
	VALORI PRESCRITTI
	NORME di riferimento

	Composizione fibrosa
	90% cotone 10% poliestere
	Direttiva 2008/121/CE

	Valore offerto
	
	

	Massa Areica 
	280 ± 5% g/m2
	UNI 12127

	Valore offerto
	
	

	Variazioni dimensionali dimensionale lavaggio a 40°C
	+ 3%
	UNI EN ISO 6330-5A

	Valore offerto
	
	

	Variazioni dimensionali dimensionale lavaggio a secco
	+ 2%
	UNI EN ISO 3175-2 (proc.normale)



	Valore offerto
	
	


	Solidità della tinta:

	Alla luce artificiale
	Solidità: minimo 4
	UNI EN ISO 105-B02

	Valore offerto
	
	

	Al sudore (acido-alcalino)
	Degradazione e scarico: minimo 4
	UNI EN ISO 105-E04

	Valore offerto
	
	

	Allo sfregamento
	Secco: minimo 4 

Umido: minimo 4
	UNI EN ISO 105-X12

	Valore offerto
	
	

	Al lavaggio a 40°C
	Degradazione e scarico: minimo 4
	UNI EN ISO 105-C06 prova A2S

	Valore offerto
	
	

	Al lavaggio a secco
	Degradazione e scarico: minimo 4/5 
	UNI EN ISO 105-D01

	Valore offerto
	
	

	Alla stiratura a caldo
	Degradazione e scarico: minimo 4
	UNI EN ISO 105-X11

	Valore offerto
	
	


Note

SCHEDA TECNICA N. 58 Scheda tecnica tessuto per Felpa - IL-19

	CARATTERISTICHE
	VALORI PRESCRITTI
	NORME di riferimento

	Composizione fibrosa
	50% cotone 50% acrilico
	Direttiva 2008/121/CE

	Valore offerto
	
	

	Massa Areica
	250 ± 5% g/m2
	UNI 12127

	Valore offerto
	
	

	Variazioni dimensionali dimensionale lavaggio a 40°C
	+ 3%
	UNI EN ISO 6330-5A

	Valore offerto
	
	

	Variazioni dimensionali dimensionale lavaggio a secco
	+ 2%
	UNI EN ISO 3175-2 (proc.normale)

	Valore offerto
	
	


	Solidità della tinta:

	Alla luce artificiale
	Solidità: minimo 4
	UNI EN ISO 105-B02

	Valore offerto
	
	

	Al sudore (acido-alcalino)
	Degradazione e scarico: minimo 4
	UNI EN ISO 105-E04

	Valore offerto
	
	

	Allo sfregamento
	Secco: minimo 4 

Umido: minimo 4
	UNI EN ISO 105-X12

	Valore offerto
	
	

	Al lavaggio a 40°C
	Degradazione e scarico: minimo 4
	UNI EN ISO 105-C06 prova A2S

	Valore offerto
	
	

	Al lavaggio a secco
	Degradazione e scarico: minimo 4/5 
	UNI EN ISO 105-D01

	Valore offerto
	
	

	Alla stiratura a caldo
	Degradazione e scarico: minimo 4
	UNI EN ISO 105-X11

	Valore offerto
	
	


Note

SCHEDA TECNICA N. 59 Scheda tecnica tessuto per Pile - IL-20
	CARATTERISTICHE
	VALORI PRESCRITTI
	NORME di riferimento

	Composizione fibrosa
	100% poliestere
	Direttiva 2008/121/CE

	Valore offerto
	
	

	Massa Areica
	300 ± 5% g/m2
	UNI 12127

	Valore offerto
	
	

	Variazioni dimensionali lavaggio a secco
	± 3% 
	UNI EN ISO 3175-2 (proc.normale)

	Valore offerto
	
	

	Variazioni dimensionali lavaggio a 40°C
	± 3%
	UNI EN ISO 6330-6A

	Valore offerto
	
	


	Solidità della tinta:

	Alla luce artificiale
	Solidità: minimo 5
	UNI EN ISO 105-B02

	Valore offerto
	
	

	Al sudore (acido-alcalino)
	Degradazione e scarico: minimo 4/5
	UNI EN ISO 105-E04

	Valore offerto
	
	

	Allo sfregamento
	Secco: minimo 4 

Umido: minimo 4
	UNI EN ISO 105-X12

	Valore offerto
	
	

	Al lavaggio a 40°C
	Degradazione e scarico: minimo 4
	UNI EN ISO 105-C06 prova A2S

	Valore offerto
	
	

	Al lavaggio a secco
	Degradazione e scarico: minimo 4/5 
	UNI EN ISO 105-D01

	Valore offerto
	
	

	Alla stiratura a caldo
	Degradazione e scarico: minimo 4
	UNI EN ISO 105-X11

	Valore offerto
	
	


Note

SCHEDA TECNICA N. 60 Tessuto per maglione - IL-21, IL-22
	CARATTERISTICHE
	VALORI PRESCRITTI
	NORME di riferimento

	Composizione fibrosa
	50% lana vergine 50% acrilico
	Direttiva 2008/121/CE

	Valore offerto
	
	

	Titoli dei filati
	Nm 28/2
	UNI 9275 metodo A

	Valore offerto
	
	

	Finezza lana
	Massimo 21 micrometri
	UNI 5423

	Valore offerto
	
	

	Variazioni dimensionali lavaggio a secco
	± 3% 
	UNI EN ISO 3175-2 (proc.normale)

	Valore offerto
	
	

	Variazioni dimensionali lavaggio a 40°C
	± 3%
	UNI EN ISO 6330-6A

	Valore offerto
	
	


	Solidità della tinta:

	Alla luce artificiale
	Solidità: minimo 4
	UNI EN ISO 105-B02

	Valore offerto
	
	

	Al sudore (acido-alcalino)
	Degradazione e scarico: minimo 4
	UNI EN ISO 105-E04

	Valore offerto
	
	

	Allo sfregamento
	Secco: minimo 4 

Umido: minimo 4
	UNI EN ISO 105-X12

	Valore offerto
	
	

	Al lavaggio a 40°C
	Degradazione e scarico: minimo 4
	UNI EN ISO 105-C06 prova A2S

	Valore offerto
	
	

	Al lavaggio a secco
	Degradazione e scarico: minimo 4/5 
	UNI EN ISO 105-D01

	Valore offerto
	
	

	Alla stiratura a caldo
	Degradazione e scarico: minimo 4
	UNI EN ISO 105-X11

	Valore offerto
	
	


Note

SCHEDA TECNICA N. 61 Tessuto per camicie - IL-23, IL-31, IL-32.
	CARATTERISTICHE
	VALORI PRESCRITTI
	NORME di riferimento

	Composizione fibrosa
	100% cotone 
	Direttiva 2008/121/CE

	Valore offerto
	
	

	Armatura
	Tela o diagonale 
	UNI 8099

	Valore offerto
	
	

	Massa Areica
	180 ± 10% g/m2
	UNI 12127

	Valore offerto
	
	

	Resistenza alla trazione 
	Ordito minimo 400 N

Trama minimo 400 N
	UNI EN ISO 13934-1

	Valore offerto
	
	

	Variazioni dimensionali al lavaggio a 60°C
	 3% max 
	UNI EN ISO 6330-2A - C 

	Valore offerto
	
	


	Solidità della tinta:

	Alla luce artificiale
	Solidità: minimo 5
	UNI EN ISO 105-B02

	Valore offerto
	
	

	Al sudore (acido-alcalino)
	Degradazione e scarico: minimo 4
	UNI EN ISO 105-E04

	Valore offerto
	
	

	Allo sfregamento
	Secco: minimo 4 

Umido: minimo 4
	UNI EN ISO 105-X12

	Valore offerto
	
	

	Al lavaggio a 60°C
	Degradazione e scarico: minimo 4
	UNI EN ISO 105-C06 prova C1S

	Valore offerto
	
	

	Al lavaggio a secco
	Degradazione e scarico: minimo 4/5 
	UNI EN ISO 105-D01

	Valore offerto
	
	

	Alla stiratura a caldo
	Degradazione e scarico: minimo 4
	UNI EN ISO 105-X11

	Valore offerto
	
	


Note

SCHEDA TECNICA N. 62 Tessuto per camice unisex - IL-24, IL-25
	CARATTERISTICHE
	VALORI PRESCRITTI
	NORME di riferimento

	Composizione fibrosa
	100% cotone 
	Direttiva 2008/121/CE

	Valore offerto
	
	

	Armatura
	Saia 2/1
	UNI 8099

	Valore offerto
	
	

	Massa Areica
	270 ± 5 % g/m2
	UNI 12127

	Valore offerto
	
	

	Riduzioni
	Ordito 43 ± 2 fili/cm

Trama 22,5 ± 2 trame/cm
	UNI EN 1049-2

	Valore offerto
	
	

	Titolo dei filati
	Ordito Ne 16/1

Trama Ne 12/1
	UNI 9275 metodo A

	Valore offerto
	
	

	Resistenza a trazione
	Ordito minimo 1100 N 

Trama minimo 700 N
	UNI EN ISO 13934-1

	Valore offerto
	
	

	Variazioni dimensionali al lavaggio a 60°C
	 3% max 
	UNI EN ISO 6330-2A - C 

	Valore offerto
	
	


	Solidità della tinta:

	Alla luce artificiale
	Solidità: minimo 5
	UNI EN ISO 105-B02

	Valore offerto
	
	

	Al sudore (acido-alcalino)
	Degradazione e scarico: minimo 4
	UNI EN ISO 105-E04

	Valore offerto
	
	

	Allo sfregamento
	Secco: minimo 4 

Umido: minimo 4
	UNI EN ISO 105-X12

	Valore offerto
	
	

	Al lavaggio a 60°C
	Degradazione e scarico: minimo 4
	UNI EN ISO 105-C06 prova C1S

	Valore offerto
	
	

	Al lavaggio a secco
	Degradazione e scarico: minimo 4/5 
	UNI EN ISO 105-D01

	Valore offerto
	
	

	Alla stiratura a caldo
	Degradazione e scarico: minimo 4
	UNI EN ISO 105-X11

	Valore offerto
	
	


Note

SCHEDA TECNICA N. 63 Tessuto per Copricamice ”poncho”- IL-26
	CARATTERISTICHE
	VALORI PRESCRITTI
	NORME di riferimento

	Composizione fibrosa
	100% cotone 
	Direttiva 2008/121/CE

	Valore offerto
	
	

	Massa Areica
	220 ± 3 % g/m2
	UNI 12127

	Valore offerto
	
	

	Armatura
	Saia 2/1 
	UNI 8099

	Valore offerto
	
	

	Riduzioni
	Ordito 38 ± 2 fili/cm

Trama 20 ± 2 trame/cm
	UNI EN 1049-2

	Valore offerto
	
	

	Titolo dei filati
	Ordito Ne 16/1

Trama Ne 16/1
	UNI 9275 metodo A 

	Valore offerto
	
	


	Solidità della tinta:

	Alla luce artificiale
	Solidità: minimo 4
	UNI EN ISO 105-B02

	Valore offerto
	
	


Note

SCHEDA TECNICA N. 64 Tessuto per Grembiule Parannance- IL-27
	CARATTERISTICHE
	VALORI PRESCRITTI
	NORME di riferimento

	Composizione fibrosa
	100% cotone 
	Direttiva 2008/121/CE

	Valore offerto
	
	

	Armatura
	Saia 2/1 
	UNI 8099

	Valore offerto
	
	

	Massa Areica
	200 ± 3 % g/m2
	UNI 12127

	Valore offerto
	
	

	Riduzioni
	Ordito 44 ± 2 fili/cm

Trama 22,5 ± 2 trame/cm
	UNI EN 1049-2

	Valore offerto
	
	

	Titolo dei filati
	Ordito Ne 24/1

Trama Ne 20/1
	UNI 9275 metodo A 

	Valore offerto
	
	

	Variazioni dimensionali al lavaggio a 60°C
	 3% max 
	UNI EN ISO 6330

	Valore offerto
	
	

	Contenuto di appretto
	Max 2%
	UNI 5119

	Valore offerto
	
	


	Solidità della tinta:

	Alla luce artificiale
	Solidità: minimo 4
	UNI EN ISO 105-B02

	Valore offerto
	
	


Note

SCHEDA TECNICA N. 65 Tessuto per Giacca monopetto da cameriere- IL-33
	CARATTERISTICHE
	VALORI PRESCRITTI
	NORME di riferimento

	Composizione fibrosa
	65% poliestere 35% cotone 
	Direttiva 2008/121/CE

	Valore offerto
	
	

	Armatura
	Saia 2/1 
	UNI 8099

	Valore offerto
	
	

	Massa Areica
	240 ± 3 % g/m2
	UNI 12127

	Valore offerto
	
	

	Riduzioni
	Ordito 31 ± 2 fili/cm

 Trama 20 ± 2 trame/cm
	UNI EN 1049-2

	Valore offerto
	
	

	Titolo dei filati
	Ordito  Ne 14/1

Trama Ne 14/1 
	UNI 9275 metodo A 

	Valore offerto
	
	

	Variazioni dimensionali al lavaggio a 60°C
	 3% max 
	UNI EN ISO 6330

	Valore offerto
	
	


	Solidità della tinta:

	Alla luce artificiale
	Solidità: minimo 4
	UNI EN ISO 105-B02

	Valore offerto
	
	


Note


SCHEDA TECNICA N. 66 Scheda tecnica tessuto per - IL-34, IL-35
	CARATTERISTICHE
	VALORI PRESCRITTI
	NORME di riferimento

	Composizione fibrosa
	100% cotone  o cotone-poliestere
	Direttiva 2008/121/CE

	Valore offerto
	
	

	Armatura
	Saia 3/1 
	UNI 8099

	Valore offerto
	
	

	Massa Areica
	230 ± 10 % g/m2
	UNI 12127

	Valore offerto
	
	

	Riduzioni
	Ordito 36 ± 2 fili/cm

 Trama 18 ± 2 trame/cm
	UNI EN 1049-2

	Valore offerto
	
	

	Titolo dei filati
	Ordito  Ne 18/1

Trama Ne 12/1 
	UNI 9275 metodo A 

	Valore offerto
	
	

	Resistenza a trazione 
	Ordito minimo 600 N

Trama minimo 400 N
	UNI EN ISO 13934-1

	Valore offerto
	
	

	Variazioni dimensionali al lavaggio a 60°C
	 3% max 
	UNI EN ISO 6330

	Valore offerto
	
	

	Trattamenti finissaggio
	Sanfor
	

	Valore offerto
	
	


	Solidità della tinta:

	Alla luce artificiale
	Solidità: minimo 4
	UNI EN ISO 105-B02

	Valore offerto
	
	

	Al sudore (acido-alcalino)
	Degradazione e scarico: minimo 4
	UNI EN ISO 105-E04

	Valore offerto
	
	

	Allo sfregamento
	Secco: minimo 4 

Umido: minimo 4
	UNI EN ISO 105-X12

	Valore offerto
	
	

	Al lavaggio a 60°C
	Degradazione e scarico: minimo 4
	UNI EN ISO 105-C06 prova C1S

	Valore offerto
	
	

	Al lavaggio a secco
	Degradazione e scarico: minimo 4/5 
	UNI EN ISO 105-D01

	Valore offerto
	
	

	Alla stiratura a caldo
	Degradazione e scarico: minimo 4
	UNI EN ISO 105-X11

	Valore offerto
	
	


Note

SCHEDA TECNICA N. 67 Tessuto per Gilet tipo pescatore- IL-38
	CARATTERISTICHE
	VALORI PRESCRITTI
	NORME di riferimento

	Composizione fibrosa
	100% cotone o cotone-poliestere
	Direttiva 2008/121/CE

	Valore offerto
	
	

	Massa Areica
	180 ± 10 % g/m2
	UNI 12127

	Valore offerto
	
	

	Resistenza a trazione 
	Ordito minimo 400 N

Trama minimo 400 N
	UNI EN ISO 13934-1

	Valore offerto
	
	

	Variazioni dimensionali al lavaggio a 60°C
	 3% max 
	UNI EN ISO 6330

	Valore offerto
	
	


	Solidità della tinta:

	Alla luce artificiale
	Solidità: minimo 5
	UNI EN ISO 105-B02

	Valore offerto
	
	

	Al sudore (acido-alcalino)
	Degradazione e scarico: minimo 4
	UNI EN ISO 105-E04

	Valore offerto
	
	

	Allo sfregamento
	Secco: minimo 4 

Umido: minimo 4
	UNI EN ISO 105-X12

	Valore offerto
	
	

	Al lavaggio a 60°C
	Degradazione e scarico: minimo 4
	UNI EN ISO 105-C06 prova C1S

	Valore offerto
	
	


Note

SCHEDA TECNICA N. 68 Tessuto per camicia jeans estiva - IL-12b
	CARATTERISTICHE
	VALORI PRESCRITTI
	NORME di riferimento

	Composizione fibrosa
	100% cotone 
	Direttiva 2008/121/CE

	Valore offerto
	
	

	Armatura 
	Saia da 4
	UNI 8099

	Valore offerto
	
	

	Tipologia filato
	Ring
	

	Valore offerto
	
	

	Massa Areica
	160 ± 5% g/m2 (6,0 ozs/sqy)
	UNI 12127

	Valore offerto
	
	

	Riduzioni fili al cm
	ordito 48 ± 2 fili/cm

trama  30 ± 2 trame/cm
	UNI EN 1049-2

	Valore offerto
	
	

	Titolo filati
	Ordito Ne 32/1 ± 10%

Trama Ne 32/1 ± 10%
	UNI 9275

	Valore offerto
	
	

	Resistenza a trazione 
	Ordito > 400 N

Trama > 300 N 
	UNI EN ISO 13934-1

	Valore offerto
	
	

	Variazioni dimensionali lavaggio a 40°C
	+ 2%
	UNI EN ISO 6330-5A

	Valore offerto
	
	

	Variazioni dimensionali lavaggio a secco
	+ 2%
	UNI EN ISO 3175-2 

(proc.normale)

	Valore offerto
	
	


	Solidità della tinta:

	Alla luce artificiale
	Solidità: minimo 4
	UNI EN ISO 105-B02

	Allo sfregamento
	Secco: minimo 4 (solo degradazione)

Umido: minimo 4 (solo degradazione)
	UNI EN ISO 105-X12

	Al lavaggio a 40°C
	Degradazione: minimo 2/3
	UNI EN ISO 105-C06 prova A2S


Note

SCHEDA TECNICA N. 69 Tessuto per camicia jeans invernale - IL-12a
	CARATTERISTICHE
	VALORI PRESCRITTI
	NORME di riferimento

	Composizione fibrosa
	100% cotone 
	Direttiva 2008/121/CE

	Valore offerto
	
	

	Armatura 
	Saia da 4
	UNI 8099

	Valore offerto
	
	

	Tipologia filato
	Ring
	

	Valore offerto
	
	

	Massa Areica
	230 ± 5% g/m2 (8,0 ozs/sqy)
	UNI 12127

	Valore offerto
	
	

	Variazioni dimensionali lavaggio a 40°C
	+ 2%
	UNI EN ISO 6330-5A

	Valore offerto
	
	

	Variazioni dimensionali lavaggio a secco
	+ 2%
	UNI EN ISO 3175-2 

(proc.normale)

	Valore offerto
	
	


	Solidità della tinta:

	Alla luce artificiale
	Solidità: minimo 4
	UNI EN ISO 105-B02

	Valore offerto
	
	

	Allo sfregamento
	Secco: minimo 4 (solo degradazione)

Umido: minimo 4 (solo degradazione)
	UNI EN ISO 105-X12

	Valore offerto
	
	

	Al lavaggio a 40°C
	Degradazione: minimo 2/3
	UNI EN ISO 105-C06 prova A2S

	Valore offerto
	
	


Note

SCHEDA TECNICA N. 70 Tessuto leggero per pantalone multitasca estivo - IL-9a
	CARATTERISTICHE
	VALORI PRESCRITTI
	NORME di riferimento

	Composizione fibrosa
	100% cotone o cotone poliestere
	Direttiva 2008/121/CE

	Valore offerto
	
	

	Armatura
	Saia da 4
	UNI 8099

	Valore offerto
	
	

	Massa Areica
	220 ± 15 % g/m2
	UNI 12127

	Valore offerto
	
	

	Riduzioni
	36 fili/cm

18 trame/cm
	UNI EN 1049-2

	Valore offerto
	
	

	Titolo dei filati
	Ordito Ne 18 

Trame Ne 12
	UNI 9275 metodo A

	Valore offerto
	
	

	Resistenza a trazione
	Ordito > 600 N 

Trama > 400 N
	UNI EN ISO 13934-1

	Valore offerto
	
	

	Variazioni dimensionali al lavaggio a 60°C
	3% max
	UNI EN ISO 6330-2A - C 

	Valore offerto
	
	


	Solidità della tinta:

	Alla luce artificiale
	Solidità: minimo 4
	UNI EN ISO 105-B02

	Valore offerto
	
	

	Al sudore (acido-alcalino)
	Degradazione e scarico: minimo 4/5 
	UNI EN ISO 105-E04

	Valore offerto
	
	

	Allo sfregamento
	Secco: minimo 4 

Umido: minimo 3
	UNI EN ISO 105-X12

	Valore offerto
	
	

	Al lavaggio a 60°C
	Degradazione e scarico: minimo 4
	UNI EN ISO 105-C06 prova C1S

	Valore offerto
	
	

	Al lavaggio a secco
	Degradazione e scarico: minimo 4/5 
	UNI EN ISO 105-D01

	Valore offerto
	
	

	Alla stiratura a caldo
	Degradazione e scarico: minimo 4
	UNI EN ISO 105-X11

	Valore offerto
	
	


Note

SCHEDA TECNICA N. 71 Tessuto pesante per pantalone multitasca invernale - IL-9b
	CARATTERISTICHE
	VALORI PRESCRITTI
	NORME di riferimento

	Composizione fibrosa
	100% cotone o cotone poliestere
	Direttiva 2008/121/CE

	Valore offerto
	
	

	Armatura
	Raso da 8 
	UNI 8099

	Valore offerto
	
	

	Massa Areica
	380 ± 15 % g/m2
	UNI 12127

	Valore offerto
	
	

	Riduzioni
	28 fili/cm

48 trame/cm
	UNI EN 1049-2

	Valore offerto
	
	

	Titolo dei filati
	Ordito Ne 16

Trame Ne 12
	UNI 9275 metodo A

	Valore offerto
	
	

	Resistenza a trazione
	Ordito minimo 600 N 

Trama minimo 1000 N
	UNI EN ISO 13934-1

	Valore offerto
	
	

	Trattamento finissaggio
	Garzato sul rovescio
	

	Valore offerto
	
	

	Variazioni dimensionali al lavaggio a 60°C
	3% max
	UNI EN ISO 6330-2° – C 

	Valore offerto
	
	


	Solidità della tinta:

	Alla luce artificiale
	Solidità: minimo 4
	UNI EN ISO 105-B02

	Valore offerto
	
	

	Al sudore (acido-alcalino)
	Degradazione e scarico: minimo 4/5 
	UNI EN ISO 105-E04

	Valore offerto
	
	

	Allo sfregamento
	Secco: minimo 4 

Umido: minimo 3
	UNI EN ISO 105-X12

	Valore offerto
	
	

	Al lavaggio a 60°C
	Degradazione e scarico: minimo 4
	UNI EN ISO 105-C06 prova C1S

	Valore offerto
	
	

	Al lavaggio a secco
	Degradazione e scarico: minimo 4/5 
	UNI EN ISO 105-D01

	Valore offerto
	
	

	Alla stiratura a caldo
	Degradazione e scarico: minimo 4
	UNI EN ISO 105-X11

	Valore offerto
	
	


Note

lotto 7 - Divise per Polizia Provinciale delle Province di Bologna, Ferrara, Reggio Emilia, Parma e Piacenza
SCHEDA TECNICA N. 72 Scheda tecnica tessuto Esterno divisa di rappresentanza invernale : giacca – pantaloni – berretto uomo/donna; gonna donna - PP-1a, PP-2a, PP-3a, PP-4a,PP-5a, PP-6a, PP-7a
	CARATTERISTICHE
	VALORI PRESCRITTI
	NORME di riferimento

	Composizione fibrosa
	100% lana vergine
	Direttiva 2008/121/CE 

	Valore offerto
	
	

	Finezza lana
	Massimo 19,5 micron
	UNI 5423

	Valore offerto
	
	

	Armatura 
	Cordellino
	UNI 8099

	Valore offerto
	
	

	Titolo dei filati
	Ordito e trama tex 16,5x2
	UNI 9275 metodo A

	Valore offerto
	
	

	Massa Areica
	380 ± 3% g/m2 
	UNI EN 12127

	Valore offerto
	
	

	Riduzioni
	ordito 63 ± 1 fili/cm

trama  42 ± 1 trame/cm
	UNI EN 1049-2

	Valore offerto
	
	

	Resistenza a trazione
	Ordito minimo 750 N

Trama minimo 450 N
	UNI EN ISO 13934-1

	Valore offerto
	
	

	Allungamento a rottura
	Ordito minimo 65%

Trama minimo 25%
	UNI EN ISO 13934-1

	Valore offerto
	
	

	Pilling (metodo Martindale)
	Minimo 3 / 4  a 7.000 cicli
	UNI EN ISO 12945-2

	Valore offerto
	
	

	Abrasione (metodo Martindale)
	Minimo 30.000 cicli
	UNI EN ISO 12947-2

	Valore offerto
	
	

	Variazioni dimensionali alla bagnatura a freddo 
	Ordito max 1,5%

Trama max 2,0%
	UNI 9294-5



	Valore offerto
	
	

	Variazioni dimensionali lavaggio a secco
	+ 2% ordito e trama
	UNI EN ISO 3175

	Valore offerto
	
	

	Trattamenti finissaggio
	Idrorepellente ed antimacchia
	

	Valore offerto
	
	

	Resistenza alla bagnatura superficiale: metodo dello spruzzo
	Sul tal quale: minimo ISO 5

Dopo n. 3 lavaggi a secco: minimo ISO 3
	UNI EN 24920

UNI EN ISO 3175

(procedimento: normale)

	Valore offerto
	
	

	Resistenza alle macchie
	Sul tal quale: minimo 6

Dopo n. 3 lavaggi a secco: minimo 3
	UNI 5956

UNI EN ISO 3175

(procedimento: normale)

	Valore offerto
	
	


	Solidità della tinta:

	Alla luce artificiale
	Solidità: minimo 6
	UNI EN ISO 105-B02

	Valore offerto
	
	

	Al sudore (acido-alcalino)
	Degradazione e scarico: minimo 4/5 
	UNI EN ISO 105-E04

	Valore offerto
	
	

	Allo sfregamento
	Secco: minimo 4/5 

Umido: minimo 4/5
	UNI EN ISO 105-X12

	Valore offerto
	
	

	Alla goccia d’acqua
	Degradazione: minimo 4/5 
	UNI EN ISO 105-E07

	Valore offerto
	
	

	Al lavaggio a secco
	Degradazione e scarico: minimo 4/5 
	UNI EN ISO 105-D01

	Valore offerto
	
	

	Alla stiratura a caldo
	Degradazione e scarico: minimo 4/5 
	UNI EN ISO 105-X11

	Valore offerto
	
	


Note

SCHEDA TECNICA N. 73 Scheda tecnica tessuto Esterno per divisa di rappresentanza estiva : giacca – pantaloni – berretto uomo/donna; gonna donna - PP-1b, PP-2b, PP-3b, PP-4b, PP-5b, PP-6b, PP-7b
	CARATTERISTICHE
	VALORI PRESCRITTI
	NORME di riferimento

	Composizione fibrosa
	100% lana vergine
	Direttiva 2008/121/CE 

	Valore offerto
	
	

	Finezza lana
	Massimo 19,5 micron
	UNI 5423

	Valore offerto
	
	

	Armatura 
	Batavia 2/2
	UNI 8099

	Valore offerto
	
	

	Titolo dei filati
	Ordito e trama tex 14x2
	UNI 9275 metodo A

	Valore offerto
	
	

	Massa Areica
	235 ± 3% g/m2 
	UNI EN 12127

	Valore offerto
	
	

	Riduzioni
	ordito 51 ± 1 fili/cm

trama  26 ± 1 trame/cm
	UNI EN 1049-2

	Valore offerto
	
	

	Resistenza a trazione
	Ordito minimo 600 N

Trama minimo 350 N
	UNI EN ISO 13934-1

	Valore offerto
	
	

	Allungamento a rottura
	Ordito minimo 20%

Trama minimo 18%
	UNI EN ISO 13934-1

	Valore offerto
	
	

	Pilling (metodo Martindale)
	Minimo 3 a 7.000 cicli
	UNI EN ISO 12945-2

	Valore offerto
	
	

	Abrasione (metodo Martindale)
	Minimo 20.000 cicli
	UNI EN ISO 12947-2

	Valore offerto
	
	

	Variazioni dimensionali alla bagnatura a freddo 
	Ordito max 2,0%

Trama max 1,5%
	UNI 9294-5



	Valore offerto
	
	

	Variazioni dimensionali lavaggio a secco
	+ 2% ordito e trama
	UNI EN ISO 3175

(procedimento: normale)

	Valore offerto
	
	

	Trattamenti finissaggio
	Idrorepellente ed antimacchia
	

	Valore offerto
	
	

	Resistenza alla bagnatura superficiale: metodo dello spruzzo
	Sul tal quale: minimo ISO 5

Dopo n. 3 lavaggi a secco: minimo ISO 3
	UNI EN 24920

UNI EN ISO 3175

(procedimento: normale)

	Valore offerto
	
	

	Resistenza alle macchie
	Sul tal quale: minimo 6

Dopo n. 3 lavaggi a secco: minimo 3
	UNI 5956

UNI EN ISO 3175

(procedimento: normale)

	Valore offerto
	
	


	Solidità della tinta:

	Alla luce artificiale
	Solidità: minimo 6
	UNI EN ISO 105-B02

	Valore offerto
	
	

	Al sudore (acido-alcalino)
	Degradazione e scarico: minimo 4/5 
	UNI EN ISO 105-E04

	Valore offerto
	
	

	Allo sfregamento
	Secco: minimo 4/5 

Umido: minimo 4/5
	UNI EN ISO 105-X12

	Valore offerto
	
	

	Alla goccia d’acqua
	Degradazione: minimo 4/5 
	UNI EN ISO 105-E07

	Valore offerto
	
	

	Al lavaggio a secco
	Degradazione e scarico: minimo 4/5 
	UNI EN ISO 105-D01

	Valore offerto
	
	

	Alla stiratura a caldo
	Degradazione e scarico: minimo 4/5 
	UNI EN ISO 105-X11

	Valore offerto
	
	


Note

SCHEDA TECNICA N. 74 Tessuto fodera per capi divisa di rappresentanza estiva ed invernale - PP-3, PP-4, PP-5, PP-6, PP-7
	CARATTERISTICHE
	VALORI
	NORME di riferimento

	Composizione fibrosa
	100% viscosa
	Direttiva 2008/121/CE 

	Valore offerto
	
	

	Armatura 
	Saia 2:1
	UNI 8099

	Valore offerto
	
	

	Massa areica
	75 ± 3% g/m2
	UNI EN 12127

	Valore offerto
	
	

	Riduzioni fili al cm
	ordito 52 ± 2 fili/cm

trama  30 ± 2 trame/cm
	UNI EN 1049-2/

	Valore offerto
	
	

	Resistenza a trazione 
	Ordito > 250 N

Trama > 150 N
	UNI EN ISO 13934-1

	Valore offerto
	
	

	Solidità della tinta:
	compatibili con quelle del tessuto principale del capo

	Valore offerto
	


Note

SCHEDA TECNICA N. 75 Tessuto fodera per tasche capi divisa di rappresentanza estiva ed invernale - PP-3, PP-4, PP-5, PP-6
	CARATTERISTICHE
	VALORI PRESCRITTI
	NORME di riferimento

	Composizione fibrosa
	80% poliestere 20% cotone
	Direttiva 2008/121/CE 

	Valore offerto
	
	

	Armatura
	Diagonale
	UNI 8099

	Valore offerto
	
	

	Massa areica
	110 ± 3% g/m2
	UNI EN 12127

	Valore offerto
	
	

	Riduzioni
	ordito 44 ± 2 fili/cm

trama  24 ± 2 trame/cm
	UNI EN 1049-2

	Valore offerto
	
	

	Titolo filati
	Ordito 12 Tex

Trame 20 tex
	UNI 9275

	Valore offerto
	
	

	Resistenza a trazione
	Ordito > 900 N

Trama > 300 N
	UNI EN ISO 13934-1

	Valore offerto
	
	


Note

SCHEDA TECNICA N. 76 Scheda tecnica tessuto cotone per camicia invernale ed estiva uomo /donna - PP-8a, PP-9a, PP-10a, PP-11a
	CARATTERISTICHE
	VALORI PRESCRITTI
	NORME di riferimento

	Composizione fibrosa
	100% cotone
	Direttiva 2008/121/CE 

	Valore offerto
	
	

	Armatura 
	Tela
	UNI 8099

	Valore offerto
	
	

	Massa areica
	120 ± 5% g/m2
	UNI EN 12127

	Valore offerto
	
	

	Riduzioni
	ordito 56 ± 2 fili/cm

trama 30 ± 2 trame/cm
	UNI EN 1049-2

	Valore offerto
	
	

	Titolo filati
	ordito Nec 50

trama Nec 50
	UNI 9275 (ISO 7211/5)

	Valore offerto
	
	

	Resistenza a trazione 
	Ordito > 200 N

Trama > 250 N 
	UNI EN ISO 13934-1

	Valore offerto
	
	

	Variazioni dimensionali lavaggio a secco
	+ 2%
	UNI EN ISO 3175-2 (proc.normale)

	Valore offerto
	
	

	Variazioni dimensionali lavaggio a 60°C
	+ 2%
	UNI EN ISO 6330-2A

	Valore offerto
	
	


	Solidità della tinta:

	Alla luce artificiale
	Degradazione: minimo 4
	UNI EN ISO 105-B02

	Valore offerto
	
	

	Al sudore (acido-alcalino)
	Degradazione e scarico: minimo 4
	UNI EN ISO 105-E04

	Valore offerto
	
	

	Allo sfregamento
	Secco: minimo 4 

Umido: minimo 4
	UNI EN ISO 105-X12

	Valore offerto
	
	

	Al lavaggio a 60°C
	Degradazione e scarico: minimo 4
	UNI EN ISO 105-C06 prova C2S

	Valore offerto
	
	

	Al lavaggio a secco
	Degradazione e scarico: minimo 4/5 
	UNI EN ISO 105-D01

	Valore offerto
	
	

	Alla stiratura a caldo
	Degradazione e scarico: minimo 4
	UNI EN ISO 105-X11

	Valore offerto
	
	


Note

SCHEDA TECNICA N. 77 Scheda tecnica tessuto misto cotone per camicia invernale ed estiva uomo/donna - PP-8b, PP-9b, PP-10b, PP-11b
	CARATTERISTICHE
	VALORI PRESCRITTI
	NORME di riferimento

	Composizione fibrosa
	70% cotone – 30% poliestere
	Direttiva 2008/121/CE 

	Valore offerto
	
	

	Armatura 
	Tela
	UNI 8099

	Valore offerto
	
	

	Massa areica
	125 gr/m2 +  3%


	UNI EN 12127

	Valore offerto
	
	

	Riduzioni
	Ordito 28 +  2 fili/cm
Trama 27 +  2 trame/cm
	UNI EN 1049-2

	Valore offerto
	
	

	Titolo filati
	Ordito e Trama Tex 10,5X2

	UNI 9275 (ISO 7211/5)

	Valore offerto
	
	

	Resistenza a trazione 
	Ordito > 390 N

Trama > 290 N 
	UNI EN ISO 13934-1

	Valore offerto
	
	

	Variazioni dimensionali lavaggio a secco
	+ 2%
	UNI EN ISO 3175-2 (proc.normale)

	Valore offerto
	
	

	Variazioni dimensionali lavaggio a 60°C
	+ 2%
	UNI EN ISO 6330-2A

	Valore offerto
	
	


	Solidità della tinta:

	Alla luce artificiale
	Degradazione: minimo 6
	UNI EN ISO 105-B02

	Valore offerto
	
	

	Al sudore (acido-alcalino)
	Degradazione e scarico: minimo 5
	UNI EN ISO 105-E04

	Valore offerto
	
	

	Allo sfregamento
	Secco: minimo 4 

Umido: minimo 4
	UNI EN ISO 105-X12

	Valore offerto
	
	

	Al lavaggio a 60°C
	Degradazione e scarico: minimo 4
	UNI EN ISO 105-C06 prova C2S

	Valore offerto
	
	

	Al lavaggio a secco
	Degradazione e scarico: minimo 5 
	UNI EN ISO 105-D01

	Valore offerto
	
	

	Alla stiratura a caldo
	Degradazione e scarico: minimo 5
	UNI EN ISO 105-X11

	Valore offerto
	
	


Note

SCHEDA TECNICA N. 78 Scheda tecnica tessuto “ Poliamide” esterno: impermeabile giubbino estivo - PP-15, PP-19
	CARATTERISTICHE
	VALORI PRESCRITTI
	NORME di riferimento

	Composizione fibrosa
	100% poliammide 
	Direttiva 2008/121/CE

	Valore offerto
	
	

	Armatura
	Tela 
	UNI 8099

	Valore offerto
	
	

	Massa areica
	220 ± 5% g/m2
	UNI EN 12127

	Valore offerto
	
	

	Riduzioni
	Ordito 28 ± 2 fili/cm

Trama  18 ± 2 trame/cm
	UNI EN 1049-2

	Valore offerto
	
	

	Resistenza a trazione
	Ordito minimo 1500 N

Trama minimo 1000 N
	UNI EN ISO 13934-1

	Valore offerto
	
	


	Solidità della tinta:

	Alla luce artificiale
	Solidità: minimo 6
	UNI EN ISO 105-B02

	Valore offerto
	
	

	Al sudore (acido-alcalino)
	Degradazione e scarico: minimo 4/5 
	UNI EN ISO 105-E04

	Valore offerto
	
	

	Allo sfregamento
	Secco: minimo 4/5 

Umido: minimo 4/5
	UNI EN ISO 105-X12

	Valore offerto
	
	

	Al lavaggio in acqua a 40°C
	
	

	Valore offerto
	
	


Note

SCHEDA TECNICA N. 79 Scheda tecnica tessuto impermeabile traspirante PTFE giubbino estivo per - PP-18
-A-   Materiale Esterno

	CARATTERISTICHE
	VALORI PRESCRITTI
	NORME di riferimento

	Composizione fibrosa
	100% Poliestere
	Direttiva 2008/121/CE

	Valore offerto
	
	

	Armatura
	TELA
	UNI 8099

	Valore offerto
	
	


-B-   Strato Funzionale

	CARATTERISTICHE
	VALORI PRESCRITTI
	NORME di riferimento

	Composizione fibrosa
	Membrana bicomponente composta da Politetrafluoroetilene (PTFE) a struttura microporosa espansa
	Spettroscopia IR 

	Valore offerto
	
	


-C-   Materiale finito

	CARATTERISTICHE
	VALORI PRESCRITTI
	NORME di riferimento

	Massa areica
	210 ± 10% g/m2
	UNI EN 12127

	Valore offerto
	
	

	Repellenza all’acqua
	ISO 5 = 90
	UNI EN 24920

	Valore offerto
	
	

	Resistenza a Trazione
	Ordito: > 1000 N

Trama: > 1000 N0
	UNI EN ISO 13934-1

	Valore offerto
	
	

	Permeabilità vapore d'acqua
	( 800 g/m2 24h
	UNI 4818/26a

	Valore offerto
	
	

	Resistenza al vapor d’acqua
	Ret   (  10  m2Pa/W
	ISO 11092

	Valore offerto
	
	


Note

SCHEDA TECNICA N. 80 Scheda tecnica fodera a rete: PP-18, PP-19
	CARATTERISTICHE
	VALORI PRESCRITTI
	NORME di riferimento

	Composizione fibrosa
	100% poliestere
	Direttiva 2008/121/CE

	Valore offerto
	
	

	Armatura
	Maglia in catena
	UNI 8099

	Valore offerto
	
	

	Riduzioni
	Ordito 11 ± 2 fili/cm

Trama 23 ± 2 trame/cm
	UNI EN 1049-2

	Valore offerto
	
	

	Massa areica
	85 ± 5% g/m2
	UNI EN 12127

	Valore offerto
	
	

	Resistenza a trazione
	Resistenza Longitudinale  > 180,0 N

Resistenza Trasversale   > 400 N

Allungamento Longitudinale  > 60 %

Allungamento Trasversale    > 35 %
	UNI EN ISO 13934-1

	Valore offerto
	
	

	Resistenza alla lacerazione
	Longitudinale: >900 cN

Trasversale: >1200 cN
	UNI EN ISO 13937-1 : 02

(metodo Elmendorf)

	Valore offerto
	
	


	Solidità della tinta:

	Al sudore (acido-alcalino)
	Degradazione e scarico: minimo 5
	UNI EN ISO 105-E04

	Valore offerto
	
	

	Allo sfregamento
	Secco: minimo 5 

Umido: minimo 5
	UNI EN ISO 105-X12

	Valore offerto
	
	

	Al lavaggio a 60°C
	Degradazione e scarico: minimo 5

(dopo un ciclo di lavaggio)
	UNI EN ISO 105-C06 prova C2S

	Valore offerto
	
	

	Al lavaggio a 60°C
	Degradazione e scarico: minimo 5

(dopo 5 cicli di lavaggio)
	

	Valore offerto
	
	

	Al lavaggio a secco
	Degradazione e scarico: minimo 5 
	UNI EN ISO 105-D01

	Valore offerto
	
	


Note

SCHEDA TECNICA N. 81 Scheda tecnica tessuto per cappotto e mantella - PP-16, PP-17
	CARATTERISTICHE
	VALORI PRESCRITTI
	NORME di riferimento

	Composizione fibrosa
	100% lana vergine
	Direttiva 2008/121/CE 

	Valore offerto
	
	

	Finezza della lana
	Massimo 22,0 micron
	UNI 5423

	Valore offerto
	
	

	Armatura
	Doppia faccia d’ordito in raso da 4
	UNI 8099

	Valore offerto
	
	

	Titolo filati
	Ordito Nm 14/1

Trama Nm 14/1
	UNI 9275

	Valore offerto
	
	

	Massa areica
	480 ± 3% g/m2
	UNI EN12127

	Valore offerto
	
	

	Riduzioni
	ordito 33 ± 1 fili/cm

trama  24 ± 1 trame/cm
	UNI EN 1049-2

	Valore offerto
	
	

	Resistenza a trazione 
	Ordito > 300 N  

Trame > 250 N  
	UNI EN ISO 13934-1

	Valore offerto
	
	

	Variazioni dimensionali lavaggio a secco
	+ 2% ordito e trama
	UNI EN ISO 3175

	Valore offerto
	
	

	Trattamenti finissaggio
	Idrorepellente
	

	Valore offerto
	
	

	Repellenza all’acqua
	ISO 5
	UNI EN 24920

	Valore offerto
	
	


	Solidità della tinta:

	Alla luce artificiale
	Solidità minimo 5
	UNI EN ISO 105-B02

	Valore offerto
	
	

	Al sudore (acido-alcalino)
	Degradazione e scarico: minimo 4 
	UNI EN ISO 105-E04

	Valore offerto
	
	

	Allo sfregamento 
	Secco: minimo 4 

Umido: minimo 4
	UNI EN ISO 105-X12

	Valore offerto
	
	

	Al lavaggio a secco
	Degradazione e scarico: minimo 4/5
	UNI EN ISO 105-D01

	Valore offerto
	
	

	Alla stiratura a caldo
	Degradazione e scarico: minimo 4 
	UNI EN ISO 105-X11

	Valore offerto
	
	


Note

SCHEDA TECNICA N. 82 Fodera per cappotto PP-16
	CARATTERISTICHE
	VALORI PRESCRITTI
	NORME di riferimento

	Composizione fibrosa
	100% viscosa
	Direttiva 2008/121/CE 

	Valore offerto
	
	

	Armatura 
	Saia 2 :1
	UNI 8099

	Valore offerto
	
	

	Massa areica
	75 + 3% g/m2
	UNI EN 12127

	Valore offerto
	
	

	Riduzioni fili al cm
	Ordito 53 ± 1 fili/cm

Trama  30 ± 1 trame/cm
	UNI EN 1049-2

	Valore offerto
	
	

	Resistenza a trazione 
	Ordito > 400 N

Trama > 350 N
	UNI EN ISO 13934-1

	Valore offerto
	
	

	Solidità della tinta:
	compatibili con quelle del tessuto principale del capo

	Valore offerto
	


Note

SCHEDA TECNICA N. 83 Schede tecniche tessuto per divisa operativa estiva ed invernale giacca –pantalone – berretto - PP-21, PP-22, PP-23, PP-24a, PP-24b
	CARATTERISTICHE
	VALORI PRESCRITTI
	NORME di riferimento

	Composizione fibrosa
	65% poliestere 35% cotone
	Direttiva 2008/121/CE 

	Valore offerto
	
	

	Armatura 
	Saia da 3
	UNI 8099

	Valore offerto
	
	

	Massa areica
	210 ± 3% g/m2
	UNI EN 12127

	Valore offerto
	
	

	Resistenza a trazione
	Ordito > 800 N

Trama > 450 N
	UNI EN ISO 13934-1

	Valore offerto
	
	

	Resistenza alla lacerazione
	>20 N
	UNI EN ISO 13937-2

	Valore offerto
	
	

	Variazioni dimensionali lavaggio a secco
	+ 2% 
	UNI EN ISO 3175-2 (proc.normale)

	Valore offerto
	
	

	Variazioni dimensionali lavaggio a 40°C
	+ 2%
	UNI EN ISO 6330-5A

	Valore offerto
	
	


	Solidità della tinta:

	Alla luce artificiale
	Solidità: minimo 6
	UNI EN ISO 105-B02

	Valore offerto
	
	

	Al sudore (acido-alcalino)
	Degradazione e scarico: minimo 4
	UNI EN ISO 105-E04

	Valore offerto
	
	

	Allo sfregamento
	Secco: minimo 4 

Umido: minimo 4
	UNI EN ISO 105-X12

	Valore offerto
	
	

	Al lavaggio a 40°C
	Degradazione e scarico: minimo 4
	UNI EN ISO 105-C06 prova A2S

	Valore offerto
	
	

	Al lavaggio a secco
	Degradazione e scarico: minimo 4/5 
	UNI EN ISO 105-D01

	Valore offerto
	
	

	Alla stiratura a caldo
	Degradazione e scarico: minimo 4
	UNI EN ISO 105-X11

	Valore offerto
	
	


Note

SCHEDA TECNICA N. 84 Scheda tecnica tessuto per maglietta tipo polo - PP-26
	CARATTERISTICHE
	VALORI PRESCRITTI
	NORME di riferimento

	Composizione fibrosa
	100% cotone
	Direttiva 2008/121/CE 

	Valore offerto
	
	

	Armatura
	Piquet (nido d’ape)
	UNI EN 8089

	Valore offerto
	
	

	Finezza macchina
	28 per corpo e maniche
	

	Valore offerto
	
	

	Titolo filati
	Ne 60/2 pettinato
	UNI 9275

	Valore offerto
	
	

	Massa areica
	170 ± 5% g/m2
	UNI EN12127

	Valore offerto
	
	

	Variazioni dimensionali dimensionale lavaggio a 40°C
	+ 3%
	UNI EN ISO 6330-5A

	Valore offerto
	
	

	Variazioni dimensionali dimensionale lavaggio a secco
	+ 3%
	UNI EN ISO 3175-2 (proc.normale)



	Valore offerto
	
	

	Trattamento finissaggio
	Mercerizzato
	

	Valore offerto
	
	


	Solidità della tinta:

	Alla luce artificiale
	Solidità: minimo 5
	UNI EN ISO 105-B02

	Al sudore (acido-alcalino)
	Degradazione e scarico: minimo 4 
	UNI EN ISO 105-E04

	Allo sfregamento
	Secco: minimo 4 

Umido: minimo 4
	UNI EN ISO 105-X12

	Al lavaggio a 40°C
	Degradazione e scarico: minimo 4
	UNI EN ISO 105-C06 prova A2S

	Al lavaggio a secco
	Degradazione e scarico: minimo 4/5 
	UNI EN ISO 105-D01

	Alla stiratura a caldo
	Degradazione: minimo 4/5 
	UNI EN ISO 105-X11


Note

SCHEDA TECNICA N. 85 Scheda tecnica tessuto maglione scollo a V - PP-31
	CARATTERISTICHE
	VALORI PRESCRITTI
	NORME di riferimento

	Composizione fibrosa
	50% lana vergine 50% acrilico
	Direttiva 2008/121/CE 

	Valore offerto
	
	

	Finezza lana
	Maasimo 21 micron
	UNI 5423

	Valore offerto
	
	

	Armatura
	Maglia rasata a perno chiuso

Fondo, polsi e giro collo in costina 2:1
	UNI 8099

	Valore offerto
	
	

	Finezza macchina
	7
	

	Valore offerto
	
	

	Peso medio della maglia
	300 ± 5% g
	

	Valore offerto
	
	

	Titolo filato
	Nm 28/2 pettinato
	UNI 9275

	Valore offerto
	
	

	Pilling (metodo Martindale)
	Minimo 2/3 a 7.000 cicli
	UNI EN ISO 12945-2

	Valore offerto
	
	

	Trattamento finissaggio
	Irrestringibile
	

	Valore offerto
	
	

	Variazioni dimensionali lavaggio a secco
	± 3% 
	UNI EN ISO 3175-2 (proc.normale)

	Valore offerto
	
	

	Variazioni dimensionali lavaggio a 40°C
	± 3%
	UNI EN ISO 6330-6A

	Valore offerto
	
	


	Solidità della tinta:

	Alla luce artificiale
	Solidità: minimo 4
	UNI EN ISO 105-B02

	Valore offerto
	
	

	Al sudore (acido-alcalino)
	Degradazione e scarico: minimo 4
	UNI EN ISO 105-E04

	Valore offerto
	
	

	Allo sfregamento
	Secco: minimo 4 

Umido: minimo 4
	UNI EN ISO 105-X12

	Valore offerto
	
	

	Al lavaggio a 40°C
	Degradazione e scarico: minimo 4
	UNI EN ISO 105-C06 prova A2S

	Valore offerto
	
	

	Al lavaggio a secco
	Degradazione e scarico: minimo 4/5 
	UNI EN ISO 105-D01

	Valore offerto
	
	

	Alla stiratura a caldo
	Degradazione e scarico: minimo 4
	UNI EN ISO 105-X11

	Valore offerto
	
	


Note

SCHEDA TECNICA N. 86 Scheda tecnica tessuto maglioncino leggero in pile Microfibra - PP-30
	CARATTERISTICHE
	VALORI PRESCRITTI
	NORME di riferimento

	Composizione fibrosa
	100% poliestere microfibra
	Direttiva 2008/121/CE 

	Valore offerto
	
	

	Armatura
	Maglia con effetto pile
	UNI 8099

	Valore offerto
	
	

	Massa areica 
	260 ± 10% g/m2
	UNI EN 12127

	Valore offerto
	
	

	Variazioni dimensionali stiro con pressa a vapore
	± 3% 
	DIN 53894-2

	Valore offerto
	
	

	Variazioni dimensionali lavaggio a secco
	± 3% 
	UNI EN ISO 3175-2 (proc.normale)

	Valore offerto
	
	

	Variazioni dimensionali lavaggio a 40°C
	± 3%
	UNI EN ISO 6330-6A

	Valore offerto
	
	


	Solidità della tinta:

	Alla luce artificiale
	Solidità: minimo 5
	UNI EN ISO 105-B02

	Valore offerto
	
	

	Al sudore (acido-alcalino)
	Degradazione e scarico: minimo 4/5
	UNI EN ISO 105-E04

	Valore offerto
	
	

	Allo sfregamento
	Secco: minimo 4 

Umido: minimo 4
	UNI EN ISO 105-X12

	Valore offerto
	
	

	Al lavaggio a 40°C
	Degradazione e scarico: minimo 4
	UNI EN ISO 105-C06 prova A2S

	Valore offerto
	
	

	Al lavaggio a secco
	Degradazione e scarico: minimo 4/5 
	UNI EN ISO 105-D01

	Valore offerto
	
	

	Alla stiratura a caldo
	Degradazione e scarico: minimo 4
	UNI EN ISO 105-X11

	Valore offerto
	
	


Note

SCHEDA TECNICA N. 87 Scheda tecnica tessuto per maglione Polar Pile - PP-29
	CARATTERISTICHE
	VALORI PRESCRITTI
	NORME di riferimento

	Composizione fibrosa
	100% poliestere
	Direttiva 2008/121/CE 

	Valore offerto
	
	

	Armatura
	Maglia con effetto pile
	UNI 8099

	Valore offerto
	
	

	Massa areica 
	330 ± 10% g/m2
	UNI EN 12127

	Valore offerto
	
	

	Variazioni dimensionali stiro con pressa a vapore
	± 3% 
	DIN 53894-2

	Valore offerto
	
	

	Variazioni dimensionali lavaggio a secco
	± 3% 
	UNI EN ISO 3175-2 (proc.normale)

	Valore offerto
	
	

	Variazioni dimensionali lavaggio a 40°C
	± 3%
	UNI EN ISO 6330-6A

	Valore offerto
	
	


	Solidità della tinta:

	Alla luce artificiale
	Solidità: minimo 5
	UNI EN ISO 105-B02

	Valore offerto
	
	

	Al sudore (acido-alcalino)
	Degradazione e scarico: minimo 4/5
	UNI EN ISO 105-E04

	Valore offerto
	
	

	Allo sfregamento
	Secco: minimo 4 

Umido: minimo 4
	UNI EN ISO 105-X12

	Valore offerto
	
	

	Al lavaggio a 40°C
	Degradazione e scarico: minimo 4
	UNI EN ISO 105-C06 prova A2S

	Valore offerto
	
	

	Al lavaggio a secco
	Degradazione e scarico: minimo 4/5 
	UNI EN ISO 105-D01

	Valore offerto
	
	

	Alla stiratura a caldo
	Degradazione e scarico: minimo 4
	UNI EN ISO 105-X11

	Valore offerto
	
	


Note

SCHEDA TECNICA N. 88 Scheda tecnica giacca a vento - PP-32
	Caratteristica tessuto esterno e rinforzi corpetto interno

	CARATTERISTICHE
	VALORI PRESCRITTI
	NORME di riferimento

	Composizione fibrosa
	100% poliammide
	Direttiva 2008/121/CE 

	Valore offerto
	
	

	Armatura
	Tela
	UNI 8099

	Valore offerto
	
	

	Riduzioni fili al cm
	Ordito 28 ± 2 fili/cm

Trama  18 ± 2 trame/cm
	UNI EN 1049-2

	Valore offerto
	
	

	Massa areica
	220 ± 5% g/m2
	UNI EN12127

	Valore offerto
	
	

	Resistenza a trazione 
	Ordito > 1400 N  

Trame > 900 N  
	UNI EN ISO 13934-1

	Valore offerto
	
	

	Resistenza alla lacerazione
	Longitudinale: > 3100 cN

Trasversale: >3100 cN
	UNI EN ISO 13937-1 : 02

(metodo Elmendorf)

	Valore offerto
	
	

	Variazioni dimensionali lavaggio in acqua
	+ 2% ordito e trama
	UNI EN ISO 3175

	Valore offerto
	
	


	Solidità della tinta:

	Alla luce artificiale
	Solidità minimo 5
	UNI EN ISO 105-B02

	Valore offerto
	
	

	Al sudore (acido-alcalino)
	Degradazione e scarico: minimo 4 
	UNI EN ISO 105-E04

	Valore offerto
	
	

	Allo sfregamento 
	Secco: minimo 4 

Umido: minimo 4
	UNI EN ISO 105-X12

	Valore offerto
	
	

	Al lavaggio in acqua a 40°C
	Degradazione e scarico: minimo 4/5
	UNI EN ISO 105-C06

	Valore offerto
	
	


	Caratteristiche tessuto fondo interno giacca e cappuccio

	CARATTERISTICHE
	VALORI PRESCRITTI
	NORME di riferimento

	Composizione fibrosa
	100% poliestere
	Direttiva 2008/121/CE 

	Valore offerto
	
	

	Armatura
	Batavia da 4
	UNI 8099

	Valore offerto
	
	

	Riduzioni fili al cm
	Ordito 44 ± 2 fili/cm

Trama  25 ± 2 trame/cm
	UNI EN 1049-2

	Valore offerto
	
	

	Massa areica
	175 ± 10% g/m2
	UNI EN 12127

	Valore offerto
	
	

	Trattamento finissaggio
	Spalmatura sul rovescio
	

	Valore offerto
	
	

	Resistenza a trazione 
	Ordito > 500 N  

Trame > 1300 N  
	UNI EN ISO 13934-1

	Valore offerto
	
	

	Repellenza all’acqua
	ISO 5
	UNI EN 24920

	Valore offerto
	
	

	Impermeabilità all’acqua
	>2 m di colonna d’acqua
	UNI EN 20811

	Valore offerto
	
	

	Permeabilità al vapore acqueo
	>250 g/(m2 ∙ 24 h)
	UNI EN ISO 20344

	Valore offerto
	
	


	Caratteristiche fodera interna giacca esterna

	CARATTERISTICHE
	VALORI PRESCRITTI
	NORME di riferimento

	Composizione fibrosa
	100% poliestere
	Direttiva 2008/121/CE 

	Valore offerto
	
	

	Armatura
	Maglia a catena
	UNI 8099

	Valore offerto
	
	

	Riduzioni fili al cm
	Ordito 11 ± 2 fili/cm

Trama  23 ± 2 trame/cm
	UNI EN 1049-2

	Valore offerto
	
	

	Massa areica
	90 ± 10% g/m2
	UNI EN 12127

	Valore offerto
	
	

	Resistenza a trazione 
	Ordito > 170 N  

Trame > 450 N  
	UNI EN ISO 13934-1

	Valore offerto
	
	

	Allungamento a trazione 
	Ordito > 5 %  

Trame > 35 %  
	UNI EN ISO 13934-1

	Valore offerto
	
	

	Resistenza alla lacerazione
	Longitudinale > 1100 cN

Trasversale > 1400 cN
	UNI EN ISO 13937-2

	Valore offerto
	
	

	Variazioni dimensionali alla bagnatura a freddo
	< 3% 
	UNI 9294 - 5 / UNI EN ISO 3759 / - UNI EN ISO 5077

	Valore offerto
	
	

	Variazioni dimensionali al lavaggio ed asciugatura
	< 1%
	UNI EN ISO 6330 / UNI EN ISO 3759 / UNI EN ISO 5077

	Valore offerto
	
	


	Solidità della tinta:

	Al sudore (acido-alcalino)
	Degradazione e scarico: minimo 4 
	UNI EN ISO 105-E04

	Valore offerto
	
	

	Allo sfregamento 
	Secco: minimo 4 

Umido: minimo 4
	UNI EN ISO 105-X12

	Valore offerto
	
	

	Al lavaggio in acqua a 40°C
	Degradazione e scarico: minimo 5 dopo 1 ciclo di lavaggio
	UNI EN ISO 105-C06

	Valore offerto
	
	

	
	Degradazione e scarico: minimo 5 dopo 5 cicli di lavaggio
	

	Valore offerto
	
	

	Al lavaggio a secco
	Degradazione e scarico: minimo 5 
	UNI EN ISO 105-D01

	Valore offerto
	
	


	Caratteristiche tessuto esterno per giubbino interno

	CARATTERISTICHE
	VALORI PRESCRITTI
	NORME di riferimento

	Composizione
	100% poliammide
	Direttiva 2008/121/CE 

	Valore offerto
	
	

	Armatura
	Tela
	UNI 8099

	Valore offerto
	
	

	Riduzioni fili al cm
	Ordito 44 ± 2 fili/cm

Trama  38 ± 2 trame/cm
	UNI EN 1049-2

	Valore offerto
	
	

	Titolo filato
	Ordito e Trama dTex 78
	UNI 9275

	Valore offerto
	
	

	Massa areica
	60 ± 10% g/m2
	UNI EN 12127

	Valore offerto
	
	


	Caratteristica ovatta giubbino interno

	CARATTERISTICHE
	VALORI PRESCRITTI
	NORME di riferimento

	Composizione fibrosa
	100% poliestere
	Direttiva 2008/121/CE 

	Valore offerto
	
	

	Massa areica
	120 ± 10% g/m2
	UNI EN 12127

	Valore offerto
	
	

	Spessore 
	9 ± 1 mm
	UNI EN ISO 5084

	Valore offerto
	
	


	Caratteristica interfodera

	CARATTERISTICHE
	VALORI PRESCRITTI
	NORME di riferimento

	Composizione fibrosa
	100% poliammide
	Direttiva 2008/121/CE 

	
	Membrana bicomponente composta da politetrafluoroetilene (PTFE) a struttura microporosa espansa 
	spettroscopia IR

	Valore offerto
	
	

	Impermeabilità all’acqua
	>2 m di colonna d’acqua
	UNI EN 20811

	Valore offerto
	
	

	Permeabilità al vapore acqueo
	>750 g/(m2 ∙24 h)
	UNI EN ISO 20344

	Valore offerto
	
	


Note

SCHEDA TECNICA N. 89 Maglietta manica corta traspirante - PP-25
	CARATTERISTICHE
	VALORI PRESCRITTI
	NORME di riferimento

	Composizione
	100% polipropilene
	Direttiva 2008/121/CE

	Valore offerto
	
	

	Tipo fibra
	cava
	

	Valore offerto
	
	

	Massa areica
	75 ± 5% g/m2
	UNI EN 12127

	Valore offerto
	
	

	Trattamento
	Antibatterico (es. SANITIZED®)
	

	Valore offerto
	
	


	Solidità della tinta:

	Alla luce artificiale
	minimo 5
	UNI EN ISO 105-B02

	Valore offerto
	
	

	Al sudore (acido-alcalino)
	Degradazione e scarico: minimo 5
	UNI EN ISO 105-E04

	Valore offerto
	
	

	Al lavaggio a 40°C
	Degradazione e scarico: minimo 5
	UNI EN ISO 105-C06 

	Valore offerto
	
	


Note

lotto 12 - Protezione corpo
SCHEDA TECNICA N. 90 Tessuto HV felpato per DPIL12-16b, DPIL12-17b, DPIL12-18b, DPIL12-19b
	CARATTERISTICHE
	VALORI PRESCRITTI
	NORME di riferimento

	Composizione fibrosa
	65% cotone +/-10%

35% poliestere +/-10%
	Direttiva 2008/121/CE 

	Valore offerto
	
	

	Armatura 
	Raso da 5
	UNI 8099

	Valore offerto
	
	

	Massa Areica
	350± 5% g/m2 
	UNI EN 12127

	Valore offerto
	
	

	Riduzioni
	ordito 55 ± 2 fili/cm

trama  20 ± 2 trame/cm
	UNI EN 1049-2

	Valore offerto
	
	

	Titolo dei filati
	Ordito  Ne 27/1 +/-10%

Trama  Ne 6/1 +/-10%
	UNI 9275 metodo A

	Valore offerto
	
	

	Resistenza a trazione
	Ordito minimo 1400 N

Trama minimo 1700 N
	UNI EN ISO 13934-1

	Valore offerto
	
	

	Variazioni dimensionali al lavaggio a 40°C
	max 3 %
	UNI EN ISO 6330 – 5A - C

	Valore offerto
	
	

	Variazioni dimensionali lavaggio a secco
	max 2%
	UNI EN ISO 3175-2 (proc.normale)

	Valore offerto
	
	

	Finissaggio
	Sanfor
	

	Valore offerto
	
	


	Solidità della tinta:

	Alla luce artificiale
	Solidità: minimo 5
	UNI EN ISO 105-B02

	Valore offerto
	
	

	Al sudore (acido-alcalino)
	Degradazione: minimo 4

Scarico: minimo 3 
	UNI EN ISO 105-E04

	Valore offerto
	
	

	Allo sfregamento
	Secco: minimo 4 

Umido: minimo 3
	UNI EN ISO 105-X12

	Valore offerto
	
	

	Al lavaggio a 60°C
	Degradazione e scarico: minimo 4
	UNI EN ISO 105-C06 prova C1S

	Valore offerto
	
	

	Al lavaggio a secco
	Degradazione e scarico: minimo 4
	UNI EN ISO 105-D01

	Valore offerto
	
	

	Alla stiratura a caldo
	Degradazione e scarico: minimo 4
	UNI EN ISO 105-X11

	Valore offerto
	
	


Note

SCHEDA TECNICA N. 91 Tessuto alta visibilità estivo 
 DPIL12-16a, DPIL12-17a, DPIL12-18a, DPIL12-19a
	CARATTERISTICHE
	VALORI PRESCRITTI
	NORME di riferimento

	Composizione fibrosa
	65% cotone +/-10%

35% poliestere +/-10%
	Direttiva 2008/121/CE 

	Valore offerto
	
	

	Armatura 
	Raso
	UNI 8099

	Valore offerto
	
	

	Massa Areica
	220 ± 15% g/m2 
	UNI EN 12127

	Valore offerto
	
	

	Riduzioni
	ordito 65 ± 3 fili/cm

trama  22 ± 3 trame/cm
	UNI EN 1049-2

	Valore offerto
	
	

	Titolo dei filati
	Ordito  Ne 50/1 +/-10%

Trama  Ne 10/1 +/-10%
	UNI 9275 metodo A

	Valore offerto
	
	

	Resistenza a trazione
	Ordito minimo 1100 N

Trama minimo 950 N
	UNI EN ISO 13934-1

	Valore offerto
	
	

	Variazioni dimensionali al lavaggio a 60°C
	max 3 %
	UNI EN ISO 6330 – 2A - C

	Valore offerto
	
	

	Variazioni dimensionali lavaggio a secco
	max 2%
	UNI EN ISO 3175-2 (proc.normale)

	Valore offerto
	
	


	Solidità della tinta:

	Alla luce artificiale
	Solidità: minimo 5
	UNI EN ISO 105-B02

	Valore offerto
	
	

	Al sudore (acido-alcalino)
	Degradazione: minimo 4

Scarico: minimo 3 
	UNI EN ISO 105-E04

	Valore offerto
	
	

	Allo sfregamento
	Secco: minimo 4 

Umido: minimo 3
	UNI EN ISO 105-X12

	Valore offerto
	
	

	Al lavaggio a 60°C
	Degradazione e scarico: minimo 4
	UNI EN ISO 105-C06 prova C1S

	Valore offerto
	
	

	Al lavaggio a secco
	Degradazione e scarico: minimo 4
	UNI EN ISO 105-D01

	Valore offerto
	
	

	Alla stiratura a caldo
	Degradazione e scarico: minimo 4
	UNI EN ISO 105-X11

	Valore offerto
	
	


Note

SCHEDA TECNICA N. 92 Tessuto per felpa alta visibilità DPIL12-22
	CARATTERISTICHE
	VALORI PRESCRITTI
	NORME di riferimento

	Composizione fibrosa
	Poliestere - cotone
	Direttiva 2008/121/CE 

	Valore offerto
	
	

	Armatura 
	Felpa
	UNI 8099

	Valore offerto
	
	

	Massa Areica
	250 ± 10% g/m2 
	UNI EN 12127

	Valore offerto
	
	

	Variazioni dimensionali al lavaggio a 40°C
	max 3 %
	UNI EN ISO 6330 – 5A - C

	Valore offerto
	
	

	Variazioni dimensionali lavaggio a secco
	max 2%
	UNI EN ISO 3175-2 (proc.normale)

	Valore offerto
	
	


	Solidità della tinta:

	Alla luce artificiale
	Solidità: minimo 5
	UNI EN ISO 105-B02

	Valore offerto
	
	

	Al sudore (acido-alcalino)
	Degradazione: minimo 4

Scarico: minimo 3 
	UNI EN ISO 105-E04

	Valore offerto
	
	

	Allo sfregamento
	Secco: minimo 4 

Umido: minimo 3
	UNI EN ISO 105-X12

	Valore offerto
	
	

	Al lavaggio a 60°C
	Degradazione e scarico: minimo 4
	UNI EN ISO 105-C06 prova C1S

	Valore offerto
	
	

	Al lavaggio a secco
	Degradazione e scarico: minimo 4
	UNI EN ISO 105-D01

	Valore offerto
	
	

	Alla stiratura a caldo
	Degradazione e scarico: minimo 4
	UNI EN ISO 105-X11

	Valore offerto
	
	


Note

SCHEDA TECNICA N. 93 Tessuto per Polo alta visibilità DPIL12-21
	CARATTERISTICHE
	VALORI PRESCRITTI
	NORME di riferimento

	Composizione fibrosa
	100 %poliestere
	Direttiva 2008/121/CE 

	Valore offerto
	
	

	Armatura 
	Maglia
	UNI 8099

	Valore offerto
	
	

	Massa Areica
	200 ± 15% g/m2 
	UNI EN 12127

	Valore offerto
	
	

	Titolo del filato
	Nm 50/2 +/-30%
	UNI 9275 metodo A

	Valore offerto
	
	

	Variazioni dimensionali al lavaggio a 40°C
	max 3 %
	UNI EN ISO 6330 – 5A - C

	Valore offerto
	
	

	Variazioni dimensionali lavaggio a secco
	max 2%
	UNI EN ISO 3175-2 (proc.normale)

	Valore offerto
	
	


	Solidità della tinta:

	Alla luce artificiale
	Solidità: minimo 5
	UNI EN ISO 105-B02

	Valore offerto
	
	

	Al sudore (acido-alcalino)
	Degradazione: minimo 4

Scarico: minimo 3 
	UNI EN ISO 105-E04

	Valore offerto
	
	

	Allo sfregamento
	Secco: minimo 4 

Umido: minimo 3
	UNI EN ISO 105-X12

	Valore offerto
	
	

	Al lavaggio a 60°C
	Degradazione e scarico: minimo 4
	UNI EN ISO 105-C06 prova C1S

	Valore offerto
	
	

	Al lavaggio a secco
	Degradazione e scarico: minimo 4
	UNI EN ISO 105-D01

	Valore offerto
	
	

	Alla stiratura a caldo
	Degradazione e scarico: minimo 4
	UNI EN ISO 105-X11

	Valore offerto
	
	


Note

SCHEDA TECNICA N. 94 Tessuto per pile alta visibilità DPIL12-23
	CARATTERISTICHE
	VALORI PRESCRITTI
	NORME di riferimento

	Composizione fibrosa
	100% poliestere
	Direttiva 2008/121/CE

	Valore offerto
	
	

	Armatura 
	Maglia effetto pile
	UNI 8099

	Valore offerto
	
	

	Massa Areica
	250 ± 5% g/m2 
	UNI EN 12127

	Valore offerto
	
	

	Coibenza termica 
	35 (U.C.T.)
	UNI 5957-67

	Valore offerto
	
	

	Pilling Test
	minimo 3/4
	UNI EN ISO 12945-1

	Valore offerto
	
	

	Variazioni dimensionali al lavaggio a 40°C
	max 3 %
	UNI EN ISO 6330 – 5A - C

	Valore offerto
	
	

	Variazioni dimensionali lavaggio a secco
	max 2%
	UNI EN ISO 3175-2 (proc.normale)

	Valore offerto
	
	


	Solidità della tinta:

	Alla luce artificiale
	Solidità: minimo 5
	UNI EN ISO 105-B02

	Valore offerto
	
	

	Al sudore (acido-alcalino)
	Degradazione: minimo 4

Scarico: minimo 3 
	UNI EN ISO 105-E04

	Valore offerto
	
	

	Allo sfregamento
	Secco: minimo 4 

Umido: minimo 3
	UNI EN ISO 105-X12

	Valore offerto
	
	

	Al lavaggio a 60°C
	Degradazione e scarico: minimo 4
	UNI EN ISO 105-C06 prova C1S

	Valore offerto
	
	

	Al lavaggio a secco
	Degradazione e scarico: minimo 4
	UNI EN ISO 105-D01

	Valore offerto
	
	

	Alla stiratura a caldo
	Degradazione e scarico: minimo 4
	UNI EN ISO 105-X11

	Valore offerto
	
	


Note
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