ALLEGATO 3
CAPITOLATO TECNICO

AGHI ,SIRINGHE, AGHI CANNULA E TAPPI PER CATETERE
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CARATTERISTICHE GENERALI DEI PRODOTTI E QUANTITATIVI
| prodotti oggetto della presente fornitura devono essere conformi ale norme vigenti in campo

nazionde e comunitario per quanto atiene le autorizzazioni dla produzione, dla importazione
ed dla immissone in commercio e dovranno rispondere a requisti previsi ddle disposzioni
vigenti in materia dl’ato ddl’offerta e a tutti queli che venissero emanati durante la fornitura
In paticolare i prodotti oggetto della presente fornitura devono essere conformi a  requidti
gabiliti dala Direttiva 93/42/CEE sui “Dispogtivi Medic”, atuata con D. Lgs. 24 febbraio 1997
Nn. 46 e successve modifiche ed integrazioni.

La marca del prodotti offerti deve essere dichiarata in offerta e risultare nelle schede tecniche che
i Concorrenti dovranno presentare.

Tutti i prodotti devono essere fabbricati in materide plastico idoneo per esclusvo uso medicade
ed interamente latex free.

ETICHETTATURA
L'eichettatura della merce deve essere conforme dla Direttiva 93/42/CEE sui “Dispogtivi

Medici”, atuata con D. Lgs 24 febbrao 1997 n. 46 e successve modifiche ed integrazioni.
Tutte le indicazioni sulle etichette e sulle confezioni devono essere anche in lingua italiana
cos come gtabilito dal’art.5 comma Ve del D.lgs.46/97 e successvi aggiornament.

Tutti i prodotti in funzione della loro sterilitd, devono avere, al momento della consegna, ameno 2/3 della
loro velidita

CONFEZIONAMENTO
| contenitori del prodotti oggetto della fornitura devono essere conformi a quanto previsto ddla

Direttiva 93/42/CEE.
| prodotti offerti devono essere confezionati in modo tale da garantire la corretta conservazione
anche durante le fad di tragporto e fino dla consegna | dispositivi devono essere in confezione
sngola derile con involucro (doppio accoppiato) che garantisca il mantenimento dela derilita e
della gpirogenicita ne tempo e che riporti ben evidenziato il punto in cui preticare 10 strappo per
I'gpertura ddlinvolucro. Il confezionamento deve permettere I'edrazione del  digpogtivo in
modo asettico e lungo tuttala ggillatura ddl’ involucro primario.
Sull’involucro primario sterile monouso, deve essere indicato:

= il metodo di Serilizzazione;

» |adicturagerile

= |adicituramonouso;

» ladatadi scadenzao di vdiditadd prodotto.




Sulla confezione minima dimbalo (max.100 pz, sdvo ove diversamente pecificato) deve
essere indicato:

» descrizione prodotto;

= |otto, data produzione e scadenza vaidita;

*  metodo Serilizzazione,

* nome ed indirizzo produttore.

IMBALLAGGIO
L'imbdlaggio deve essere gratuito, robusto e redizzato impiegando il materide piu idoneo in

rapporto sa dla natura della merce che d mezzo di spedizione prescelto che ne deve garantire
I'integritafinde,
Quaora gli imbalaggi non corrispondessero a queste regole e presentassero difetti, lacerazioni 0
tracce di manomissoni la merce vera rifiutata e la Ditta aggiudicataria dovra provvedere
al’'immediata sogtituzione dellamedesma
La Ditta aggiudicataria deve, inoltre, provvedere a proprie spese d ritiro e dlo smdtimento di
tutti gli imballaggi €/o contenitori ress necessari per laconsegnade beni.
Sull’imballaggio esterno deve essere gpposta un’ eti chetta contenente le seguenti informazioni:

= contrassegno della Ditta aggiudicataria;

= nomedd prodotto;

» descrizione del prodotto;

» dimensoni e materidi;

= nome eindirizzo ddl’ officinadi produzione;

» dataenumero di lotto di fabbricazione;

= quantitativo espresso nell’ unita di misura propriadel prodotto.
CARATTERI STI CHE TECNI CHE DEI LOTTI

Lotto 1: Sringhe senz' ago luer lock
Siringhe sterili, monouso, apirogene, atossiche.

Caratterigtiche tecniche richieste

- Devono essere chimicamente dabili e sufficientemente trasparenti. Non devono cedere
sogdtanze né determinare reazioni chimiche con i prodotti in esse contenuti nel breve periodo in
cui sono utilizzate per I'iniezione. Tdi dati devono essere rilevabili ndla schedatecnica

- Devono essere codtituite datre pezzi: cilindro, stantuffo e pistone.




- II' clindro deve presentare una superficie uniforme e liscia, esente da bolle d' aria aperte
0 da dtri difetti che possono comprometterne la tenuta. Deve essere prowvisto di fermo che
impedisca lafuoriuscitadd pistone.

- L'esremita interna dello santuffo deve essere munita di una cgpsula di gomma per
garantire una scorrevolezza controllata e costante ed una tenuta perfetta.

- I pistone spinto afondo non deve lasciare residuo ndl cilindro.

- Le dringhe devono riportare, sulla superficie esterna una scala graduata chiara, resistente
e naturalmente affidabile, per indicare il volume a seconda della posizione dello stantuffo.

- Devono corrispondere a tutti i requigti richiesti ddle normative vigenti per quanto

riguarda la erilita, I’ apirogenicita, latosscita e latenuta.

Codice Descrizione Quarntitativo Biennde
1.01 Sringhe cono luer lock senzaago ml 25-3 45.600
1.02 Siringhe cono luer lock senzaago ml 5 69.400
1.03 Sringhe cono luer lock senzaago ml 10 238.000
1.04 Siringhe cono luer lock senza ago ml 20 71.000
1.05 Sringhe cono luer lock senzaago ml 30 249.000
Confezionamento

Vedi punto B.

Campionatura. € obbligatorio I'invio di una confezone multipla originde per tutte le misure
richieste.

Lotto 2: Siringhe senz ago cono luer lock, luer e catetere

Cardteristiche tecniche richieste, vedi lotto 1

Codice Descrizione Quantitativo Biennde
2.01 Idem 50-60 ml cono luer lock centrato senz'ago 295.200
2.02 Idem 50-60 ml cono catetere 1.116.200
2.03 Idem 50-60 ml cono luer eccentrico senz'ago 150.000

Confezionamento




Vedi punto B.

Campionatura. € obbligatorio I'invio di una confezione multipla originde per tutte le misure
richieste.

Lotto 3: Siringhe senz' ago luer

Cardterigtiche tecniche richieste, vedi lotto 1

Codice Decrizione Quantitativo Biennde
3.01 Idem 20 ml cono luer eccentrico senza ago 105.000
3.02 Idem 30 ml cono luer eccentrico senza ago 72.200
Confezionamento

Vedi punto B.

Campionaturac € obbligatorio I'invio di una confezione multipla originde per tutte le misure
richieste.

Lotto 4: sringhe con ago

Siringhe Sterili, monouso, apirogene, atossche.

Cardteridtiche tecniche richieste

- Devono essere chimicamente stabili e sufficientemente trasparenti. Non devono cedere

sodanze né determinare reazioni chimiche con i prodotti in esse contenuti nel breve periodo in
cui Sono Utilizzate per I'iniezione.

- Devono essere codlituite datre pezzi: cilindro, stantuffo e pistone.

- Il cilindro deve presentare una superficie uniforme e liscia, esente da bolle d aria gperte
0 da dtri difetti che possono comprometterne la tenuta Deve essere prowvigto di fermo che
impedisca lafuoriuscita dd pistone.

- L'edremita interna dello gsantuffo deve essere munita di una capsula di gomma per
garantire una scorrevolezza controllata e costante ed una tenuta perfetta.

- Il pistone spinto afondo non deve lasciare residuo nd cilindro.

- Le gringhe devono riportare, sulla superficie esterna una scaa graduata chiara, resstente
e naturadmente affidabile, per indicare il volume a seconda della poszione dello stantuffo.

- L'ago deve essere in acciao inox lubrificato, pulito dl'interno ed egterno. L'acciaio
utilizzato deve avere un dto coefficiente di resstenza e prodotto nd rispetto di tutte le norme




vigenti. L’ago deve essere saldamente fissato a bariletto e di robustezza tale che, se piegato ad
angolo retto, non deve spezzars.

- La punta ddl’ago deve essere a triplice affilatura, per rendere lo stesso ben dfilato e
penetrante.

- Il cono deve essere in materide plagtico atossico, tragparente per consentire la vishilta
del liquido e/o del sangue.

- Deve essere sdldamente montato sul cono della sringa.

- Deve essere protetto da copriago in plastica atossica, per evitare il rischio di punture
accidentali e staccabile facilmente per evitare manipol azioni

- Devono corrispondere a tutti i requidti richiesi ddle normative vigenti per quanto
riguarda la sexilita, I gpirogenicita, latossicita e latenuta

Codice |Descrizione Quantitativo Biennde
Srringhe plagica gerili monouso 2-25 ml cono centrae

4.01 6.076.000
200 montato G22-23 30mm

4.02 Idem 5 ml cono centrae ago montato G21 o0 G22 30mm 9.368.000

4.03 Idem 10 ml cono eccentrico ago montato G21 40mm 880.000

Confezionamento

Vedi punto B.

Campionatura. € obbligatorio I'invio di una confezione multipla originde per tutte le misure
richiege.

Lotto 5: Siringhe con Ago 10 ml cono centrale e 20 ml cono eccentrico
Cardteridtiche tecniche richieste
Vedi Lotto 4

Sringhe plagica derili monouso 10 ml cono centrde ago
5.01 6.306.000
montato G22 30mm

5.02  [ldem 20 ml cono eccentrico ago montato G 20 40mm 3.007.200

Confezionamento
Vedi punto B.




Campionatura. € obbligatorio I'invio di una confezione multipla originde per tutte le misure
richieste.

Lotto 6: Siringhe con Ago Tubercolina

Siringhe gterili, monouso, apirogene, atossiche.

Cardteridtiche tecniche richieste

- Devono essere fabbricate in materiale plastico idoneo per esclusivo uso medicale.

- Devono essere chimicamente dabili e sufficientemente tragparenti. Non devono cedere
sodanze né determinare reazioni chimiche con i prodotti in esse contenuti nel breve periodo in
cui Sono Utilizzate per I'iniezione.

- Devono essere codtituite datre pezzi: cilindro, stantuffo e pistone.

- Il cilindro deve presentare una superficie uniforme e liscia, esente da bolle d aria aperte
0 da dtri difetti che possono comprometterne la tenuta Deve essere prowvisto di fermo che
impediscalafuoriuscita ddl pistone.

- L'edremita interna dello santuffo deve essere munita di una cgpsula di gomma per
garantire una scorrevolezza controllata e costante ed una tenuta perfetta.

- I pistone spinto afondo non deve lasciare residuo nel cilindro.

- Le gringhe devono riportare, sulla superficie esterna una scala graduata chiara, resstente
e naturdmente affidabile, per indicare il volume a seconda ddlla posizione dello stantuffo.

- L'ago deve essere in acciao inox lubrificato, pulito dl’interno ed esterno. L'acciao
utilizzato deve avere un dto coefficiente di resstenza e prodotto nel rispetto di tutte le norme
vigenti. L’ago deve essere saldamente fissato a bariletto e di robustezza tale che, se piegato ad
angolo retto, non deve spezzars.

- La punta ddl’ago deve essere a triplice afilatura, per rendere lo stesso ben effilato e
penetrante.

- Il cono deve essere in materide plagtico atossico, trasparente per consentire la vighilita
del liquido e/o del sangue.

- Deve essere sdldamente montato sul cono della siringa.

- Deve essere protetto da copriago in plagtica atossica, per evitare il rischio di punture
accidentali e staccabile facilmente per evitare manipolazioni

- Incrementi richiesti: dringada 1 ml graduazione con incremento ogni 0,01 ml




- Devono corrigpondere a tutti i requigti richiesti ddle normative vigenti per quanto

riguarda la sexilita, I’ gpirogenicita, latossicita e latenuta

Codice [Dexcrizione Quantitativo Biennde
Sringhe plagica derile monouso per tubercolina 1 ml

6.01 917.508
montato ago G26 10mm

Confezionamento

Vedi punto B.

Campionaturac € obbligatorio I'invio di una confezione multipla originde per tutte le misure
richieste.

Lotto 7: Sringhe pre-eparinata per emogasanalis

Cardtterigtiche tecniche richieste

- In materide plastico trasparente, a pefetta tenuta, chimicamente debile dSeile
gopirogena. Per prelievo artesioso con contenuto di eparina bilanciata non inferiore a50 ULI.

- L'ago in acciao inox, a pate ultrasottile, da 22/23G, con punta a triplice affilatura,
saldamente fissata a cono, protetto da un cappuccio.

- La confezione dovra contenere un tappo separato per la chiusura del cono della siringa,

dopo il prdievo.

- Documentazione attestante la non interferenza nella determinazione degli eettroliti.

Codice Descrizione Quantitativo Biennde
7.01 Siringhe per emogasandis 2,5mlI/3 ml c/ago 22G/23G x 1 495.600
Confezionamento
Vedi punto B.

Campionaturac € obbligatorio I'invio di una confezione multipla originde per tutte le misure
richieste.

L otto 8: aghi monouso per iniezione e prelievo

Gli aghi ipodermici devono essere derili, monouso, apirogeni, atossci, fabbricati con materidi
inerti.

Caratterigtiche tecniche richiete.

- L’ ago deve esserein acciao inox lubrificato, pulito ad ultrasuoni.




- L'acciao utilizzato deve avere un dto coefficiente di resstenza e prodotto ndl rispetto di
tutte le norme vigenti. L’ago deve essere sddamente fissato d bariletto e di robustezza tale che,
Se piegato ad angolo retto, non deve spezzars.

- La punta ddl’ago deve essere a triplice effilatura, per rendere lo stesso ben &ffilaio e
penetrante.

- Il cono deve essere in materide plastico atossico; deve essere colorato, a seconda della
misura, secondo gli dandards convenziondi internaziondi; deve essere trasparente  per
consentire lavighilita de liquido €/o del sangue.

- [l raccordo deve essere universale Saper coni luer che luer lock.

- L'ago deve essere dotato di copriago in plastica aosdca, ato ad evitare il rischio di
punture accidentali e staccabile facilmente per evitare manipolazioni.

Codice Descrizione Quantitativo Biennde
8.01 Ago gerile monouso G18 40mm 3.007.600
8.02 Idem G1940 mm 529.800
8.03 idem G20 40mm 913.200
8.04 Idem G21 40mm 327.200
8.05 Idem G22 30mm 413.400
8.06 Idem G23 30mm 147.600
8.07 Idem G25 16mm 166.000

Confezionamento

Vedi punto B.

Campionatura. € obbligatorio I'invio di una confezione multipla originde per tutte le misure
richieste.

Lotto 9: aghi monouso per iniezione e prelievo speciali

Caratterigtiche tecnicherichieste
Vedi lotto 8
Codice Descrizione Quantitativo Biennde

9.01 Ago derile monouso G25 25mm 373.600




9.02 I[dem G23 25mm 70.000

9.03 Idem G26 13mm 20.000

Confezionamento

Vedi punto B.

Campionatura. € obbligatorio I'invio di una confezione multipla originde per tutte le misure
richieste.

Lotto 10 : aghi afarfalla

Gli aghi epicranici a fafdla devono essere derili, monouso, apirogeni, aossci, fabbricati con
maeridi inerti.
Cardteridtiche tecniche richieste

- L'ago deve essere in acciao inox (del quae dovra essere indicato il titolo), sliconato o
teflonato, pulito ad ultrasuoni, scorrevole, araumatico. L'acciaio utilizzato deve avere un dto
coefficiente di resstenza e prodotto nel rispetto di tutte le norme vigenti. L’ago deve essere
sddamente fissato a tubicino in plagtica di raccordo e di robustezza tale che, se piegaio ad
angolo retto, non deve spezzars.

- Lapunta deve essere atriplice affilatura

- Le dette laerdi, zigrinae o peforate, devono essre flesshili, prowide di aresto
antiscivolo, di facile impugnatura per un pieno controllo dell’ago durante la venipuntura e, a
seconda della misura, colorate secondo gli tandards convenziondi internaziondi.

- II' tubicino di raccordo, di materide plastico idoneo, deve essere trasparente, sottile,
flessibile, non collabente ala torsone, privo di memoria, con atacco luer lock e munito di tappo
di chiusura, a perfetta tenuta, lunghezza di 30 cm con unatolleranzadi + o — 10%.

- L’ago deve essere dotato di copriago in plastica atossca, ato ad evitare il rischio di
punture accidentali e staccabile facilmente per evitare manipolazioni.

Le misure ddll’ ago sono:

19 Gauge - lunghezzamm 18/diametro mm 1,1

21 Gauge - lunghezza mm 18/diametro mm 0,8

23 Gauge - lunghezzamm 18/diametro mm 0,6

25 Gauge - lunghezza mm 18/diametro mm 0,5




Codice Descrizione Quantitativo Biennde

10.01 Aghi epicranici G19 1.513.000

10.02 Idem G21 5.257.832

10.03 Idem G23 635.200

10.04 Idem G25 5.000
Confezionamento

In confezione sngola, derile, in buste o contenitori plagtici saldati sui 4 lati, tipo "ped-open”. I
materide di confezionamento deve essere paticolamente flesshbile d fine di evitare eventudi
incrinature €/o lesioni dello stesso. Confezione minima dimballo max 100 pz..

Campionatura. € obbligatorio I'invio di una confezione multipla originde per tutte le misure
richieste.

Lotto 11: Tappo per catetere venoso a membrana per forabile e non

Tappo in plastica medicale per catetere venoso, con attacco luer lock maschio

Codice Descrizione Quantitativo Biennde
11.01 Tappo perforabile per catetere venoso 2.106.200
11.02 Tappo non perforabile per catetere venoso 1.216.000
Confezionamento
Vedi punto B.

Campionaturac € obbligatorio I'invio di una confezione multipla originde per tutte le misure
richieste

Lotto 12: Siringhe per insulina da 0,5 ml senza spazio morto

Caratterigtiche tecniche richieste.

Siringhe gterili, monouso, apirogene, atossiche.

In maeride plagico trasparente a pefetta tenuta, chimicamente dabile sterile, con cono luer
centrale,

L'ago sddato d corpo ddla dringa tramite un cono pieno che lo metta in contatto con
I'estremita dello dantuffo senza possbilita di rigtagno di liquido ndla zona intermedia (senza
goazio morto). Le gradazioni devono essere chiaramente riportate dla scada unica in unita,con

incremento non superiore ad un'unita,




Caratteristiche tecniche richieste

- Devono essere fabbricate in materiale plastico idoneo per esclusivo uso medicale.

- Devono essere chimicamente stabili e sufficientemente trasparenti. Non devono cedere
sogtanze né determinare reszioni chimiche con i prodotti in esse contenuti nel breve periodo in
cui Sono Utilizzate per I'iniezione.

- Il cilindro deve presentare una superficie uniforme e liscia, esente da bolle d aria agperte
0 da dtri difetti che possono comprometterne la tenuta Deve essere prowvisto di fermo che
impediscala fuoriuscita ddl pistone.

- L’edremita interna dello dantuffo deve essere munita di una cgpsula di gomma per
garantire una scorrevolezza controllata e costante ed una tenuta perfetta.

- Le dringhe devono riportare, sulla superficie esterna una scala graduata chiara, resstente
e naturdmente affidabile, per indicare il volume a seconda della poszione dello stantuffo.

- L'ago deve essere in acciao inox lubrificato, pulito dl'interno ed edterno. L'acciaio
utilizzato deve avere un dto coefficiente di resstenza e prodotto ne rispetto di tutte le norme
vigenti.

- La punta dell’ago deve essere a triplice affilatura, per rendere lo stesso ben affilato e
penetrante.

- L’ago sddato d corpo ddla dringa tramite un cono pieno che lo metta in contatto con
I'estremita dello stantuffo senza possihilita di ritagno di liquido neélla zona intermedia (senza
pazio morto). Deve essere protetto da copriago in plastica.

- Il cono deve essere in materide plastico atossico, trasparente per consentire la vishilta
del liquido €/o del sangue.

- Deve essere protetto da copriago in plastica atossica, per evitare il rischio di punture
accidentdi e staccabile facilmente per evitare manipolazioni

- Incrementi di graduazione della scala per unita

Codice Decrizione Quantitativo Biennde
Sringhe  plasica  deili monouso  per  insulina
12.01 100UI/ml-05 ml senza spazio morto, ago 3.900.000

termosaldato, 29/30G 8 mm circa

12.02 Sringhe plagica deili monouso  per  insulina 2.193.400




100UI/ml-05 ml senza spazio morto, ago
termosaldato, 29G/30G 12/13 mm circa

Confezionamento

Le dringhe devono essere confezionate singolarmente in involucri termaosal deti.

Nel caso di confezionamento multiplo dele dringhe, ogni dngola dringa deve essere
autoprotetta e garantire comunque la Seilita interna atraverso due tappi fissati dle estremita
dela dringa Ogni sngola dringa dovra essere prowida di Sgillo per evidenziare I'avwenuto o
meno utilizzo eriportarei dati variabili del prodotto (lotto e scadenza).

Campionatura. € obbligatorio I'invio di una confezione multipla originde per tutte le misure
richieste.

Lotto 13: Siringhe per insulina senza spazio morto

Cardterigtiche tecniche richieste, vedi lotto 11

Codice Decrizione Quantitativo Biennde

Sringhe plagica gerili monouso per insulina 100UI/ml 1
13.01 _ _ 336.000
ml, con spazio morto ago staccabile 25G 5/8 (N)

Sringhe plagica gerili monouso per insulina 100U1/ml-
13.02 0,3 ml senza spazio morto, ago termosaldato, 30G 8mm 1.981.360

circa

Confezionamento

Vedi Lotto 12.

Campionatura. € obbligatorio I'invio di una confezione multipla originde per tutte le misure
richieste.

Lotto 14: aghi per penna per somministrazioneinsulina

Cardteridtiche tecniche generdli:

Ago derile con cannula in acciao inoX, mMonouso, aossico, apirogeno, compaibili con tutte le
penne per insulinain commercio.
Caratterigtiche confezione come dariferimenti generdi delle Sringhe.




Quantitativo
Biennde

Codice | Descrizione

Aghi  deili monouso per pene inidtrid  d insulina
14.01 _ 1.618.800
G28/G29 lunghezza circa 12 mm (tolleranza+ - 1 mm)

Aghi  gdeaili monouso per penne inigtrid  di  insulina
14.02 _ 6.474.000
G30/G31 lunghezza circa8 mm (tolleranza + - 1 mm)

Aghi  geili  monouso ne inigtricd di insulina G31
14.03 g Per pen 2.274.000

lunghezza circa5 mm (tolleranza + - 1 mm)

Confezionamento

Vedi punto B.

Campionatura. € obbligatorio I'invio di una confezione multipla originde per tutte le misure
richieste

Lotto 15 : Ago-catetere intravenoso con valvola di iniezione

Ago in acciao inox con punta a tripla afilaturacatetere in poliuretano "medica grade’,
dtamente biocompatbile, trasparente, radiopaco, LATEX FREE, impugnatura trasparente con
camera di reflusso dotata di filtro,cono catetere L/L  acodice colore, seconda via di accesso con
vavola antireflusso e cappuccio di protezione. E' richieta documentazione inerente il tempo di

permanenzain sede ed eventuae riferimento al fluss erogabili.

Codice |Descrizione Quantitativo Biennde
Ago canula venoso con vdvola iniezione intermittente
15.01 _ 35.200
G14 lungo 50 mm circa
15.02 Idem G20 mm 33 circa 2.300
Confezionamento
Vedi punto B.

Lotto 16 : tappo per catetere a sistema chiuso
Dispositivo monouso per accesso vascolare a sstema chiuso, idoneo dl'infusone €o d preievo
senza gorire il Sstema. Connessione luer-lock.

Resgenza dla pressone di 1500mmHg e a vuoto di 600 mmHg. Massma contropressone

760mmHg (1 Bar).




E' richiesta documentazione relativa d tempo di permanenza di dmeno 7 giorni con circa 100

access. Adatto dl’uso di lipidi e di sostanze chemioterapiche.

Codice |Descrizione Quantitativo Biennde
16.01 Sistema per Venoso a circuito chiuso 43.000
Confezionamento
Vedi punto B.

Campionatura. € obbligatorio I'invio di una confezione multipla originde per tutte le misure
richieste

Lotto 17: aghi spinali con punta quincke

Gli aghi spinai con punta Quincke devono essere monouso, Serili, apirogeni, atossci, fabbricati
con materidi inerti.

Caratterigtiche tecnicherichieste.

- La cannula ed il mandrino devono essere in acciao inox, non dlicondti, con base e
impugnatura in materide plastico, tragparente, per uso medicde. L'acciao utilizzato deve avere
un dto coefficiente di resstenza e prodotto nd rigpetto di tutte le norme vigenti. L’ago deve
essere sddamente fissato a bariletto e di robustezza tde che, se piegato ad angolo retto, non
deve spezzars. A seconda di come richiesta, la cannula € lunga circa 75 o circa 90 mm; |l
diametro variada 18 a 25 Gauge. Tolleranza sulla lunghezza dell'ago +/- 5 %.

- [I' mandrino, con punta a smussatura appropriata di pari lunghezza ddl'ago, deve scorrere
senza dtrito lungo tutta la sua lunghezza e deve essre munito di indicatore che segndi
esdtamente la sua poszione per permettere l'dlineamento dela punta ddl'ago a quela de
mandrino.

- [l cono deve essere trasparente, per poter identificareil flusso dd liquido cerebrospinde

- L'impugnatura deve riportare il codice-colore identificativo secondo gli  standards
convenziondi internaziondi.

- L’ago deve essere dotato di copriago in plastica atossica, atto ad evitare il rischio di
punture accidentali e staccabile facilmente per evitare manipolazioni.

Codice Decrizione Quantitativo Biennde




17.01 Ago spinae 18G x 75mm 9.464
17.02 Ago oinade 20G x 75mm 630
17.03 AQO Spinde 22G x 75mm 3.750
17.04 Ago oinade 25G x 75mm 500
17.05 AQO spinale 18G x 900mm 14.960
17.06 Ago spinade 19G x 90mm 2.660
17.07 AQO spinde 20G x 90mm 13.102
17.08 Ago spinde 22G x 900mm 28.500
17.09 AQO spinde 25G x 90mm 10.136
Confezionamento

Vedi punto B. Confezione minima dimballo max. 20-25 pezzi.
Campionatura: € obbligetorio I'invio di dmeno 5 aghi per tutte le misurerichieste

L otto 18: aghi monouso spinali punta matita tipo whitacre
Caratterigtiche tecniche richieste.

Cannula in acciao ad dtissma resgenza , con punta matitacon foro laterde vicino dla punta
per evitare un ma poszionamanto tra la dura madre e l'aracnoide. |l diametro interno deve
permettere  un  rapido riflusso  del  liquido cerébro-spinde ed una facile introduzione
del'anestetico. Il cono ddl'ago € tragparente per poter identificare il flusso dd liquido
cerebrospinde; I'impugnatura del mandrino identifica il diametro ddl’ago, aitraverso il codice

colore intern azionde. Tolleranza sulla lunghezza dell'ago +/- 5 %.

Codice Descrizione Quantitativo Biennde
18.01 Ago 22G x 90 mm 2.890
18.02 AQo 25G x 90 mm c/introd 26.400
18.03 Ago 27G x 90 mm c/introd 16.060
Confezionamento

Vedi punto B. Confezione minima dimballo max. 20-25 pezzi.
Campionatura: € obbligatorio I'invio di dmeno 5 aghi per tutte le misure richieste




Lotto 19 : Aghi cannulaa duevie con prolungaeraccordoa“Y”
Cardtterigtiche tecniche richieste.

Ago in acciao inox a triplice efilaura con dette laterdi catetere in poliuretano "medicd
grade’, dtamente biocompetibile, trasparente, radiopaco, tubo di estensone integrato a calibro
ridotto, 2° via di supplementare (raccordo ad "Y") dotata di dispostivo tde da garantire:
una pefetta tenuta, la redizzazione di un "dgema chiuso’, l'infusone di famaci. Cdibro da
16G a 24G circa lunghezza proporzionde d cdibro da mm.19 a mm25 circa E richieta

documentazione inerente il tempo di pemanenza in sede, ed eventude riferimento a fluss

erogabili.
Codice | Destrizione Quantitativo Biennde
19.01 | Ago cannulaadue vie con prolungaeraccordo a“Y” G18 8.140
19.02 Idem G20 31.800
19.03 |ldem G22 40.300
19.04 |ldem G24 8.200
Confezionamento

Vedi punto B. Confezione minima dimballo max. 20-25 pezzi.
Campionatura: € obbligatorio I'invio di dmeno 5 aghi per tutte le misure richieste

Lotto 20: aghi cannula eréativi otturatori

Gli aghi cannula intravenos devono essere derili, monouso, agpirogeni, aossci, fabbricati con
materidi inerti.

Cardterigtiche tecniche richieste.

- Il catetere deve essere in poliuretano per esclusvo uso medicae deve avere punta a

doppia angolatura, totde aderenza dl'ago, senza memoria in caso di  inginocchiamento,
radiopaco per tuttalalunghezza, con pareti lubrificate e sottili.

- Il cono di connessione deve essere in materide plastico per uso medicae e trasparente
per verificareil corretto posizionamento dell'ago; attacco luer/lock.

- L'ago guida deve essere in acciao inox, lubrificato, con punta atriplice affilatura

- La camnea di reflusso deve essere in materide plagico per uso medicde e
trasparente,dotata di filtro.

- || sistema deve essere protetto da un copricatetere in materiae plagtico idoneo.




- L’ago deve essere dotato di copriago in plagtica aossca, ato ad evitare il rischio di
punture accidentali e staccabile facilmente per evitare manipolazioni.

- L'ago cannula deve riportare, a seconda della misura, il codice-colore secondo gli
Sandards convenziondi internaziondli.

A. Ago catetere cdibro da 14 G a 24 G, lunghezza proporzionde d cdibro: da mm. 50
circa a mm 19 crca E richiesta documentazione inerente il tempo di permanenza in sede ed
eventude riferimento ai fluss erogabili.

B. Otturatore per ago catetere in materiale plastico "medica grade’ a codice colore di
cdibro e lunghezza idonea e compatibile con l'ago catetere di cui d precedente punto A.
Il quantitativo biennale complessivo per gli aghi cannula & di 2.807.800. | prodotti sotto
elencati rgppresentano i prodotti minimi che la Concorrente deve presentare in sede di offerta (s
vedail Disciplinare di garad paragrafo 6 “Moddita di aggiudicazione ddlagard’)

Codice Descrizione Quantitativo Biennde

20.01 Ago cannulavenoso G14 lungo 50 mm circa

20.02 Idem G 16 mm 50 circa

20.03 Idem G 18 mm 45 circa

2.807.800

20.04 Idem G 20 mm 33 circa

20.05 Idem G 22 mm 25 circa

20.06 Idem G 24 mm 19 circa

20.07 Otturatori per aghi cannula 202.500
Confezionamento
Vedi punto B.

Campionatura. € obbligatorio I'invio di una confezione multipla originde per tutte le misure
richieste

INNOVAZIONE TECNOLOGICA
Qudora, durante il periodo contrattuale, la Ditta aggiudicataria metta in commercio maeriade
andogo a qudlo oggetto ddla fornitura ma con migliori caraterigtiche di rendimento e
funziondita, € facolta ddl’Amministrazione accettare la sodituzione a paita di  condizioni

economiche e contrattual.




acquisto di prodotti non espressamente richiesti agara
Data la tipologia dei prodotti oggetto della presente fornitura, le Amminidrazioni S riservano la

facolta di richiedere dla Ditta aggiudicataria la fornitura di referenze diverse (riferite a divers
lotti) da quelle indicate e ricomprese nel listino prezzi contenuto nella Busta C presentata in sede
d gara In questo caso S gpplichera la percentude di sconto espresso ddla Ditta aggiudicataria
in sede di offerta economica reativamente dla stessatipologiadi prodotto.

CALL CENTER
LaDitta aggiudicataria, entro 15 (quindici) giorni feridi ddla stipua della Convenzione dovra:

predisporre e comunicare al’ Agenzia dmeno un numero di telefono, di fax ed un indirizzo e
mail tdi da garantire un sarvizio efficiente e tempestivo reaivo a
- proceduradi erogazione dellaforniturg;
- prodotti offerti in Convenzione,
- ricezione degli Ordinativi di Fornitura (i.e. contratti);
- ricezione ddle Richieste di Approvvigionamento (i.e. ordini);
- modditadi inoltro de reclami;
- Responsabile dd Servizio.




