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Gara per la fornitura di apparecchiature per radioterapia intraoperatoria (IORT)

ALLEGATO “2” – SCHEDA PER OFFERTA TECNICA

Generalità

Ditta Produttrice


Ditta Distributrice


Modello


Anno di immissione sul mercato


Anno di produzione del sistema offerto


CODIFICA CIVAB


Numero di sistemi installati in Italia


Centri di riferimento in Italia


Numero di tecnici addestrati sullo specifico prodotto in Italia


Numero di sistemi installati in Europa (escluso Italia)


Centri di riferimento Europei


Carico di lavoro per cui il sistema risulta dimensionato


Conformità secondo MDD 93/42 (classe ente notificato et.)


Autorizzazione FDA (FDA clearence)


Fascio Elettronico


Caratteristica
Unità
Note

1
Energie nominali
MeV


2
SSD (distanza sorgente pelle)
cm


3
Dimensioni dei campi
cm
Specificare per il set standard di applicatori

4
Angoli di Taglio
°
Specificare per il set standard di applicatori

5
Profondità dell’isodose 80%
cm
Specificare per ogni energia nominale del fascio con un applicatore di 10 cm

6
Dose di superficie
%
Specificare se esiste dipendenza dell’energia del fascio 

7
Ratei di dose selezionabili
Gy/min
Specificare per applicatore 10 cm

Specificare se esiste correlazione con le dimensioni degli applicatori 

8
Uniformità di campo
%
Specificare le condizioni di misura

9
Simmetria del campo
%
Specificare le condizioni di misura

10
Contaminazione da raggi X
%
Specificare le condizioni di misura 

11
Stabilità a lungo termine
%


12
Stabilità a breve termine
%


13
Frequenza di ripetizione
Hz


12
Corrente di fascio 
mA


13
Filtri diffusori

Specificare il materiale

Sistema dosimetrico


Caratteristica
Unità
Note

14
Numero di sistemi dosimetrici indipendenti

Specificare e descrivere

15
Interlocks (sistemi di interruzione automatica del fascio)

Specificare e descrivere

16
Riproducibilità del sistema dosimetrico (al variare della posizione del gantry o dell’acceleratore)



17
Riproducibilità del sistema dosimetrico (al variare del dose rate)



18
Linearità del sistema dosimetrico
%


19
Riproducibilità del sistema dosimetrico (al variare dell’energia)
%


Specifiche meccaniche, termiche ed elettriche


Caratteristica
Unità
Note

20
Dimensioni Acceleratore in condizioni di trasporto:

· Lunghezza

· Larghezza

-    Altezza
cm


21
Dimensioni Acceleratore in condizioni operative:

· Lunghezza

· Larghezza

-    Altezza
cm


22
Peso Acceleratore
Kg


23
Rotazione della testa attorno a un asse perpendicolare all’asse del fascio e orientato longitudinalmente rispetto alla macchina 
+/- °
Specificare la velocità di rotazione.

Specificare l’altezza dell’asse di rotazione

24
Rotazione della testa attorno a un asse perpendicolare all’asse del fascio e orientato trasversalmente rispetto alla macchina
+/- °
Specificare la velocità di rotazione 

25
Elevazione rettilinea della testa lungo l’asse del fascio
cm


26
Rototraslazioni nel piano orizzontale

Specificare se motorizzate e in questo caso la velocità

27
Max. temperatura ambiente
°C


28
Potenza dissipata in ambiente
kW


29
Alimentazione
kVA


30
Autonomia senza alimentazione di rete
min


31
Interruttori di emergenza

Numero e posizione
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