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I prodotti offerti in gara devono rispondere alle caratteristiche tecniche minime di seguito indicate 

LOTTO  CARATTERISTICHE SPECIFICHE 

1 

Lente intraoculare da camera posteriore, di colore bianco in materiale acrilico 
idrofobo monopezzo, monomateriale, bordi ottica squadrati (square edge), diametro 
complessivo della lente 12/13,5 mm, diametro complessivo dell’ottica 5,5/6,2 mm, 
poteri diottrici da almeno + 10 a + 30 D, incisione da 2,2 – 2,8 mm 

 

2 

Lente intraoculare da camera posteriore, di colore bianco in materiale acrilico 
idrofobo, tre pezzi, bordi ottica squadrati (square edge), diametro complessivo da 
12/13,5 mm, diametro  complessivo dell’ottica da 5,5/6,5 mm, poteri diottrici da 
almeno + 10 a + 30 D, incisione da 2,2 – 2,8 mm 

 

3 

Lente intraoculare da camera posteriore, in materiale acrilico idrofobo, bordi ottica 
squadrati (square edge), diametro complessivo della lente da 12/13,5 mm, diametro  
complessivo dell’ottica 5,5 /6,2 mm, poteri diottrici da almeno da + 10 a + 30 D, 
incisione fino a 1,8 mm 

 

4 

Lente intraoculare da camera posteriore, di colore bianco in materiale acrilico 
idrofilo, monopezzo, monomateriale, bordi ottica squadrati (square edge), diametro 
complessivo della lente 10/11 mm, diametro  complessivo dell’ottica 5,5 /6,2 mm, 
poteri diottrici da almeno + 10 a + 30 D, incisione fino a 1,8 mm 

 

5 

Lente intraoculare da camera posteriore, di colore bianco in materiale acrilico 
idrofilo, monopezzo, monomateriale, bordi ottica squadrati (square edge), diametro 
complessivo della lente 10/11 mm, diametro  complessivo dell’ottica 5,5 /6,2 mm, 
poteri diottrici da almeno + 10 a + 30 D, incisione da 2,2 – 2,8 mm 

 

6 

Lente intraoculare da camera posteriore, di colore giallo in materiale acrilico 
idrofobo, monopezzo, bordi ottica squadrati (square edge), diametro complessivo 
della lente 12/13,5 mm, diametro  complessivo dell’ottica 5,5/6,2 mm, poteri diottrici 
da almeno + 10 a + 30 D, incisione da 2,2 - 2,8 mm 

 

7 

Lente intraoculare da camera posteriore, di colore giallo in materiale acrilico 
idrofobo, tre pezzi, bordi ottica squadrati (square edge),  diametro complessivo della 
lente 12/13,5 mm, diametro  complessivo dell’ottica 5,5/6,2 mm, poteri diottrici da 
almeno + 10 a + 30 D, incisione da 2,2 - 2,8 mm 

 

8 

Lente intraoculare da camera posteriore, di colore bianco in materiale acrilico 
idrofilo con superficie idrofobica, monopezzo,  biconvessa, diametro complessivo 
della lente 10/11 mm, diametro  complessivo dell’ottica 5,5 /6,2 mm, poteri diottrici 
da almeno + 10 a + 30 D, incisione fino a 1,8 mm 

 

9 
Lente intraoculare da camera posteriore, di colore bianco in materiale acrilico misto, 
monopezzo, bordi ottica squadrati (square edge), diametro complessivo della lente 15 
mm, diametro complessivo dell’ottica 6/6,5 mm 
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10 

Lente intraoculare da camera posteriore biconvessa, di colore bianco in materiale 
acrilico idrofobo trepezzi, bordi ottica squadrati (square edge), diametro complessivo 
della lente 12/13,5 mm, diametro  complessivo dell’ottica 5,5/6,5 mm, poteri diottrici 
da almeno - 5 a + 10 D, incisione da 2,2 – 3,2 mm 

 

11 

Lente intraoculare da camera posteriore biconvessa, di colore bianco in materiale 
acrilico idrofilo monopezzo, monomateriale, bordi ottica squadrati (square edge), 
diametro complessivo della lente 12/13,5 mm, diametro  complessivo dell’ottica 
5,5/6,5 mm, poteri diottrici da almeno - 5 a + 30 D, incisione da 2,2 – 2,8 mm 

 

12 

Lente intraoculare da camera anteriore da afachia, di colore bianco, in materiale 
PMMA, a supporto angolare, monopezzo, diametro complessivo della lente 12/14 
mm, diametro complessivo dell’ottica 5,5/6,5 mm, poteri diottrici da almeno + 10 a + 
30 D 

 

13 
Lente intraoculare da camera anteriore da afachia, di colore bianco a fissazione iridea 
(iris claw), monopezzo, diametro complessivo della lente 8/10 mm, diametro  
complessivo dell’ottica 5/6 mm, poteri diottrici da almeno + 10 a + 30 D 

 

14 
Lente intraoculare da afachia, di colore bianco con anelli sulle anse per fissazione 
sclerale, monopezzo, diametro complessivo della lente 12/14 mm, diametro 
complessivo dell’ottica 6/7 mm 

 

15 Sostanza viscoelastica con peso molecolare compreso tra 1.000.000 e 3.000.000 
Daltons e con concentrazione minima di acido ialuronico 1% fiala da almeno 0,8 ml 

 

16 Sostanza viscoelastica con peso molecolare compreso tra 3.000.000 e 5.000.000 
Daltons e con concentrazione minima di acido ialuronico 1% fiala da 0,8 – 1 ml 

 

17 
Fiala Condroitina sodio solfato 4% + sodio jaluronato 3% preparato sterile apirogeno 
per chirurgia endoculare fl siringa+ cannula (dispersivo e coesivo) o prodotto con 
caratteristiche e proprietà equivalenti 

 

18 Soluzione salina bilanciata sterile per irrigazione intraoculare da almeno 500 ml con 
supporto del flacone 

 

19 Soluzione salina bilanciata sterile per irrigazione intraoculare in flacone da almeno 
15 ml 

 

20 Soluzione salina bilanciata sterile plus per irrigazione intraoculare da almeno 500 ml 
con eventuale supporto  

 
21 Soluzione conservante cornee flacone da almeno 20 ml 
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22 
Soluzione acquosa di acido ialuronico (concentrazione compresa fra 2,2% e 2,5% 
circa), con peso molecolare compreso tra 3.500.000 e 4.500.000 Daltons, in siringhe 
sterili monouso preriempite almeno da 0,5 ml 

 
 
 
 
 
 
 


