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Procedura aperta  l’affidamento del servizio di lavanoleggio e per la fornitura di TNT sterile per l’ASL di Ferrara. Allegato C al Capitolato Tecnico lotto 1.


Allegato C) al capitolato tecnico per il servizio di lavanoleggio
Tutta la materasseria fornita (materassi + guanciali) dovrà essere rispondente alla classe di reazione al fuoco 1 IM, secondo il metodo di prova contemplato dal D.M. 26/6/1984 (e successive modificazioni ed integrazioni), associato al metodo “D” per la manutenzione/preparazione del rivestimento (UNI 9176).

Tale classificazione dovrà riguardare l’intero manufatto, costituito da imbottitura e rivestimento.

Tutta la materasseria fornita dovrà essere completamente  priva di lattice.

Materassi e guanciali dovranno essere decontaminabili, disinfettabili e lavabili, senza subire alterazione alcuna, maneggevoli, confortevoli, anallergici, traspiranti, silenziosi, inodori, atossici e non generanti polveri.

1. Etichettatura dei materassi
A ciascun materasso dovrà essere apposta idonea etichettatura contenente i seguenti dati: 
· nominativo del produttore,

· riferimento del modello omologato,
· dimensioni,

· materiali componenti. 
2. Requisiti della imbottitura dei materassi
Imbottitura in poliuretano espanso avente struttura cellulare omogenea, permeabile all’acqua e all’aria  e densità compresa tra i 30 ed i 50 Kg/me.

Il poliuretano dovrà essere autoestinguente ed anallergico, lavabile in acqua, prodotto all'origine senza l'impiego di CFC (clorofluorocarburi) e  sterilizzabile in autoclave.

Le caratteristiche morfologiche del materasso dovranno consentire il suo utilizzo anche in presenza di letti articolati a snodo.
3. Requisiti della fodera dei materassi 

Il rivestimento potrà essere costituito da cotone 100% con trattamento ignifugante o da fibra in poliestere 100% o in misto cotone tutti perfettamente traspiranti. Tale fodera dovrà essere munita di robusta cerniera di maglia di nylon mis. 5 applicata nel lato corto e nel lato lungo. La fodera dovrà essere quella omologata unitamente al manufatto. Dovrà essere lavabile in acqua a 90° C e sterilizzabile in autoclave (105°C, a 1,1 atm per 10 min. o comunque trattamenti che garantiscano una disinfezione di alto livello)  senza che lo stesso subisca restringimenti tali da impedirne l’utilizzo.

4. Caratteristiche dimensionali del materasso finito

· 195 x 86 x 14 (tolleranza +/-1cm)
· 160 x 70 x 10 (tolleranza +/-1cm)
· 130 x 60 x 7 (tolleranza +/-1cm)
· 75 x 50 x 10 (tolleranza +/-1cm)
· 75 x 35 x 5 (tolleranza +/-1cm).
5. Etichettatura dei guanciali
A ciascun guanciale dovrà essere apposta idonea etichettatura contenente i seguenti dati: 

· nominativo del produttore,

· riferimento del modello omologato,

· dimensioni,

· materiali componenti. 
6. Requisiti della imbottitura dei guanciali
L’imbottitura dei guanciali dovrà essere in poliuretano espanso avente caratteristiche generali identiche a quelle di materassi normali, ma di densità compresa tra i 20 ed i 35 Kg/mc, nonché di bassa resistenza alla compressione e all’affondamento al fine di garantire una adeguata sofficità. 

I guanciali dovranno essere sagomati a “saponetta”, ovvero con i bordi opportunamente arrotondati per consentire un corretto riposo fisiologico.

Tutti i guanciali  forniti dovranno essere completamente  privi di lattice.
N.B.
Guanciale Culla

Caratteristiche identiche a quelle del guanciale normale, ma con la caratteristica aggiuntiva di antisoffocamento.

7. Requisiti della fodera dei guanciali 
Il rivestimento potrà essere costituito da cotone 100% con trattamento ignifugante  o da fibra in poliestere 100% o in misto cotone tutti perfettamente traspiranti. Tale fodera dovrà essere confezionata con patella di chiusura. La fodera dovrà essere quella omologata unitamente al manufatto. Dovrà essere lavabile in acqua a 90° C e sterilizzabile in autoclave (105°C, a 1,1 atm per 10 min. o comunque trattamenti che garantiscano una disinfezione di alto livello) senza che lo stesso subisca restringimenti tali da impedirne l’utilizzo. 

8. Caratteristiche dimensionali del guanciale finito 

· 75 x 45 x 9 (tolleranza +/-1cm)
· 60 x 45 x 5 (tolleranza +/-1cm).
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